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ADAM T10S

Cena brutto 1 455 zł

Cena netto 1 183 zł

Cena poprzednia 1 746 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2 Dni

Kod producenta ADAM T10S

Kod EAN 4260113134160

Producent ADAM Audio

Opis produktu
ADAM T10S

Kolor: czarny

Specyfikacja techniczna

Kolor: czarny
Przetwornik niskotonowy: 10 cali
Waga głośnika niskotonowego: 12.2 kg
Wymiary głośnika niskotonowego: 390 x 318 x 413 mm
Gwarancja: 2 lata w serwisie zewnętrznym
Maksymalne ciśnienie akustyczne (SPL): 104 dB
Moc wyjściowa RMS: 130 W
Pasmo przenoszenia: 28 - 120 Hz
Producent: ADAM Audio
Skład zestawu: głośnik niskotonowy
Złącza: RCAXLR

Odkryj pełną głębię dźwięku, która podniesie jakość Twoich sesji nagraniowych. Subwoofer ADAM T10S w czarnym kolorze to
kompaktowe, lecz bardzo skuteczne urządzenie, stworzone, by wprowadzić do Twojego studia bogate brzmienie niskich
tonów. Dzięki niemu Twoje monitory bliskiego pola otrzymają wsparcie, zmieniając sposób, w jaki słyszysz i tworzysz muzykę.

Rozszerz zakres słyszenia
Poznaj nowy wymiar dźwięku, gdy Twój subwoofer ADAM T10S współpracuje z monitorami studyjnymi, takimi jak modele ADAM T5V czy T7V.
Ten aktywny subwoofer, wyposażony w 10-calowy przetwornik niskotonowy, efektywnie poszerza charakterystykę częstotliwościową każdego
systemu monitorowania bliskiego pola. Usłyszysz basy z dużą precyzją i odpowiednią mocą, co ma znaczenie dla profesjonalnej produkcji
muzycznej.

Czysta moc niskich tonów
ADAM T10S dostarcza wyraziste brzmienie, które wypełnia pomieszczenie niskimi tonami. Z wbudowanym wzmacniaczem klasy D o mocy 130
W, ten subwoofer osiąga maksymalne ciśnienie akustyczne (SPL) na poziomie 104 dB. Jego zakres częstotliwości, od 28 Hz do 120 Hz, umożliwia
reprodukcję najgłębszych tonów z klarownością, dodając każdemu utworowi energii i detali.

Dostosowanie dźwięku do przestrzeni
Uzyskaj pełną kontrolę nad basem dzięki funkcjom kalibracji modelu T10S. Wewnętrzna, regulowana dwukanałowa zwrotnica pozwala na
dokładne ustawienie sygnału basowego, wspierając optymalne działanie całego systemu audio. Dodatkowo, manipulatory na tylnym panelu
ułatwiają dostosowanie do akustyki pomieszczenia i zarządzanie podłączonymi monitorami satelitarnymi, dla spójnego i zbalansowanego
dźwięku.

Zintegrowany design i rozmiar
ADAM T10S wyróżnia się jedną z bardziej kompaktowych konstrukcji w swojej kategorii, co ułatwia jego wkomponowanie w każde środowisko
studyjne. Pomimo wymiarów (390 x 318 x 413 mm) i wagi 12.2 kg, subwoofer nie traci na wydajności. Jego dyskretny czarny kolor dobrze pasuje
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do wystroju większości studiów, oferując wsparcie niskich tonów.

Akustyczna precyzja
Każdy element konstrukcji ADAM T10S został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji efektywności akustycznej i uzyskaniu czystej reprodukcji
basu. Cztery elastyczne gumowe nóżki skutecznie tłumią wibracje przenoszone przez podłogę. Obszerna tuba bass-reflex, umieszczona z tyłu,
wspomaga optymalny przepływ powietrza, co przekłada się na reprodukcję basu z minimalną kompresją, dostarczając dynamiczne i
kontrolowane niskie tony.
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