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ASRock B450 Pro4 R2.0

.2 Cena brutto 357 zt

.;:3: Cena netto 290 zt

_ Cena poprzednia 428z
Kod producenta B450 PRO4 R2.0
Kod EAN 4710483932786

Opis produktu

ASRock B450 Pro4 R2.0
Specyfikacja techniczna

Chipset ptyty gtéwnej: AMD B450

Grupa produktowa: Ptyty gtéwne ASRock

Gwarancja: 2 lata w serwisie sprzedawcy

Producent: ASRock

Przeznaczenie: AMD

Standard ptyty: ATX

Zintegrowana karta dzwiekowa: tak (Realtek ALC892 - 7.1)

Obstuga technologii CrossFire: tak

Zintegrowana karta sieciowa: tak (Realtek RTL8111H GbE LAN)

Dwukanatowa obstuga pamieci: tak

llos¢ gniazd pamieci: 4 szt.

Maks. pojemnos$¢ pamieci: 128 GB

Obstugiwana pamie¢: DDR4

Rodzaj obstugiwanej pamieci: DIMM (do PC)

Typ obstugiwanej pamieci: DDR4-2133 (PC4-17000)DDR4-2400 (PC4-19200)DDR4-2666 (PC4-21300)
Typ obstugiwanej pamieci OC: DDR4-2933 (PC4-23400)DDR4-3200 (PC4-25600)

Gniazdo procesora: Socket AM4

Maks. ilo$¢ obstugiwanych procesoréw: 1

Obstugiwane typy procesoréw: AMD Ryzen 3AMD Ryzen 3 - seria 3000AMD Ryzen 5AMD Ryzen 5 - seria
3000AMD Ryzen 7AMD Ryzen 7 - seria 3000AMD Ryzen 9 - seria 3000

e Nazwa producenta / importera: ASRock ASRock Europe B.V. Bijsterhuizen 11-11 6546 AR Nijmegen Holandia
NL Email: sales@asrock.nl

Szerokos¢: 224 mm

Wysokos$¢: 305 mm

Obstuga Raid: tak (0,1,10)

Wtyczka zasilania: ATX 24pin

Ztgcza PCI-E (liczba slotéw): 2 x PCI-Express x164 x PCI-Express x1

Ztacza dla dyskéw i napeddw: 6 x Serial ATA Il

Ztacza na ptycie gtéwnej: 1 x Audiol x USB 3.2 (Genl)2 x gniazdo M.2

Ztacza na tylnym panelu: 1 x Display Portl x HDMI1 x PS/21 x RJ451 x USB 3.2 (Gen2)1 x USB 3.2 (Gen2) typ
C1l x VGA2 x USB4 x USB 3.2 (Genl)Audio

ASRock B450 Pro4 R2.0 ASRock B450 Pro4 R2.0 to przystosowana do wspétpracy z procesorami od AMD. Cztery sloty na
pamie¢ RAM i obstuga dwdch szybkich slotéw Ultra M.2 pozwalajg stworzy¢ bardzo wydajng konfiguracje, ktéra sprawdzi sie
zaréwno w przypadku komputeréw biurowych, jak i jednostek gamingowych. Trzy monitory dla wygodnej pracy ASRock B450
Pro4 R2.0 ma wbudowang zintegrowana karte graficzng, ktéra pozwala pracowad nawet na trzech monitorach jednoczesnie
bez koniecznosci instalowania dodatkowej karty graficznej. Ptyta oferuje réwniez mozliwos¢ stworzenia konfiguracji z kilku kart
graficznych, dzieki opcji Crossfire. Dwa sloty M.2 dla jeszcze wiekszej wydajnosci Ptyta gtéwna ASRock B450 Pro4 R2.0 zostata
wyposazona w dwa sloty M.2, ktére obstuguja interfejsy SATA3 6 Gb/s oraz PCle Gen3 x 4. Dzieki temu uzytkownik moze
transferowac dane z predkoscia siegajgcg do 32 Gb/s. Do 10 Gb/s dzieki USB 3.1 drugiej generacji ASRock B450 Pro4 R2.0
oferuje az 8 zewnetrznych portéw USB na tylnym panelu. Dwa z nich moga pracowac z predkoscia do 10 Gb/s - USB 3.1 Gen2
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typu A i C. To oznacza jeszcze szybsze tadowanie urzadzen mobilnych i dwa razy szybszy transfer plikéw w poréwnaniu do
USB 3.1 Genl.

ASRock B450 Pro4 R2.0

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

