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ASRock B860 Pro-A

Cena brutto 572 zt

Cena netto 465 zt

Cena poprzednia 686z
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Czas wysytki 5 Dni

Kod producenta B860 Pro-A

Kod EAN 4711581490246
Producent ASRock

Opis produktu

ASRock B860 Pro-A

Specyfikacja techniczna

Chipset ptyty gtéwnej: Intel B860

Grupa produktowa: Ptyty gtéwne ASRock

Gwarancja: 3 lata w serwisie sprzedawcy

Producent: ASRock

Przeznaczenie: Intel

Standard ptyty: ATX

Zintegrowana karta dZzwiekowa: yes (Realtek ALC897 7.1)

Zintegrowana karta sieciowa: yes (Dragon 2.5G LAN)

Dwukanatowa obstuga pamieci: yes

llo$¢ gniazd pamieci: 4 szt.

Maks. pojemnos¢ pamieci: 256 GB

Obstugiwana pamie¢: DDR5

Rodzaj obstugiwanej pamigci: DIMM (do PC)

Typ obstugiwanej pamieci: DDR5-4800 (PC5-38400)DDR5-5200 (PC5-41600)

Typ obstugiwanej pamieci OC: DDR5-5600 (PC5-44800)DDR5-6000 (PC5-48000)DDR5-6200
(PC5-49600)DDR5-6400 (PC5-51200)DDR5-6600 (PC5-52800)DDR5-6800 (PC5-54400)DDR5-7000
(PC5-56000)DDR5-7200 (PC5-57600)DDR5-7600 (PC5-60800)DDR5-7800 (PC5-62400)DDR5-8000
(PC5-64000)DDR5-8200 (PC5-65600)DDR5-8400 (PC5-67200)DDR5-8600 (PC5-68800)DDR5-8800
(PC5-70400)DDR5-9000 (PC5-72000)DDR5-9066 (PC5-72500)DDR5-9200 (PC5-73600)

Gniazdo procesora: Socket 1851

Maks. ilos$¢ obstugiwanych procesoréw: 1

Obstugiwane typy procesoréw: Intel Core Ultra 5 seria 2Intel Core Ultra 7 seria 2Intel Core Ultra 9 seria 2
Nazwa producenta / importera: ASRock ASRock Europe B.V. Bijsterhuizen 11-11 6546 AR Nijmegen Holandia
NL Email: sales@asrock.nl

Szerokos¢: 244 mm

Wysokos$¢: 305 mm

Obstuga Raid: yes (0, 1, 5, 10)

Wtyczka zasilania: ATX 24pin

Ztgcza PCI-E (liczba slotéw): 2 x PCI-Express x16

Ztgcza dla dyskéw i napedéw: 4 x Serial ATA Il

Ztacza na ptycie gtéwnej: 1 x Audiol x gniazdo M.2 (PCle 5.0)1 x USB 3.2 (Genl)1l x USB 3.2 (Genl) typ C2 x
8-pin ATX 12V2 x gniazdo M.2 (PCle 4.0)

Ztacza na tylnym panelu: 1 x Display Portl x HDMI1 x RJ451 x USB 3.2 (Gen2 x2) typ C2 x USB6 x USB 3.2
(Genl)Audio
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Poszukujesz solidnej podstawy dla swojego , ktéra sprosta wymaganiom zaréwno w grach, jak i profesjonalnych
zastosowaniach? ASRock B860 Pro-A oferuje stabilnos¢ i trwatos¢, stanowigc kluczowy element dla Twojej konfiguracji. Dzieki
kompatybilnosci z procesorami Ultra serii 2 oraz obstudze pamieci DDR5, Twoje zadania beda wykonywane ptynnie, a
rozrywka stanie sie bardziej dynamiczna, dostarczajgc niezbedng moc obliczeniowa i elastycznosé.

Efektywne zasilanie dla wydajnej pracy

Zapewnij swojemu procesorowi niezawodne zasilanie, co jest kluczowe dla jego efektywnosci. System 10+1+1-fazowego uktadowego zasilania
Dr. MOS precyzyjnie dostarcza energie, wspierajac stabilne dziatanie i przyczyniajac sie do obnizenia temperatur podzespotéw. Ztacza zasilajace
o podwyzszonej gestosci, w ktére wyposazono ptyte ASRock B860 Pro-A, sg zaprojektowane, aby sprosta¢ wiekszemu natezeniu pradu. Takie
rozwigzanie minimalizuje ryzyko probleméw i przyczynia sie do wiekszej stabilnosci podczas wymagajacych operacji.

Zwieksz predkosc¢ z pamiecia DDR5

Osiggnij zwiekszong szybkos¢ i responsywnos¢ w Twoim systemie dzieki obstudze pamieci DDR5. Cztery gniazda umozliwiajg instalacje do 256
GB pamieci RAM, dostarczajac duza pojemnos¢ dla aplikacji i gier o wysokich wymaganiach. Wsparcie dla czestotliwosci w zakresie od 4800 MHz
do 9066 MHz w trybie OC przektada sie na wysokg przepustowos$¢ danych. To oznacza szybsze tadowanie programéw, ptynniejszg prace
wielozadaniowa i zwigkszony komfort uzytkowania.

Szybki transfer danych ze ztaczami M.2

Przygotuj swoj system na przyszte wyzwania z mozliwoscig szybkiego transferu danych. Ptyta ASRock B860 Pro-A dysponuje jednym gniazdem
M.2 PCle 5.0 oraz dwoma gniazdami M.2 PCle 4.0, co pozwala na wykorzystanie nowoczesnych dyskéw SSD NVMe. Uzytkownik moze
doswiadczy¢ dwukrotnie wigekszego transferu danych w poréwnaniu do wczesdniejszych generacji. Skraca to czas tadowania gier i aplikacji oraz
przyspiesza kopiowanie duzych plikéw, zwiekszajac responsywnos¢ Twojego komputera.

Pewna tacznosdé i skuteczne chtodzenie

Ciesz sie stabilnym dziataniem systemu dzieki przemyslanym funkcjom ptyty ASRock B860 Pro-A. Zintegrowana karta sieciowa Dragon 2.5G LAN
oferuje potaczenie, ktére jest 2.5-krotnie szybsze niz standardowy gigabitowy Ethernet. Umozliwia to ptynniejsze granie online, efektywne
streamowanie w wysokiej jakosci oraz szybszy transfer plikéw. Ponadto, aluminiowe radiatory zostaty zaprojektowane, aby skutecznie
odprowadzad ciepto, wspierajac dtugoterminowg stabilnos¢ i zywotnos$¢ podzespotdéw, nawet przy intensywnym uzytkowaniu.

Szerokie mozliwosci rozbudowy i porty

Zyskaj swobode w konfiguracji przestrzeni dyskowej oraz podtaczania akcesoriéw. Poza ztgczami M.2, ptyta ASRock B860 Pro-A udostepnia
cztery ztacza SATA I, ktére pozwalaja na podiaczenie dodatkowych dyskéw lub SSD SATA. Obstuga konfiguracji RAID (0, 1, 5, 10) umozliwia
optymalizacje wydajnosci lub zabezpieczenie Twoich danych. Tylny panel wyposazony jest w porty DisplayPort i HDMI dla monitoréw, a takze
szereg portéw USB, w tym USB 3.2 Gen2x2 typu C, ktéry zapewnia transfer danych z predkoscig do 20 Gbps.

Szybka i stabilna tacznosc¢ sieciowa Dragon LAN 2.5 Gb/s

Ptyta ASRock B860 Pro-A zostata wyposazona w inteligentng karte sieciowg Dragon 2.5G LAN, ktéra dostarcza maksymalng predkos¢ potaczenia,
spetniajac potrzeby nawet najbardziej wymagajacych uzytkownikéw. Ciesz sie niezréwnang szybkoscig podczas gier online, streamowania tresci

w wysokiej jakosci, a takze podczas transferu plikéw i tworzenia kopii zapasowych. Przyspiesz swoje potaczenie sieciowe 2.5-krotnie w stosunku

do standardowego gigabitowego Ethernetu, zyskujac przewage w kazdej cyfrowej aktywnosci.

Rozbudowane opcje przechowywania danych

Z ptyta ASRock B860 Pro-A zyskujesz elastycznos$¢ w zarzadzaniu przestrzenig dyskowga. Oprécz ultraszybkich gniazd M.2, do dyspozycji masz
cztery ztgcza SATA I, ktére umozliwiajg podtaczenie dodatkowych nosnikéw danych, takich jak dyski czy SSD SATA. Ptyta obstuguje réwniez
konfiguracje RAID (0, 1, 5, 10), co pozwala na zwigkszenie wydajnosci lub bezpieczehstwa Twoich danych.

Wszechstronne porty dla komfortowej pracy

Ptyta gtéwna ASRock B860 Pro-A oferuje bogaty zestaw portéw, ktére utatwiajg podtaczanie wszelkich urzadzen peryferyjnych. Na tylnym panelu
znajdziesz m.in. DisplayPort i HDMI do podfgczenia monitoréw, a takze réznorodne porty USB, w tym ultraszybki USB 3.2 Gen2x2 typu C,
umozliwiajacy transfer danych z predkoscig do 20 Gbps - dwukrotnie szybciej niz poprzednia generacja. Odwracalna konstrukcja ztgcza USB-C
zapewnia dodatkowa wygode uzytkowania.

Dzwiek, ktory wciaga

Zintegrowana karta dZwiekowa Realtek ALC897 w konfiguracji 7.1-kanatowej na ptycie ASRock B860 Pro-A przeniesie Cie w Swiat gtebokiego i
czystego dzwieku. Doswiadczysz immersji w grach i filmach, a takze klarownosci podczas stuchania muzyki, co podniesie jakos$¢ kazdej sesji
rozrywki.
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