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ASRock B860 Pro-A WiFi

Cena brutto 664 zł

Cena netto 540 zł

Cena poprzednia 797 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 5 Dni

Kod producenta B860 Pro-A WiFi

Kod EAN 4711581490253

Producent ASRock

Opis produktu
ASRock B860 Pro-A WiFi

Specyfikacja techniczna

Chipset płyty głównej: Intel B860
Grupa produktowa: Płyty główne ASRock
Gwarancja: 3 lata w serwisie sprzedawcy
Producent: ASRock
Przeznaczenie: Intel
Standard płyty: ATX
Zintegrowana karta dźwiękowa: tak (Realtek ALC897 7.1)
Karta bezprzewodowa: Wi-Fi 6E | Bluetooth
Transmisja danych: BluetoothWi-Fi
Zintegrowana karta sieciowa: tak (Dragon 2.5G LAN)
Dwukanałowa obsługa pamięci: tak
Ilość gniazd pamięci: 4 szt.
Maks. pojemność pamięci: 256 GB
Obsługiwana pamięć: DDR5
Rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM (do PC)
Typ obsługiwanej pamięci: DDR5-4800 (PC5-38400)DDR5-5200 (PC5-41600)
Typ obsługiwanej pamięci OC: DDR5-5600 (PC5-44800)DDR5-6000 (PC5-48000)DDR5-6200
(PC5-49600)DDR5-6400 (PC5-51200)DDR5-6600 (PC5-52800)DDR5-6800 (PC5-54400)DDR5-7000
(PC5-56000)DDR5-7200 (PC5-57600)DDR5-7600 (PC5-60800)DDR5-7800 (PC5-62400)DDR5-8000
(PC5-64000)DDR5-8200 (PC5-65600)DDR5-8400 (PC5-67200)DDR5-8600 (PC5-68800)DDR5-8800
(PC5-70400)DDR5-9000 (PC5-72000)DDR5-9066 (PC5-72500)DDR5-9200 (PC5-73600)
Gniazdo procesora: Socket 1851
Maks. ilość obsługiwanych procesorów: 1
Obsługiwane typy procesorów: Intel Core Ultra 5 seria 2Intel Core Ultra 7 seria 2Intel Core Ultra 9 seria 2
Nazwa producenta / importera: ASRock ASRock Europe B.V. Bijsterhuizen 11-11 6546 AR Nijmegen Holandia
NL Email: sales@asrock.nl
Szerokość: 244 mm
Wysokość: 305 mm
Obsługa Raid: tak (0, 1, 5, 10)
Wtyczka zasilania: ATX 24pin
Złącza PCI-E (liczba slotów): 2 x PCI-Express x16
Złącza dla dysków i napędów: 4 x Serial ATA III
Złącza na płycie głównej: 1 x Audio1 x gniazdo M.2 (PCIe 5.0)1 x USB 3.2 (Gen1)1 x USB 3.2 (Gen1) typ C2 x
8-pin ATX 12V2 x gniazdo M.2 (PCIe 4.0)
Złącza na tylnym panelu: 1 x Display Port1 x HDMI1 x RJ451 x USB 3.2 (Gen2 x2) typ C2 x USB6 x USB 3.2
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(Gen1)Audiogniazdo anteny Wi-Fi

ASRock B860 Pro-A WiFi to wszechstronna platforma , stworzona, by efektywnie sprostać wymaganiom zarówno entuzjastów
gier, jak i profesjonalistów. Stanowi solidną bazę dla systemu, który potrzebuje płynności w intensywnych zadaniach i stabilnej
pracy. Dzięki zaawansowanemu chipsetowi Intel B860 oraz gniazdu Socket 1851, płyta oferuje pełne wsparcie dla procesorów
Ultra 5, 7 i 9 serii 2. To przekłada się na wysoką efektywność energetyczną i optymalne zarządzanie zasobami sprzętowymi,
zapewniając płynne działanie systemu nawet podczas wymagających sesji, bez obaw o spadki wydajności.

Przełomowa szybkość pamięci DDR5
Doświadczenie płynnej wielozadaniowości i szybkiego dostępu do danych staje się rzeczywistością dzięki obsłudze pamięci DDR5 przez ASRock
B860 Pro-A WiFi. Cztery gniazda pozwalają na instalację do 256 GB pamięci RAM, wspierając szeroki zakres częstotliwości – od 4800 MHz aż do
9200 MHz w trybie OC. Ta wysoka przepustowość danych gwarantuje błyskawiczne uruchamianie aplikacji oraz komfortową pracę w
wymagających środowiskach, co pozwala na swobodne przełączanie się między zadaniami i efektywną realizację projektów.

Niezawodne zasilanie i wydajne chłodzenie
Kluczowe dla długotrwałego i stabilnego działania systemu są aspekty zasilania i zarządzania temperaturą płyty ASRock B860 Pro-A WiFi.
10+1+1-fazowy układ zasilania z technologią Dr.MOS precyzyjnie dostarcza moc do procesora, efektywnie minimalizując temperatury i
maksymalizując wydajność, nawet pod dużym obciążeniem. Złącza zasilania Hi-Density zostały zaprojektowane do bezpiecznego przenoszenia
wysokich natężeń prądu, co jest istotne przy próbach podkręcania. Dopełnieniem jest zoptymalizowany aluminiowy radiator, skutecznie
odprowadzający ciepło i wspierający stabilność systemu przez lata.

Rozszerzona łączność sieciowa
ASRock B860 Pro-A WiFi otwiera drogę do zaawansowanych możliwości łączności, spełniając potrzeby wymagających użytkowników.
Zintegrowana karta sieciowa Dragon 2.5G LAN przyspiesza połączenie internetowe 2.5-krotnie w porównaniu ze standardowym gigabitowym
Ethernetem, co jest cenne dla graczy online, streamerów i twórców treści, gdzie szybki transfer i minimalne opóźnienia są kluczowe. Moduł Wi-Fi
6E rozszerza łączność bezprzewodową o pasmo 6 GHz, oferując zwiększoną przepustowość i niższe opóźnienia, zbliżone do sieci 5G.
Wbudowany Bluetooth dodatkowo poszerza możliwości podłączania bezprzewodowych urządzeń peryferyjnych, podnosząc komfort użytkowania.

Ultraszybkie opcje pamięci masowej
Płyta główna ASRock B860 Pro-A WiFi jest przygotowana na współpracę z najbardziej zaawansowanymi dyskami dostępnymi na rynku, co
przekłada się na błyskawiczne ładowanie gier, aplikacji i dużych plików. Złącze PCIe Gen5 Blazing M.2 umożliwia osiągnięcie dwukrotnie
wyższych prędkości transferu danych w porównaniu do poprzednich generacji, znacząco skracając czas oczekiwania. Ponadto, dostępne są dwa
gniazda M.2 PCIe 4.0 oraz cztery złącza SATA III, co oferuje szerokie spektrum możliwości rozbudowy i elastyczność w zarządzaniu przestrzenią
dyskową. Użytkownik może dostosować system do swoich potrzeb, korzystając z obsługi , 1, 5, 10.

Kompleksowe porty i możliwości rozbudowy
Podłączanie urządzeń peryferyjnych z płytą główną ASRock B860 Pro-A WiFi jest intuicyjne i wydajne, co zapewnia swobodę w konfiguracji
Twojego stanowiska pracy czy rozrywki. Nowe złącze USB 3.2 Gen2x2 typu C oferuje transfer danych z prędkością do 20 Gbps, dwukrotnie
szybciej niż w poprzedniej generacji, a jego odwracalna konstrukcja podnosi wygodę użytkowania. Na tylnym panelu dostępne są DisplayPort,
HDMI oraz osiem portów USB (sześć USB 3.2 Gen1 i dwa USB 2.0). Dwa sloty PCI-Express x16 otwierają możliwości instalacji wydajnych kart
graficznych i innych rozszerzeń, zapewniając elastyczność w budowie Twojego systemu. Dodatkowo, na płycie głównej znajdują się złącza USB
3.2 Gen1 i USB 3.2 Gen1 typu C.

Rozbudowane opcje połączeń
Z płytą główną ASRock B860 Pro-A WiFi, podłączanie urządzeń peryferyjnych staje się intuicyjne i szybkie. Najnowsze złącze USB 3.2 Gen2x2
typu C umożliwia transfer danych z prędkością do 20 Gbps, co jest dwukrotnie szybsze niż w poprzedniej generacji, a jego odwracalna
konstrukcja zapewnia wygodę użytkowania. Dodatkowo, na tylnym panelu znajdziesz DisplayPort, HDMI oraz liczne porty USB 3.2 Gen1, które
ułatwiają podłączanie wszelkich akcesoriów. Dwa sloty PCI-Express x16 otwierają drzwi do instalacji najnowocześniejszych kart graficznych i
innych rozszerzeń, zapewniając elastyczność w budowie Twojego systemu.

Dźwięk, który wciąga
Aby dopełnić Twoje doświadczenie multimedialne, płyta ASRock B860 Pro-A WiFi wyposażona jest w zintegrowaną kartę dźwiękową Realtek
ALC897 7.1. Dzięki niej możesz cieszyć się krystalicznie czystym i przestrzennym dźwiękiem, który wciągnie Cię w świat gier, filmów i muzyki.
Każdy detal audio staje się wyraźny, co pozwala na pełne zanurzenie się w cyfrowej rozrywce i efektywną komunikację z zespołem podczas
rozgrywek online.

Płyta główna ASRock B860 Pro-A WiFi to solidna podstawa
Płyta główna ASRock B860 Pro-A WiFi to przemyślana konstrukcja, stworzona z myślą o zwiększonej stabilności, trwałości i wydajności. Jest to
niezawodna platforma, która spełni oczekiwania zarówno entuzjastów gier, jak i profesjonalistów poszukujących solidnej podstawy do pracy z
wymagającymi aplikacjami. Połączenie zaawansowanych technologii, bogatych możliwości rozbudowy i dbałości o detale konstrukcyjne sprawia,
że ten model zapewni Ci spokój ducha i wydajność na lata.
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