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ASRock B860M Pro-A

Cena brutto 564 zł

Cena netto 459 zł

Cena poprzednia 677 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 4 Dni

Kod producenta B860M Pro-A

Kod EAN 4711581490291

Producent ASRock

Opis produktu
ASRock B860M Pro-A

Specyfikacja techniczna

Chipset płyty głównej: Intel B860
Grupa produktowa: Płyty główne ASRock
Gwarancja: 3 lata w serwisie sprzedawcy
Producent: ASRock
Przeznaczenie: Intel
Standard płyty: micro-ATX
Zintegrowana karta dźwiękowa: tak (Realtek ALC897 7.1)
Zintegrowana karta sieciowa: tak (Dragon 2.5G LAN)
Dwukanałowa obsługa pamięci: tak
Ilość gniazd pamięci: 4 szt.
Maks. pojemność pamięci: 256 GB
Obsługiwana pamięć: DDR5
Rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM (do PC)
Typ obsługiwanej pamięci: DDR5-4800 (PC5-38400)DDR5-5200 (PC5-41600)
Typ obsługiwanej pamięci OC: DDR5-5600 (PC5-44800)DDR5-6000 (PC5-48000)DDR5-6200
(PC5-49600)DDR5-6400 (PC5-51200)DDR5-6600 (PC5-52800)DDR5-6800 (PC5-54400)DDR5-7000
(PC5-56000)DDR5-7200 (PC5-57600)DDR5-7600 (PC5-60800)DDR5-7800 (PC5-62400)DDR5-8000
(PC5-64000)DDR5-8200 (PC5-65600)DDR5-8400 (PC5-67200)DDR5-8600 (PC5-68800)DDR5-8800
(PC5-70400)DDR5-9000 (PC5-72000)DDR5-9066 (PC5-72500)DDR5-9200 (PC5-73600)
Gniazdo procesora: Socket 1851
Maks. ilość obsługiwanych procesorów: 1
Obsługiwane typy procesorów: Intel Core Ultra 5 seria 2Intel Core Ultra 7 seria 2Intel Core Ultra 9 seria 2
Nazwa producenta / importera: ASRock ASRock Europe B.V. Bijsterhuizen 11-11 6546 AR Nijmegen Holandia
NL Email: sales@asrock.nl
Szerokość: 244 mm
Wysokość: 244 mm
Obsługa Raid: tak (0, 1, 5, 10)
Wtyczka zasilania: ATX 24pin
Złącza PCI-E (liczba slotów): 1 x PCI-Express x161 x PCI-Express x4
Złącza dla dysków i napędów: 4 x Serial ATA III
Złącza na płycie głównej: 1 x 4-pin ATX 12V1 x 8-pin ATX 12V1 x Audio1 x gniazdo M.2 (PCIe 5.0)1 x USB 3.2
(Gen1)1 x USB 3.2 (Gen1) typ C2 x gniazdo M.2 (PCIe 4.0)
Złącza na tylnym panelu: 1 x Display Port1 x HDMI1 x RJ451 x USB 3.2 (Gen2 x2) typ C2 x USB3 x USB 3.2
(Gen1)Audio
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ASRock B860M Pro-A w kompaktowym formacie micro- stanowi solidną bazę dla systemów komputerowych. Jej konstrukcja
odpowiada na potrzeby użytkowników oczekujących solidności i dostępu do kluczowych technologii. Jest odpowiednia zarówno
dla zaawansowanych stacji do gier, jak i profesjonalnych narzędzi pracy. Dzięki zgodności z procesorami Ultra drugiej
generacji oraz obsłudze pamięci DDR5, zyskujesz płynność działania i responsywność, co jest kluczowe w zadaniach od
złożonego renderowania po intensywną pracę wielozadaniową.

Wsparcie dla procesorów Intel Core Ultra 2. generacji
Platforma ASRock B860M Pro-A, oparta na chipsecie Intel B860 z gniazdem Socket 1851, otwiera drogę do pełnego wykorzystania możliwości
jednostek Intel Core Ultra 5, 7 i 9 drugiej generacji. Pozwala to na zoptymalizowanie wydajności, co przekłada się na płynność działania nawet w
bardzo wymagających środowiskach. Umożliwia swobodne tworzenie skomplikowanych grafik czy efektywną pracę z wieloma aplikacjami
jednocześnie, bez spowolnień.

Zwiększona stabilność i trwałość podzespołów
Seria Pro-A, reprezentowana przez ASRock B860M Pro-A, jest ceniona za niezawodność i długotrwałą eksploatację. Zaawansowany
10+1+1-fazowy układ zasilania, wyposażony w komponenty Dr.MOS, efektywnie dostarcza energię do procesora. Takie rozwiązanie sprzyja
osiąganiu wysokiej wydajności przy utrzymaniu niskich temperatur. Złącza zasilające o wysokiej gęstości minimalizują ryzyko przegrzewania, co
przyczynia się do zachowania stabilności podczas znacznego obciążenia, zapewniając lata użytkowania.

Potencjał pamięci DDR5 i szybkich dysków SSD
Rozszerz możliwości swojego systemu dzięki obsłudze pamięci DDR5. Cztery sloty w ASRock B860M Pro-A umożliwiają instalację modułów o
taktowaniu do 9066 MHz w trybie OC, z maksymalną pojemnością 256 GB. Oferuje to wysoką przepustowość danych, co jest ważne w grach o
wysokich wymaganiach, płynnej edycji wideo w 4K czy złożonych obliczeniach. Szybki dostęp do danych zapewniają trzy złącza M.2, w tym
jedno zgodne ze standardem PCIe 5.0, które oferuje dwukrotnie większą prędkość transferu niż poprzednie generacje.

Efektywne chłodzenie dla stabilnego działania
Dla utrzymania stabilności i długiej żywotności, płyta główna ASRock B860M Pro-A wykorzystuje zoptymalizowane aluminiowe radiatory. Ich
projekt skutecznie odprowadza ciepło, co jest istotne w trakcie intensywnych sesji grania lub wymagających zadań twórczych. Dzięki temu
system zachowuje stabilność, a jego komponenty utrzymują optymalną temperaturę, co wydłuża ich żywotność i chroni przed spadkami
wydajności.

Dynamiczna łączność sieciowa i szeroki wybór portów
Płyta ASRock B860M Pro-A integruje kartę sieciową Dragon 2.5G LAN, która dostarcza szybkie i stabilne połączenie przewodowe. Pozwala to
przyspieszyć Twoją sieć domową 2.5-krotnie w stosunku do standardowego gigabitowego Ethernetu, co jest korzystne dla graczy online,
streamerów i twórców treści. Płyta oferuje bogaty zestaw portów, aby sprostać różnorodnym potrzebom, w tym złącza HDMI i DisplayPort, a
także porty USB 3.2 (Gen1 i Gen2), w tym szybki USB 3.2 Gen2x2 Type-C o prędkości do 20 Gbps, do sprawnego przesyłania dużych plików.

Błyskawiczna łączność sieciowa
Płyta ASRock B860M Pro-A integruje kartę sieciową Dragon 2.5G LAN, która zapewnia niezrównaną szybkość i stabilność połączenia
przewodowego. Przyspiesz swoją sieć domową 2.5-krotnie w stosunku do standardowego gigabitowego Ethernetu, co docenią zwłaszcza gracze
online, streamerzy oraz twórcy treści. Opcjonalny moduł Wi-Fi 6E dodatkowo rozszerza możliwości bezprzewodowego dostępu do sieci.

Wszechstronne porty i transfer danych
Płyta główna ASRock B860M Pro-A oferuje szeroką gamę portów, aby sprostać wszystkim potrzebom. Złącza HDMI i DisplayPort umożliwiają
podłączenie monitorów, a porty USB 3.2 (Gen1 i Gen2), w tym ultraszybki USB 3.2 Gen2x2 Type-C, gwarantują wszechstronność w podłączaniu
urządzeń peryferyjnych. USB-C o prędkości do 20 Gbps zapewnia błyskawiczny transfer dużych plików, a jego odwracalna konstrukcja ułatwia
podłączanie.

Dźwięk, który wciąga w akcję
Zintegrowana karta dźwiękowa Realtek ALC897 7.1 dostarcza krystalicznie czyste brzmienie, które sprawia, że każda gra i film staje się bardziej
immersyjny. Obsługa dźwięku przestrzennego pozwala na pełne zanurzenie w wirtualnych światach, oferując lepsze wrażenia audio i precyzyjne
pozycjonowanie dźwięków w rozgrywce.

ASRock B860M Pro-A – platforma do zadań specjalnych
Niezależnie od tego, czy budujesz maszynę do gamingu, stację roboczą do edycji wideo, czy zaawansowany system do obliczeń, płyta ASRock
B860M Pro-A stanowi solidną i wydajną podstawę. Jej kompaktowy format micro-ATX, połączony z szerokimi możliwościami rozbudowy (PCIe
x16, PCIe x4, SATA III z RAID), pozwala na elastyczne dostosowanie konfiguracji do Twoich potrzeb i przyszłych wymagań.
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