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ASRock B860M Pro-A WiFi

Cena brutto 626 zł

Cena netto 509 zł

Cena poprzednia 751 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 4 Dni

Kod producenta B860M Pro-A WiFi

Kod EAN 4711581490307

Producent ASRock

Opis produktu
ASRock B860M Pro-A WiFi

Specyfikacja techniczna

Chipset płyty głównej: Intel B860
Grupa produktowa: Płyty główne ASRock
Gwarancja: 3 lata w serwisie sprzedawcy
Producent: ASRock
Przeznaczenie: Intel
Standard płyty: micro-ATX
Zintegrowana karta dźwiękowa: tak (Realtek ALC897 7.1)
Karta bezprzewodowa: Wi-Fi 6E | Bluetooth
Transmisja danych: BluetoothWi-Fi
Zintegrowana karta sieciowa: tak (Dragon 2.5G LAN)
Dwukanałowa obsługa pamięci: tak
Ilość gniazd pamięci: 4 szt.
Maks. pojemność pamięci: 256 GB
Obsługiwana pamięć: DDR5
Rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM (do PC)
Typ obsługiwanej pamięci: DDR5-4800 (PC5-38400)DDR5-5200 (PC5-41600)
Typ obsługiwanej pamięci OC: DDR5-5600 (PC5-44800)DDR5-6000 (PC5-48000)DDR5-6200
(PC5-49600)DDR5-6400 (PC5-51200)DDR5-6600 (PC5-52800)DDR5-6800 (PC5-54400)DDR5-7000
(PC5-56000)DDR5-7200 (PC5-57600)DDR5-7600 (PC5-60800)DDR5-7800 (PC5-62400)DDR5-8000
(PC5-64000)DDR5-8200 (PC5-65600)DDR5-8400 (PC5-67200)DDR5-8600 (PC5-68800)DDR5-8800
(PC5-70400)DDR5-9000 (PC5-72000)DDR5-9066 (PC5-72500)DDR5-9200 (PC5-73600)
Gniazdo procesora: Socket 1851
Maks. ilość obsługiwanych procesorów: 1
Obsługiwane typy procesorów: Intel Core Ultra 5 seria 2Intel Core Ultra 7 seria 2Intel Core Ultra 9 seria 2
Nazwa producenta / importera: ASRock ASRock Europe B.V. Bijsterhuizen 11-11 6546 AR Nijmegen Holandia
NL Email: sales@asrock.nl
Szerokość: 244 mm
Wysokość: 244 mm
Obsługa Raid: tak (0, 1, 5, 10)
Wtyczka zasilania: ATX 24pin
Złącza PCI-E (liczba slotów): 1 x PCI-Express x161 x PCI-Express x4
Złącza dla dysków i napędów: 4 x Serial ATA III
Złącza na płycie głównej: 1 x 4-pin ATX 12V1 x 8-pin ATX 12V1 x Audio1 x gniazdo M.2 (PCIe 5.0)1 x USB 3.2
(Gen1)1 x USB 3.2 (Gen1) typ C2 x gniazdo M.2 (PCIe 4.0)
Złącza na tylnym panelu: 1 x Display Port1 x HDMI1 x RJ451 x USB 3.2 (Gen2 x2) typ C2 x USB3 x USB 3.2
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(Gen1)Audiogniazdo anteny Wi-Fi

Czy rozważasz stworzenie , który sprosta wymaganiom współczesnych gier i zaawansowanych aplikacji? ASRock B860M Pro-A
WiFi stanowi podstawę dla złożonych konfiguracji, oferując solidną konstrukcję i wysoką efektywność. Umożliwia pełne
wykorzystanie możliwości procesorów Ultra 5, 7 i 9 drugiej generacji oraz pamięci DDR5, co przekłada się na płynność
działania dla graczy i specjalistów.

Stabilne zasilanie dla obciążeń
Zyskaj pełne wykorzystanie potencjału obliczeniowego dzięki chipsetowi Intel B860 i gniazdu Socket 1851. Model ten współpracuje z
procesorami Intel Core Ultra, zapewniając stabilność działania nawet w intensywnych scenariuszach. Pewność nieprzerwanej pracy wspiera
10+1+1-fazowy układ zasilania z technologią Dr.MOS. Wytrzymałe komponenty efektywnie dostarczają moc, obniżając temperatury pracy i
optymalizując osiągi, a złącza zasilania Hi-Density tolerują wyższe natężenia prądu, co przyczynia się do ogólnej stabilności systemu.

Wysoka przepustowość pamięci DDR5
Uwolnij pełnię możliwości pamięci DDR5 z płytą ASRock B860M Pro-A WiFi. Cztery sloty pozwalają na instalację do 256 GB pamięci o taktowaniu
do 9200 MHz w trybie OC. Takie rozwiązanie sprzyja swobodnej pracy z wieloma aplikacjami, płynnej edycji wideo oraz komfortowej rozgrywce w
tytułach wymagających dużej przepustowości. Dwukanałowa architektura pamięci dodatkowo zwiększa szybkość systemu, zapewniając jego
responsywność.

Szybki dostęp do danych
Osiągnij błyskawiczne ładowanie systemu i aplikacji dzięki trzem złączom M.2, w tym jednemu zgodnemu z PCIe 5.0 i dwóm z PCIe 4.0. Obsługa
dysków SSD PCI Express 5.0 M.2 dostarcza dwukrotnie szybszy transfer danych niż starsze generacje, znacząco skracając czas oczekiwania.
Ponadto, cztery porty Serial ATA III z obsługą RAID (0, 1, 5, 10) oferują wszechstronność w konfiguracji magazynu, umożliwiając priorytet
bezpieczeństwa danych lub maksymalizację wydajności.

Możliwości rozbudowy systemu
Płyta ASRock B860M Pro-A WiFi dostarcza elastyczność w modyfikowaniu sprzętu. Do dyspozycji jest jedno złącze PCIe x16, przeznaczone do
instalacji karty graficznej, oraz jedno PCIe x4 dla dodatkowych kart rozszerzeń. Taka konfiguracja pozwala na dopasowanie komputera do
zmieniających się potrzeb, niezależnie od tego, czy planujesz stworzyć stację gamingową, czy narzędzie do zadań profesjonalnych. Masz
możliwość dodawania komponentów, które poszerzą funkcjonalność Twojego sprzętu.

Sprawne połączenia sieciowe i peryferyjne
Doświadcz wysokiej prędkości połączeń sieciowych dzięki zintegrowanej karcie Dragon 2.5G LAN, która przyspiesza komunikację 2.5-krotnie w
porównaniu do standardowego gigabitowego Ethernetu. Przekłada się to na płynną rozgrywkę online, szybkie pobieranie plików i niezakłócony
streaming. Moduł Wi-Fi 6E z Bluetooth rozszerza zasięg sieci bezprzewodowej na pasmo 6 GHz, oferując niższe opóźnienia i stabilność
połączenia. Urządzenie wyposażono również w porty USB 3.2 Gen2x2 Typu-C, pozwalające na transfer danych z prędkością do 20 Gbps,
dwukrotnie szybciej niż poprzednie standardy.

Łączność bez zakłóceń
Ciesz się niezrównaną szybkością połączenia sieciowego dzięki zintegrowanej karcie Dragon 2.5G LAN. Przyspieszysz swoje połączenie
2.5-krotnie w stosunku do standardowego gigabitowego Ethernetu, co przekłada się na płynną rozgrywkę online, szybkie pobieranie plików i
bezproblemowy streaming w wysokiej jakości. Dodatkowo, moduł Wi-Fi 6E z Bluetooth rozszerza możliwości łączności bezprzewodowej na
częstotliwość 6 GHz, oferując niższe opóźnienia i stabilne połączenie w każdym zakątku domu.

Szybki transfer danych przez USB
Płyta ASRock B860M Pro-A WiFi wyposażona jest w najnowsze porty USB 3.2 Gen2x2 Typu-C, które umożliwiają transfer danych z prędkością do
20 Gbps, dwukrotnie szybciej niż poprzednie generacje. Odwracalny design portu USB Typu-C zwiększa komfort użytkowania, a szeroka gama
innych złączy USB (w tym USB 3.2 Gen1) na tylnym panelu i płycie głównej, w połączeniu z portami HDMI i DisplayPort, zapewnia kompleksową
obsługę wszystkich Twoich urządzeń peryferyjnych.

Krystalicznie czysty dźwięk
Doświadczysz immersyjnego brzmienia dzięki zintegrowanej karcie dźwiękowej Realtek ALC897 7.1. Dostarcza ona czysty i realistyczny dźwięk,
co jest kluczowe dla graczy ceniących sobie precyzyjne pozycjonowanie w grach, a także dla miłośników multimediów, którzy pragną głębi i
szczegółowości brzmienia.

Płyta główna ASRock B860M Pro-A WiFi – solidna podstawa Twojego komputera
Cała seria Pro-A została zaprojektowana z myślą o zwiększonej stabilności i trwałości. Optymalny design aluminiowego radiatora skutecznie
zarządza wydajnością cieplną, szczególnie podczas dużych obciążeń, takich jak gry czy zadania produktywne. Dzięki temu, płyta ASRock B860M
Pro-A WiFi zapewnia bezproblemową stabilność i długotrwałe działanie systemu, oferując niezawodną pracę i przyjazne dla użytkownika funkcje
w spójnej estetyce.
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