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ASRock X870 Riptide WiFi

Cena brutto 1 114 zł

Cena netto 906 zł

Cena poprzednia 1 337 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 4 Dni

Kod producenta X870 Riptide WiFi

Kod EAN 4710483949357

Producent ASRock

Opis produktu
ASRock X870 Riptide WiFi

Specyfikacja techniczna

Chipset płyty głównej: AMD X870
Grupa produktowa: Płyty główne ASRock
Gwarancja: 3 lata w serwisie sprzedawcy
Producent: ASRock
Przeznaczenie: AMD
Standard płyty: ATX
Zintegrowana karta dźwiękowa: tak (Realtek ALC4082 7.1)
Karta bezprzewodowa: Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4
Transmisja danych: BluetoothWi-Fi
Zintegrowana karta sieciowa: tak (Realtek 2.5GbE LAN)
Dwukanałowa obsługa pamięci: tak
Ilość gniazd pamięci: 4 szt.
Maks. pojemność pamięci: 256 GB
Obsługiwana pamięć: DDR5
Rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM (do PC)
Typ obsługiwanej pamięci: DDR5-4800 (PC5-38400)DDR5-5200 (PC5-41600)
Typ obsługiwanej pamięci OC: DDR5-5600 (PC5-44800)DDR5-6000 (PC5-48000)DDR5-6200
(PC5-49600)DDR5-6400 (PC5-51200)DDR5-6600 (PC5-52800)DDR5-6800 (PC5-54400)DDR5-7000
(PC5-56000)DDR5-7200 (PC5-57600)DDR5-7600 (PC5-60800)
Gniazdo procesora: Socket AM5
Maks. ilość obsługiwanych procesorów: 1
Obsługiwane typy procesorów: AMD Ryzen 3 - seria 7000AMD Ryzen 3 - seria 8000AMD Ryzen 3 - seria
9000AMD Ryzen 5 - seria 7000AMD Ryzen 5 - seria 8000AMD Ryzen 5 - seria 9000AMD Ryzen 7 - seria
7000AMD Ryzen 7 - seria 8000AMD Ryzen 7 - seria 9000AMD Ryzen 9 - seria 7000AMD Ryzen 9 - seria
8000AMD Ryzen 9 - seria 9000
Nazwa producenta / importera: ASRock ASRock Europe B.V. Bijsterhuizen 11-11 6546 AR Nijmegen Holandia
NL Email: sales@asrock.nl
Szerokość: 244 mm
Wysokość: 305 mm
Obsługa Raid: tak (0, 1, 10)
Wtyczka zasilania: ATX 24pin
Złącza PCI-E (liczba slotów): 2 x PCI-Express x16
Złącza dla dysków i napędów: 4 x Serial ATA III
Złącza na płycie głównej: 1 x Audio1 x gniazdo M.2 (PCIe 5.0)1 x USB 3.2 (Gen2 x2) typ C2 x 8-pin ATX 12V2
x gniazdo M.2 (PCIe 4.0)2 x USB 3.2 (Gen1)
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Złącza na tylnym panelu: 1 x RJ452 x USB 3.2 (Gen1)2 x USB43 x USB 3.2 (Gen1)4 x USBAudiogniazdo
anteny Wi-FiSPDIF out

Przygotuj się na nowy poziom możliwości swojego dzięki płycie głównej ASRock X870 Riptide WiFi. Ta zaawansowana
platforma w formacie stanowi solidny fundament dla rozbudowanych stacji roboczych oraz zestawów gamingowych, spełniając
potrzeby wymagających użytkowników. Obsługuje procesory z serii 9000, 8000 i 7000, a także integruje nowoczesne
rozwiązania, takie jak PCIe Gen5, pamięci DDR5 oraz standard Wi-Fi 7, pozwalając sprostać każdemu wyzwaniu.

Niezawodna platforma dla procesorów AMD Ryzen
Osiągnij pełną moc obliczeniową, wykorzystując Ryzen z gniazdem Socket AM5, w tym serie 7000, 8000 i 9000. Płyta ASRock X870 Riptide WiFi
została wyposażona w wydajny 14+2+1-fazowy układ zasilania z 80A Dr.MOS. Dzięki temu komponenty otrzymują stabilne i płynne zasilanie, co
jest kluczowe dla zachowania wysokiej kultury pracy systemu nawet podczas intensywnego użytkowania przez graczy i profesjonalistów.

Ultraszybka pamięć i przyszłościowe sloty PCIe
Przyspiesz działanie systemu dzięki obsłudze pamięci DDR5 o taktowaniu do 8000 MHz (OC) i maksymalnej pojemności 256 GB, rozmieszczonej
w czterech gniazdach z dwukanałową obsługą. Dla kart graficznych przeznaczono jeden slot PCIe 5.0 x16, który pozwala na wykorzystanie
najnowszych konstrukcji, oraz dodatkowy slot PCIe 4.0 x16. Efektywny system pamięci masowej zapewniają trzy gniazda M.2, w tym jedno z
interfejsem PCIe Gen5x4, a także cztery porty Serial ATA III z obsługą konfiguracji , 1 i 10, umożliwiające budowę rozbudowanych rozwiązań
dyskowych.

Łączność bezprzewodowa i przewodowa
Zapewnij sobie szybkie i stabilne połączenia dzięki zaawansowanym opcjom komunikacji. Zintegrowany moduł Wi-Fi 7 wraz z Bluetooth 5.4
umożliwia płynne korzystanie z internetu i bezprzewodowe połączenia z urządzeniami peryferyjnymi, co jest ważne podczas dynamicznych gier
online i strumieniowania treści w wysokiej jakości. Karta sieciowa Realtek 2.5GbE LAN dodatkowo oferuje bardzo szybkie połączenie
przewodowe. Na tylnym panelu dostępne są także dwa porty USB4 Type-C, które umożliwiają przesyłanie danych z prędkością do 40 Gb/s,
rozszerzając funkcjonalność Twojego komputera o szybką obsługę zewnętrznych urządzeń.

Efektywne chłodzenie i bezproblemowa instalacja
Konstrukcja płyty ASRock X870 Riptide WiFi skupia się na utrzymaniu odpowiednich temperatur, nawet przy dużym obciążeniu. Wielowarstwowe
radiatory M.2 skutecznie odprowadzają ciepło z szybkich dysków SSD, wspierając ich stabilne działanie. Całościowy system chłodzenia na płycie
zapewnia optymalne warunki termiczne. Dodatkowo, technologia beznarzędziowego montażu dysków upraszcza proces rozbudowy i
modernizacji komputera, umożliwiając szybkie i łatwe zmiany konfiguracji bez konieczności używania narzędzi.

Dźwięk z technologią Nahimic Audio
Odkryj wysoką jakość dźwięku, która wzbogaci każdą sesję gamingową, filmową czy muzyczną. wykorzystuje kodek Realtek ALC4082, który w
połączeniu z technologią Nahimic Audio dostarcza czysty, przestrzenny dźwięk w konfiguracji 7.1. Specjalnie izolowane warstwy PCB dla
kanałów audio skutecznie eliminują zakłócenia, co przekłada się na precyzyjne brzmienie. Na tylnym panelu dostępny jest również port SPDIF
out, umożliwiający podłączenie zaawansowanego sprzętu audio.

Funkcje ułatwiające użytkowanie
ASRock X870 Riptide WiFi oferuje szereg funkcji ułatwiających instalację i zarządzanie systemem. Dzięki funkcji BIOS Flashback można łatwo
zaktualizować BIOS bez potrzeby instalacji procesora, a narzędzie Auto Driver Installer automatycznie pobiera i instaluje niezbędne sterowniki.
Dodatkowo, użytkownicy mogą personalizować oświetlenie RGB za pomocą oprogramowania ASRock Polychrome SYNC, co pozwala na
dostosowanie wyglądu komputera do indywidualnych preferencji.
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