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ASUS PRIME A520M-K

Cena brutto 281 zł

Cena netto 229 zł

Cena poprzednia 338 zł

Kod producenta PRIME A520M-K

Kod EAN 4718017826921

Opis produktu
ASUS PRIME A520M-K

Specyfikacja techniczna

Chipset płyty głównej: AMD A520
Grupa produktowa: Płyty główne Asus
Gwarancja: 3 lata w serwisie sprzedawcy
Producent: Asus
Przeznaczenie: AMD
Standard płyty: micro-ATX
Zintegrowana karta dźwiękowa: tak (Realtek ALC887 - 7.1)
Zintegrowana karta sieciowa: tak (Realtek GbE LAN )
Dwukanałowa obsługa pamięci: tak
Ilość gniazd pamięci: 2 szt.
Maks. pojemność pamięci: 64 GB
Obsługiwana pamięć: DDR4
Rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM (do PC)
Typ obsługiwanej pamięci: DDR4-2133 (PC4-17000)DDR4-2400 (PC4-19200)DDR4-2666
(PC4-21300)DDR4-2800 (PC4-22400)DDR4-3200 (PC4-25600)
Typ obsługiwanej pamięci OC: DDR4-3466 (PC4-27700)DDR4-3600 (PC4-28800)DDR4-3866
(PC4-30900)DDR4-4000 (PC4-32000)DDR4-4133 (PC4-33000)DDR4-4400 (PC4-35200)DDR4-4600
(PC4-36800)
Gniazdo procesora: Socket AM4
Maks. ilość obsługiwanych procesorów: 1
Obsługiwane typy procesorów: AMD Ryzen 3 - seria 3000AMD Ryzen 3 - seria 4000AMD Ryzen 3 - seria
5000AMD Ryzen 5 - seria 3000AMD Ryzen 5 - seria 4000AMD Ryzen 5 - seria 5000AMD Ryzen 7 - seria
3000AMD Ryzen 7 - seria 5000AMD Ryzen 9 - seria 3000AMD Ryzen 9 - seria 5000
Nazwa producenta / importera: AsusASUS COMPUTER GmBHHARKORT STR. 21-2340880
RATINGENNiemcyEmail: https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=e
n&utm_source=asus-qr&utm
Szerokość: 221 mm
Wysokość: 226 mm
Obsługa Raid: tak (0,1,10)
Wtyczka zasilania: ATX 24pin
Złącza PCI-E (liczba slotów): 1 x PCI-Express x162 x PCI-Express x1
Złącza dla dysków i napędów: 4 x Serial ATA III
Złącza na płycie głównej: 1 x Audio1 x gniazdo M.21 x USB 3.2 (Gen1)
Złącza na tylnym panelu: 1 x HDMI1 x PS/21 x RJ451 x VGA2 x USB4 x USB 3.2 (Gen1)Audio

ASUS PRIME A520M-K to obsługująca procesory z 3000 i 5000. Dzięki radiatorowi PCH i oprogramowaniu Fan Xpert zapewnia
kompleksowe chłodzenie podzespołów. Gwarantuje łączność Ethernet 1Gb. Zastosowano w niej liczne zabezpieczenia
sprzętowe zapewniające ochronę systemu. Użytkownik może korzystać z opcji inteligentnej kalibracji wydajności,
dostosowując je do własnych wymagań.

Intuicyjna kalibracja poprzez UEFI BIOS
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ASUS PRIME A520M-K wyróżnia się możliwością zaawansowanej kalibracji przez użytkownika. Służą temu rozbudowane, a zarazem intuicyjne
narzędzia, takie jak ASUS UEFI BIOS oraz Fan Xpert. Poprzez czytelny, graficzny interfejs możesz rozpocząć swoją przygodę z overclockingiem
lub dostosujesz pracę wentylatorów. W trybie EZ wyświetlisz najważniejsze ustawienia i statystyki, mając dodatkowo dostęp do kreatora z
przewodnikiem.

Konstrukcja ułatwiająca rozpraszanie ciepła
W płycie głównej zainstalowano hybrydowe gniazda na wentylatory, których praca podlega Twojej kontroli. Za sprawą licznych czujników
termicznych płyta główna przekazuje informacje na temat temperatury procesora oraz karty graficznej. Przemyślany układ scalony chroni
głowice wentylatorów przed przeciążeniem i przegrzaniem.

Jakość dźwięku
W modelu ASUS PRIME A520M-K zastosowano japońskie kondensatory audio oraz wiele rozwiązań eliminujących zakłócenia dźwięku. Dzięki
temu płyta główna może przetwarzać dźwięk w jak najwierniejszej formie. Zapewnia to między innymi ekranowanie dźwięku poprzez oddzielne
domeny sygnału cyfrowego i analogowego, co redukuje wielostronne zakłócenia. Przesłuchowi zapobiegają natomiast oddzielne warstwy dla
lewego i prawego toru.
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