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be quiet! Pasta termoprzewodząca DC2

Cena brutto 30 zł

Cena netto 25 zł

Cena poprzednia 37 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2 Dni

Kod producenta BZ004

Kod EAN 4260052189597

Producent be quiet!

Opis produktu
be quiet! Pasta termoprzewodząca DC2

Specyfikacja techniczna

Dodatkowe cechy: 9 aplikacji | zakres temperatur od -20°C do 120°C
Gwarancja: -
Producent: be quiet!
Przewodność cieplna: 7.5 W/mK
Rodzaj chłodzenia: pasywne
Rodzaj produktu: pasta termoprzewodząca
Waga: 3 g
Nazwa producenta / importera: be quiet! Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Str 11C 21509 Glinde / Hamburg
Niemcy DE Email: bequietcee@bequiet.com

Niewłaściwa temperatura to najczęstsza przyczyna spadku wydajności podzespołów. Aby Twoje procesory i mogły działać z
pełną mocą, potrzebują skutecznego rozpraszania ciepła. Pasta termoprzewodząca be quiet! DC2 jest stworzona, aby
wspierać optymalny transfer energii cieplnej, co przekłada się na stabilne działanie całego systemu. Niezależnie od tego, czy
montujesz nowy , czy usprawniasz obecny, ta pasta pozwoli odblokować pełen potencjał Twoich komponentów, chroniąc je
przed nadmiernym nagrzewaniem.

Efektywny transfer ciepła (7,5 W/mK)
Kluczem do utrzymania niskich temperatur jest sprawny transfer ciepła, który pasta be quiet! DC2 realizuje dzięki przewodności cieplnej na
poziomie 7,5 W/mK. To umożliwia procesorom i układom graficznym efektywne oddawanie nadmiaru ciepła, co pozwala im na długotrwałe
działanie z najwyższą wydajnością. W efekcie Twoje podzespoły zachowują płynność i stabilność, nawet gdy są intensywnie obciążone, co jest
istotne podczas wymagających zadań czy sesji gier.

Stabilność w zmiennych warunkach (od -20°C do +120°C)
Pasta termoprzewodząca DC2 utrzymuje swoje właściwości termiczne w szerokim przedziale temperatur, od -20°C do +120°C. Ta zdolność do
pracy w ekstremalnych warunkach oznacza, że niezależnie od tego, czy Twój komputer działa w chłodnym otoczeniu, czy pod maksymalnym
obciążeniem generującym znaczne ciepło, pasta zachowa swoją funkcjonalność. Dzięki temu Twoje podzespoły są chronione przed skutkami
gwałtownych wahań temperatury, co przekłada się na ich dłuższą żywotność i stałą wydajność.

Bezpieczeństwo komponentów (brak przewodności elektrycznej)
Istotną cechą DC2 jest brak przewodności elektrycznej. Ta właściwość minimalizuje ryzyko niepożądanych zwarć czy uszkodzeń, które mogłyby
wystąpić przy przypadkowym kontakcie pasty z wrażliwymi elementami płyty głównej czy procesora. Dzięki temu montaż staje się pewniejszy, a
Ty możesz skupić się na pracy, mając świadomość, że Twoje wartościowe podzespoły są bezpieczne.

Praktyczność i oszczędność (szpatułka, 3g/9 aplikacji)
Aplikacja pasty termoprzewodzącej be quiet! DC2 jest intuicyjna i precyzyjna, dzięki dołączonej do zestawu szpatułce. Dodatkowo, pojemność 3
gramów pasty pozwala na średnio dziewięć aplikacji, co jest wartością docenianą przez użytkowników często modyfikujących lub serwisujących
swoje systemy. Otrzymujesz wystarczającą ilość produktu na liczne instalacje, co jest wygodnym rozwiązaniem przy utrzymywaniu kilku
komputerów lub regularnej wymianie podzespołów, oferując długoterminową opłacalność.
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Wsparcie dla zaawansowanych systemów chłodzenia (kompatybilność z Dark Rock)
Pasta termoprzewodząca be quiet! DC2 została gruntownie przetestowana i wykazuje wysoką efektywność, zwłaszcza w połączeniu z
chłodzeniami z serii Dark Rock. Jej efektywność jest potwierdzona w rozbudowanych konfiguracjach, co czyni ją wiarygodnym elementem dla
Twojego systemu. Wybór tej pasty to inwestycja w rozwiązanie, które harmonijnie współpracuje z cenionymi systemami chłodzenia, pomagając
im osiągnąć optymalne rezultaty.
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