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Cudy GS108D

Cena brutto 74 zł

Cena netto 60 zł

Cena poprzednia 89 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 4 Dni

Kod producenta GS108D

Kod EAN 6971690790103

Producent Cudy

Opis produktu
Cudy GS108D

Specyfikacja techniczna

Algorytm przełączania: store-and-forward
Gwarancja: 2 lata w serwisie sprzedawcy
Głębokość: 72.7 mm
Liczba portów LAN 10/100/1000: 8 szt.
Obsługiwane protokoły: IEEE 802.3IEEE 802.3abIEEE 802.3azIEEE 802.3u
Producent: Cudy
Przeznaczenie: biurkowy
Prędkość magistrali wew.: 16 Gb/s
Rozmiar tablicy adresów MAC: 2000
Szerokość: 143 mm
Szybkość przekierowań pakietów: 14.88 mpps
Typ: niezarządzalny
Waga: 0.215 kg
Wysokość: 26.9 mm
Nazwa producenta / importera: Cudy Cudy Polska Sp. z o.o. Nowogrodzka 50/54/515 00-650 Warszawa Polska
PL Email: sales@cudy.com

Rozbudowa sieci odbywa się błyskawicznie, bez potrzeby specjalistycznej wiedzy. Jako przełącznik niezarządzalny, Cudy
GS108D działa na zasadzie plug-and-play. Wystarczy podłączyć urządzenie, aby cieszyć się stabilnym połączeniem. Jego
niewielkie rozmiary oraz przeznaczenie biurkowe ułatwiają umieszczenie go w każdym miejscu, zarówno w Domowym biurze,
jak i w małej firmie, pozwalając na szybką rozbudowę Twojej sieci bez zmartwień o skomplikowane ustawienia.

Szybkie połączenia dla wszystkich urządzeń
Poczuj szybkość przesyłania danych, kluczową dla strumieniowania multimediów w wysokiej rozdzielczości, płynnego grania online oraz
ekspresowego przesyłania dużych plików. Przełącznik Cudy GS108D wyposażono w osiem gigabitowych portów LAN 10/100/1000 Mb/s. Pozwala
to na podłączenie wielu urządzeń z pełną przepustowością. Dzięki prędkości magistrali wewnętrznej wynoszącej 16 Gb/s oraz możliwości
przekierowania 14.88 miliona pakietów na sekundę, Twoja sieć działa efektywnie, unikając zatorów nawet podczas dużego obciążenia.

Pewność przesyłanych danych
Twoje dane są przesyłane w sposób stabilny i bezbłędny, budując zaufanie do ciągłości operacji w sieci. Przełącznik Cudy GS108D korzysta z
algorytmu przełączania store-and-forward. Metoda ta polega na weryfikacji pakietów przed ich przekazaniem, co skutecznie eliminuje ryzyko
transmisji uszkodzonych informacji. Zgodność z protokołami IEEE 802.3, 802.3ab, 802.3u oferuje szeroką kompatybilność i zgodność ze
standardami branżowymi, stanowiąc stabilną podstawę dla Twojej sieci.

Optymalne wykorzystanie energii
Zadbaj o środowisko i ograniczaj koszty eksploatacji dzięki technologii optymalizującej zużycie energii. Przełącznik Cudy GS108D jest zgodny z
protokołem IEEE 802.3az, czyli Energy Efficient Ethernet. Urządzenie automatycznie reguluje pobór mocy, dopasowując go do aktualnego
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obciążenia sieci i redukując w okresach mniejszej aktywności. Dzięki temu przyczyniasz się do zmniejszenia śladu węglowego, jednocześnie
zachowując pełną wydajność w momentach, gdy jest ona niezbędna.

Kompaktowy rozmiar do każdej przestrzeni
Łatwo zorganizujesz miejsce pracy, ponieważ przełącznik Cudy GS108D doskonale wkomponuje się w Twoje otoczenie, nie zabierając cennego
miejsca. Urządzenie wyróżnia się niewielkimi wymiarami – 143 mm szerokości, 26.9 mm wysokości i 72.7 mm głębokości – oraz niską masą
0.215 kg. Pozwala to na dyskretne umieszczenie go na biurku, półce czy w szafce, utrzymując porządek i estetykę Twojego otoczenia.
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