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D-Link DAP-1325

Cena brutto 96 zł

Cena netto 78 zł

Cena poprzednia 116 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 2 Dni

Kod producenta DAP-1325

Kod EAN 790069430305

Producent D-Link

Opis produktu
D-Link DAP-1325

Specyfikacja techniczna

Gwarancja: 2 lata w serwisie zewnętrznym
Głębokość: 48.7 mm
Konfiguracja przez WWW: tak
LAN 10/100 Mb/s: tak
Producent: D-link
Przeznaczenie: domowe
Prędkość transmisji: 300 Mbps
Rodzaj: ścienny
Standard: Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)
Szerokość: 50.7 mm
Szyfrowanie: obsługa WPSWPAWPA2
Temperatura pracy: 0 - 40 °C
Tryby pracy: Access Point
Waga: 97 g
Wysokość: 98 mm
Zarządzanie: WWW
Zasilanie: wbudowany zasilacz 230 V
Nazwa producenta / importera: D-link D-Link (Polska) Sp. z o.o. ul. Mysikrólika 11a 02-809 Warszawa Polska
PL Email: pl-info@dlink.com

Koniec z przerywanym sygnałem Wi-Fi. D-Link DAP-1325 to ścienny wzmacniacz, który efektywnie rozbudowuje i wzmacnia
zasięg domowej lub biurowej sieci. To urządzenie, podłączane bezpośrednio do gniazdka, umożliwia stabilne korzystanie z
internetu w miejscach, gdzie sygnał był wcześniej słaby lub niedostępny, wspierając komfort cyfrowego funkcjonowania.
Korzystaj z niezakłóconego dostępu do sieci w każdym pomieszczeniu, eliminując problem słabego sygnału. Wzmacniacz D-
Link DAP-1325, działający w standardzie Wi-Fi 4 (802.11b/g/n), potrafi zwiększyć przepustowość Twojej sieci bezprzewodowej
do 300 Mb/s. Umieszczony w odpowiedniej odległości od głównego , umożliwia płynne przeglądanie stron, strumieniowanie
treści wideo oraz prowadzenie wideokonferencji, nawet w odległych częściach dużych domów, mieszkań czy biur.

Łatwa konfiguracja i optymalne umiejscowienie
Uruchomienie wzmacniacza jest szybkie i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Aby połączyć urządzenie z routerem, wystarczy nacisnąć przycisk
„Connect” na obudowie D-Link DAP-1325, co inicjuje automatyczną konfigurację. Możesz również skorzystać ze strony internetowej producenta
lub intuicyjnej aplikacji mobilnej QRS Mobile, dostępnej dla systemów iOS i Android. Trzystopniowy wskaźnik sygnału na obudowie pomaga w
wyborze optymalnej lokalizacji dla wzmacniacza, wspierając jego efektywne działanie.

Stabilna prędkość do codziennych zastosowań
Doświadcz płynnej i pewnej łączności, dopasowanej do codziennych potrzeb internetowych. Dzięki prędkości transmisji do 300 Mb/s,
wzmacniacz D-Link DAP-1325 stanowi odpowiedź na domowe wymogi, pozwalając na swobodne używanie wielu urządzeń równocześnie. Bez
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względu na to, czy pracujesz zdalnie, uczysz się, czy relaksujesz przy ulubionym serialu, urządzenie dostarcza wystarczającą przepustowość dla
stabilnego i komfortowego połączenia.

Dodatkowe połączenie przewodowe
Uzyskaj większą elastyczność w podłączaniu sprzętów wymagających stabilnej łączności kablowej. Wzmacniacz D-Link DAP-1325 wyposażono w
port LAN 10/100 Mb/s, co umożliwia podłączenie urządzeń takich jak komputery stacjonarne, telewizory Smart TV czy konsole do gier. Funkcja ta
jest użyteczna, gdy priorytetem jest uzyskanie maksymalnej stabilności połączenia, minimalizując potencjalne zakłócenia bezprzewodowe.

Ochrona Twojej sieci
Miej pewność, że Twoje dane są chronione przed nieautoryzowanym dostępem. D-Link DAP-1325 wykorzystuje zaawansowane metody
szyfrowania, takie jak WPS, WPA i WPA2, które skutecznie chronią Twoją sieć bezprzewodową. Dzięki temu możesz spokojnie korzystać z
internetu, wiedząc, że Twoje prywatne informacje pozostają bezpieczne, a nieuprawnione osoby nie połączą się z Twoim Wi-Fi bez właściwego
hasła.

Kompaktowa budowa i wszechstronne użycie
D-Link DAP-1325 to urządzenie, które dzięki prostemu i funkcjonalnemu designowi pasuje do różnorodnych wnętrz. Jego niewielkie wymiary
(50.7 mm szerokości, 98 mm wysokości i 48.7 mm głębokości) oraz niska waga (97 g) sprawiają, że jest dyskretny i łatwy do zainstalowania
bezpośrednio w gniazdku. Stworzony z myślą o użytku domowym, oferuje wygodne i efektywne rozwiązanie do poszerzania zasięgu Wi-Fi,
pracując w temperaturach od 0 do 40 °C.
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