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D-Link DGS-1024D

Cena brutto 434 zł

Cena netto 353 zł

Cena poprzednia 520 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 5 Dni

Kod producenta DGS-1024D

Kod EAN 0790069269912

Producent D-Link

Opis produktu
D-Link DGS-1024D

Specyfikacja techniczna

Algorytm przełączania: store-and-forward
Bufor pamięci: 512 KB
Dodatkowe informacje: w zestawie znajdują się elementy do montażu w szafach rackowych
Grupa produktowa: Przełączniki D-link
Gwarancja: 2 lata w serwisie zewnętrznym
Głębokość: 180 mm
Liczba portów LAN 10/100/1000: 24 szt.
Możliwość instalacji w szafach 19': tak
Obsługiwane protokoły: IEEE 802.3IEEE 802.3abIEEE 802.3iIEEE 802.3u
Producent: D-link
Przeznaczenie: do szaf RACK 19"
Prędkość magistrali wew.: 48 Gb/s
Rozmiar tablicy adresów MAC: 8000
Szerokość: 280 mm
Typ: niezarządzalny
Waga: 1.81 kg
Wysokość: 44 mm
Nazwa producenta / importera: D-link D-Link (Polska) Sp. z o.o. ul. Mysikrólika 11a 02-809 Warszawa Polska
PL Email: pl-info@dlink.com

Przekształć zarządzanie siecią w prosty proces, który wspiera rozwój i stabilność. Przełącznik D-Link DGS-1024D to niezależne
urządzenie, oferujące wysoką przepustowość i nieprzerwaną komunikację dla zespołów roboczych. Umożliwia szybki i pewny
transfer danych, co sprzyja produktywności i swobodnemu dostępowi do zasobów. To rozwiązanie łączy intuicyjną obsługę z
zaawansowanymi możliwościami, zapewniając ciągłość działania Twojej infrastruktury.

Szybki start bez zbędnych konfiguracji
Rozbudowa Twojej sieci staje się łatwa i natychmiastowa, bez potrzeby specjalistycznej wiedzy. Przełącznik D-Link DGS-1024D działa na
zasadzie podłącz i używaj (plug-and-play). Wystarczy podłączyć przewody Ethernet, a urządzenie automatycznie rozpocznie pracę. Nie wymaga
to skomplikowanych ustawień ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Jest to praktyczna opcja dla domów i małych biur, gdzie ceniona jest
natychmiastowa gotowość do działania.

Przepustowość gigabitowa dla płynnego transferu
Ciesz się błyskawicznym przesyłem danych, który bez problemu obsłuży wymagające aplikacje i duży ruch sieciowy. Przełącznik D-Link
DGS-1024D posiada 24 porty LAN o przepustowości 10/100/1000 Mb/s, dostarczając każdemu urządzeniu pełną prędkość gigabitową. Dzięki
magistrali wewnętrznej o prędkości 48 Gb/s, Twoja sieć pozostanie responsywna i wolna od opóźnień, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Ochrona danych i stabilność połączeń
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Zachowaj spójność i niezawodność danych w Twojej sieci dzięki inteligentnemu zarządzaniu ruchem. Przełącznik D-Link DGS-1024D
wykorzystuje metodę przełączania store-and-forward, która analizuje i weryfikuje pakiety przed ich przekazaniem, minimalizując ryzyko
błędnych transmisji. Dzięki buforowi pamięci o pojemności 512 KB i obszernej tablicy adresów MAC na 8000 wpisów, urządzenie efektywnie
radzi sobie z obciążeniem, gwarantując płynne i stabilne działanie.

Wszechstronna zgodność z infrastrukturą
Osiągnij szeroką kompatybilność z istniejącą infrastrukturą i pewność ciągłej pracy. Przełącznik D-Link DGS-1024D jest w pełni zgodny z
kluczowymi standardami sieciowymi: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i oraz IEEE 802.3u. Ta uniwersalność pozwala na łatwe zintegrowanie
przełącznika z różnorodnym sprzętem, co zapewnia niezawodne połączenia i wspiera ogólną efektywność Twojej sieci.

Solidna konstrukcja i montaż w szafach rack
Zintegruj przełącznik D-Link DGS-1024D z profesjonalnym środowiskiem IT, zachowując ład i optymalne wykorzystanie przestrzeni. Urządzenie
zostało zaprojektowane do instalacji w szafach RACK 19", a niezbędne elementy montażowe są dołączone. Wymiary 280 mm (szerokość) x 44
mm (wysokość) x 180 mm (głębokość) oraz waga 1.81 kg świadczą o wytrzymałej budowie, przygotowanej do pracy w wymagających
warunkach i zapewniającej długą żywotność.
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