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Dahua IPC-HDW1239V-A-IL

Cena brutto 307 zł

Cena netto 250 zł

Cena poprzednia 368 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 4 Dni

Kod producenta IPC-HDW1239V-A-IL

Kod EAN 6923172568571

Producent Dahua Technology

Opis produktu
Dahua IPC-HDW1239V-A-IL

Kolor: biały

Specyfikacja techniczna

Czujnik ruchu: tak
Detekcja dźwięku: tak
Kolor: biały
Waga: 330 g
Wymiary: 100.9 x 109.9 x 109.9 mm
Zakres temperatury pracy: od -40 do +60 °C
Gwarancja: 3 lata w serwisie zewnętrznym
Komunikacja: Ethernet
Producent: Dahua Technology
Przeznaczenie: zewnętrzna
Rodzaj: kopułkowa
Typ: przewodowa
Funkcje: praca jednokierunkowa
Możliwość ruchu: tak
Ruch w pionie: 78 stopnie
Ruch w poziomie: 360 stopnie
Wbudowany mikrofon: tak
Wodoszczelność: tak (IP67)
Efektywna liczba pikseli: 2 mln
Jasność obiektywu: 1.6 F
Kodowanie: H.264H.264+H.265H.265+Motion JPEG
Kąt widzenia w pionie: 88 stopnie
Kąt widzenia w poziomie: 104 stopnie
Liczba diod: 2 (1 x IR, 1 x światło ciepłe)
Maks. rozdzielczość: 1920 x 1080
Ogniskowa: 2.8 - 3.6 mm
Sensor: 1/2.8" CMOS
Widoczność w nocy: 30 m
Sposób zarządzania kamerą: aplikacja na androidaplikacja na iOSFTPWWW
Nazwa producenta / importera: Dahua Technology DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. Salsy 2 02-823 ,
Warszawa Polska PL Email: info@dahuatech.com
Zasilanie: dedykowany zasilacz
Interfejs: 1 x RJ45
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Zastanawiasz się, jak efektywnie zabezpieczyć obszar zewnętrzny? Kamera kopułkowa Dahua IPC-HDW1239V-A-IL to
rozwiązanie, które dostarcza ciągły nadzór, adaptując się do różnorodnych warunków. Jej przemyślana konstrukcja i
inteligentne funkcje wspierają poczucie bezpieczeństwa, utrzymując Twój obiekt pod obserwacją o każdej porze.

Odporność na trudne warunki atmosferyczne
Bez względu na pogodę, monitoring pozostaje aktywny. Solidna obudowa kamery, zgodna ze standardem , chroni ją przed pyłem i silnymi
strumieniami wody, co oznacza, że deszcz czy śnieg nie wpływają na jej funkcjonowanie. Ponadto, urządzenie zachowuje stabilność operacyjną
w szerokim zakresie temperatur, od -40 do +60 °C, umożliwiając nieprzerwany dozór przez cały rok, niezależnie od mrozów czy upałów.

Wyraźny obraz i szeroki zakres obserwacji
Uzyskuj szczegółowe nagrania, które ułatwiają identyfikację zdarzeń i osób. Obraz w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) z 2 milionami
efektywnych pikseli sprawia, że każdy materiał jest ostry i czytelny. Ta kamera Dahua umożliwia dynamiczną adaptację widoku, oferując obrót
w poziomie o 360 stopni i w pionie o 78 stopni. Z kątem widzenia 104 stopnie w poziomie i 88 stopni w pionie, Twoja perspektywa obejmuje
rozległe obszary, minimalizując ryzyko martwych punktów.

Efektywna obserwacja po zmroku
Nie trać szczegółów po zachodzie słońca. Kamera IPC-HDW1239V-A-IL została wyposażona w dwie diody: jedną podczerwoną (IR) oraz drugą,
emitującą ciepłe światło, co umożliwia widoczność do 30 metrów w całkowitej ciemności. To połączenie technologii nie tylko dostarcza typowe
czarno-białe nagrania IR, ale również pozwala na uzyskanie kolorowego obrazu w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Dzięki temu Twoje
nocne nagrania zachowują wyższą szczegółowość i są bardziej użyteczne.

Aktywna detekcja i zdalne sterowanie
Przejmij kontrolę nad bezpieczeństwem, korzystając z inteligentnych funkcji tego modelu Dahua. Zintegrowany czujnik ruchu błyskawicznie
rejestruje podejrzane działania, a funkcja detekcji dźwięku rozszerza nadzór o wymiar akustyczny. To pozwala na szybką reakcję w przypadku
potencjalnych zagrożeń. Zarządzanie kamerą jest przystępne i wszechstronne; możesz uzyskać dostęp do podglądu i dostosować ustawienia za
pomocą aplikacji mobilnej na Androida i iOS, a także poprzez przeglądarkę internetową lub protokół FTP.

Sprawna instalacja i optymalne wykorzystanie danych
Model IPC-HDW1239V-A-IL zaprojektowano z myślą o prostocie konfiguracji i efektywnym działaniu. Stabilne i bezpieczne połączenie z siecią
gwarantuje przewodowy interfejs Ethernet (1 x RJ45). Urządzenie wykorzystuje zaawansowane kodeki, takie jak H.264, H.264+, H.265, H.265+
oraz Motion JPEG, co pozwala na znaczące zmniejszenie objętości nagrań przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu, a tym samym optymalne
zarządzanie miejscem na nośnikach danych. Biała, dyskretna obudowa o wymiarach 100.9 x 109.9 x 109.9 mm i wadze 330 g sprawia, że
kamera łatwo komponuje się z otoczeniem.
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