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Dahua IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B

Cena brutto 568 zł

Cena netto 462 zł

Cena poprzednia 682 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 4 Dni

Kod producenta IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B

Kod EAN 6923172580368

Producent Dahua Technology

Opis produktu
Dahua IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B

Kolor: biały

Specyfikacja techniczna

Czujnik ruchu: tak
Detekcja dźwięku: tak
Filtr podczerwieni: tak
Regulacja czułości: tak
Kolor: biały
Waga: 460 g
Wymiary: 99.1 x 99.1 x 121.9 mm
Zakres temperatury pracy: od -40 do +60 °C
Gwarancja: 3 lata w serwisie zewnętrznym
Komunikacja: Ethernet
Praca w nocy: tak
Producent: Dahua Technology
Przeznaczenie: zewnętrzna
Rodzaj: sufitowa
Typ: przewodowa
Funkcje: praca jednokierunkowa
Wbudowany mikrofon: tak
Wodoszczelność: tak (IP67)
Maks. pojemność karty pamięci: 256 GB
Wbudowana pamięć: 128 MB
Zapis na karcie pamięci: microSD (Secure Digital)
Efektywna liczba pikseli: 3 mln
Kodowanie: H.264H.265Motion JPEG
Kąt widzenia w pionie: 52 stopnie
Kąt widzenia w poziomie: 95 stopnie
Liczba diod: 2
Maks. rozdzielczość: 2688 x 1520
Sensor: 1/2.9" CMOS
Widoczność w nocy: 30 m
Sposób zarządzania kamerą: aplikacja na androidaplikacja na iOS
Nazwa producenta / importera: Dahua Technology DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. Salsy 2 02-823 ,
Warszawa Polska PL Email: info@dahuatech.com
Zasilanie: PoE
Interfejs: 1 x RJ45
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Zastanawiasz się, jak zagwarantować bezpieczeństwo Twojej posesji przez całą dobę, niezależnie od kaprysów pogody?
Kamera Dahua IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B to rozwiązanie zaprojektowane z myślą o kompleksowym monitoringu
zewnętrznym. Ta przewodowa kamera sufitowa dostarcza nie tylko wyraźny obraz, ale także wspiera bezpieczeństwo
otoczenia dzięki inteligentnym funkcjom, takim jak detekcja ruchu i dźwięku. Jej solidna budowa oferuje długotrwałą i
skuteczną ochronę.

Wyraźny obraz w każdym momencie
Uzyskujesz obraz o wyjątkowej ostrości, co ułatwia identyfikację kluczowych detali. Rozdzielczość 2688 x 1520 pikseli, odpowiadająca trzem
milionom efektywnych pikseli, w połączeniu z sensorem 1/2.9" CMOS, pozwala rejestrować sceny z dużą dokładnością. System kodowania
H.264, H.265 oraz Motion JPEG efektywnie zarządza przestrzenią dyskową, utrzymując wysoką jakość nagrań. Dzięki kątom widzenia
wynoszącym 95 stopni w poziomie i 52 stopnie w pionie, obejmujesz szeroki obszar, ograniczając martwe punkty w monitorowanej przestrzeni.

Odporność na zmienne warunki pogodowe
Ciągłość monitoringu jest pewna, niezależnie od warunków zewnętrznych. Klasa wodoszczelności sprawia, że kamera jest odporna na pył i
krótkotrwałe zanurzenie w wodzie, co czyni ją odpowiednim wyborem do instalacji zewnętrznych. Ponadto, urządzenie zachowuje pełną
wydajność w temperaturach od -40 do +60 °C. Oznacza to, że silny mróz czy upał nie zakłócą jej działania, oferując całoroczną ochronę Twojej
posesji.

Inteligentna detekcja dla Twojego bezpieczeństwa
Zaawansowane funkcje monitorowania automatycznie reagują na potencjalne zdarzenia. Kamera posiada czujnik ruchu z regulacją czułości, co
umożliwia dostosowanie jej reakcji do Twoich wymagań, minimalizując ryzyko fałszywych alarmów. Automatyczny filtr podczerwieni dostarcza
wyraźny obraz zarówno w dzień, jak i po zmroku. Dodatkowo, detekcja dźwięku wzmacnia system ochrony, sygnalizując nietypowe hałasy w
obszarze nadzorowanym.

Usłysz, co istotne – wbudowany mikrofon
Wbudowany mikrofon jednokierunkowy stanowi istotne uzupełnienie wizyjnego nadzoru. Dzięki niemu możesz nie tylko oglądać, ale również
rejestrować dźwięki z otoczenia kamery. Ta funkcjonalność, połączona z detekcją dźwięku, przekłada się na bardziej kompleksowy obraz
sytuacji, co jest bardzo przydatne przy analizie zdarzeń i szybkim reagowaniu na nieoczekiwane okoliczności.

Proste zarządzanie i elastyczne opcje zapisu
Instalacja i obsługa kamery stają się łatwiejsze dzięki technologii PoE (Power over Ethernet), która przesyła zarówno zasilanie, jak i dane za
pomocą jednego przewodu Ethernet. Kamera dysponuje wbudowaną pamięcią 128 MB oraz pozwala na zapis materiału na karcie o pojemności
do 256 GB, oferując elastyczne możliwości archiwizacji nagrań. Pełną kontrolę nad urządzeniem sprawujesz z poziomu intuicyjnej aplikacji,
dostępnej na smartfony z systemem Android oraz iOS, co pozwala na zdalne monitorowanie w każdej chwili.
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