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Dark Project Novus SE Wireless Black

Cena brutto 260 zł

Cena netto 211 zł

Cena poprzednia 312 zł

Kod producenta DPP_Novus_SE_Black

Kod EAN 5292910036117

Opis produktu
Dark Project Novus SE Wireless Black

Kolor: czarny

Specyfikacja techniczna

Gwarancja: 2 lata w serwisie zewnętrznym
Interfejs: USB (odbiornik)
Kolor: czarny
Komunikacja bezprzewodowa: fale radiowe
Producent: Dark Project
Profil: praworęczny
Przeznaczenie: dla graczy
Rodzaj produktu: mysz uniwersalna
Sensor: optyczny
Łączność: bezprzewodowa
Czas pracy na baterii: 40 godz. (przy 1000 Hz)
Dodatkowe wyposażenie: adapter (USB-C > USB)odbiornikprzewód USB-C/USB-Aślizgacze
Pojemność akumulatora: 300 mAh
Zasilanie: wbudowany akumulator
Zastosowane technologie: sensor: PixArt PAW 3395 | przełączniki: Huano
Nazwa producenta / importera: Dark ProjectJarosław Arczyński ITPC.NET.PLStrefowa 6,36-060 Głogów
MałopolskiPolskaEmail: biuro@itpc.net.pl
Maksymalna rozdzielczość pracy: 26000 dpi
Maksymalne przyspieszenie: 50 G
Maksymalny polling rate: 1000 Hz (od 125 Hz)
Szybkość śledzenia: 650 IPS
Długość: 12.46 cm
Długość przewodu: 1.8 m
Liczba przycisków: 6 szt.
Maksymalna ilość kliknięć: 80 mln
Rolka przewijania: 1 szt.
Szerokość: 6.49 cm
Waga: 48 g
Wysokość: 3.87 cm
Obszar odbioru fal: 2.4 GHz
Zasięg: 10 m

Stworzona dla graczy poszukujących niezbędnej wydajności bez kompromisów, mysz Dark Project Novus SE zapewnia
kluczowe funkcje gamingowe z taką samą dbałością o jakość i design, jak flagowe modele. Zaprojektowana z myślą o
eleganckiej, ergonomicznej konstrukcji, Novus SE jest bardzo lekka i waży zaledwie 48 gramów, dzięki czemu idealnie nadaje
się do wykonywania nieskrępowanych ruchów i nie powoduje zmęczenia rąk nawet podczas najdłuższych sesji gamingowych.
Zaawansowany sensor PixArt PAW3395, który stanowi jej serce, oferuje czułość do 26 000 DPI i wysoką częstotliwość
próbkowania na poziomie 1000 Hz, zapewniając precyzyjne śledzenie ruchów przy zachowaniu bardzo przystępnej ceny.
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Novus SE wyposażony jest w niezawodny sensor PixArt PAW3395, sprawdzony w boju przez miliony graczy. Zapewnia on
wyjątkową szybkość śledzenia na poziomie 650 oraz przyspieszenie wynoszące do 50 G, gwarantując najwyższą precyzję
działania przy każdym ruchu, tak pożądaną przez każdego gracza.

Przełączniki Huano Transparent Blue Shell Pink Dot dla przycisków głównych i Huano Black Shell White Dot dla przycisków
bocznych sprawiają, że korzystanie z myszy Novus SE zapewnia precyzyjną, odczuwalną informację zwrotną podczas klikania.
Mikroswitch Huano Black Shell Red Dot na rolce i enkoder TTC Gold Dustproof zapewniają precyzyjne, przyjemne wrażenia
podczas przewijania.

Możliwość wyboru połączenia przewodowego lub bezprzewodowego w paśmie 2,4 GHz daje wolność decydowania, jak chcesz
grać. Wbudowana bateria o pojemności 300 mAh zapewnia aż do 40 godzin rozgrywki, pozwalając na ukończenie
gamingowego maratonu bez obaw o przerwę w działaniu.

Łatwa regulacja ustawień DPI w zakresie od 400 do 26 000 sprawia, że Novus SE jest urządzeniem tak wszechstronnym, że
dopasuje się do każdego scenariusza rozgrywki. Niezależnie od tego, czy chodzi Ci o chirurgiczną precyzję ruchów, czy
zdominowanie dynamicznej rozgrywki.

Dzięki ślizgaczom wykonanym w 100% z bardzo gładkiego i śliskiego tworzywa PTFE oraz kablowi typu paracord o długości 1,8
m, Novus SE porusza się po podkładce bez najmniejszego trudu. Sam przewód nie plącze się, umożliwiając skupienie się na
grze bez żadnych odwracających uwagę czynników zewnętrznych.
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