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Edimax EU-4306 V2

Cena brutto 80 zł

Cena netto 65 zł

Cena poprzednia 96 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2 Dni

Kod producenta EU-4306 V2

Kod EAN 4717964705297

Producent Edimax

Opis produktu
Edimax EU-4306 V2

Specyfikacja techniczna

Gwarancja: 2 lata w serwisie sprzedawcy
Głębokość: 14 mm
Interfejs: USB 3.2 gen 1
LAN 10/100/1000 Mb/s: 1 szt.
Maks. szybkość transmisji danych: 1000 Mbps
Obsługiwane protokoły: IEEE802.3 10BaseT | IEEE802.3u 100BaseTX | IEEE802.3ab 1000BaseT | IEEE 802.1P |
IEEE 802.1Q | IEEE 802.3x | IEEE 802.3az
Obsługiwane systemy operacyjne: LinuxMac OS X 10.xWindows 10Windows 11Windows 8Windows 8.1
Producent: Edimax
Rodzaj komunikacji: przewodowa
Szerokość: 67 mm
Typ: zewnętrzna
Waga: 21 g
Wysokość: 25.5 mm

Pożegnaj problemy ze słabym sygnałem Wi-Fi, wybierając sprawdzone połączenie przewodowe. Adapter Edimax EU-4306 V2
przekształca port USB-A w Twoim , laptopie czy konsoli Nintendo Switch w funkcjonalny port Gigabit Ethernet. Zapewnia to
płynne granie online, nieprzerwane strumieniowanie wideo 4K oraz szybkie przesyłanie obszernych plików, bez potrzeby
instalowania dodatkowych sterowników. To praktyczne rozwiązanie zwiększające sprawność cyfrowej rozrywki i codziennej
pracy.

Szybkość i stabilność połączenia
Ciesz się wysoką stabilnością i szybkością połączenia internetowego, osiągającą do 1000 Mb/s. To urządzenie dostarcza przepustowość Gigabit
Ethernet, niezbędną dla intensywnych działań online. Dzięki niemu zyskujesz płynność w grach bez opóźnień, niezakłócone strumieniowanie
filmów i seriali w rozdzielczości 4K oraz efektywne przesyłanie dużych zbiorów danych.

Łatwość użycia: podłącz i działaj
Uruchomienie urządzenia jest intuicyjne, eliminując potrzebę instalowania sterowników. Adapter Edimax EU-4306 V2 zawiera układ AX88179A
ze zintegrowanym oprogramowaniem. Wystarczy podłączyć go do portu USB-A, by od razu uzyskać pewne połączenie przewodowe. Jest to
praktyczne wyjście w sytuacji, gdy Twoje urządzenie nie ma portu Ethernet lub gdy łączność bezprzewodowa jest niestabilna.

Szeroka kompatybilność urządzeń
Rozszerz funkcjonalność wielu posiadanych sprzętów. Adapter współdziała z szeroką gamą urządzeń, od i komputerów stacjonarnych po konsolę
Nintendo Switch. Umożliwia również stabilne połączenie z komponentami sieciowymi, takimi jak routery, punkty dostępowe, przełączniki
sieciowe czy serwery , zwiększając wszechstronność Twojej infrastruktury.

Wsparcie dla wielu systemów operacyjnych
Działanie adaptera jest pewne dzięki jego zgodności z wieloma systemami operacyjnymi. Edimax EU-4306 V2 bez trudu współpracuje z (wersje
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10, 11, 8, 8.1), macOS, Linux, Chrome OS, Android oraz Nintendo Switch OS. Ta wszechstronność sprawia, że urządzenie stanowi praktyczne
rozszerzenie dla każdego cyfrowego środowiska.

Rozbudowane możliwości zarządzania siecią
Edimax EU-4306 V2 to wszechstronne urządzenie, które ułatwia zarządzanie siecią. Adapter wspiera protokoły IEEE 802.1Q VLAN i IEEE 802.1P
Layer 2 Priority Encoding and Decoding. Umożliwia to szczegółowe sterowanie przepływem danych, podział sieci na wirtualne segmenty oraz
ustalanie priorytetów ruchu, co jest szczególnie cenne dla środowisk biznesowych i zaawansowanych użytkowników.
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