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- Edimax EU-4306 V2
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~ ’/ Cena brutto 80 zt
>

Cena netto 65 zt
Cena poprzednia 96z
Kod producenta EU-4306 V2

\ Kod EAN 4717964705297

Opis produktu

Edimax EU-4306 V2

Specyfikacja techniczna

e Gwarancja: 2 lata w serwisie sprzedawcy

¢ Glebokos$¢: 14 mm

¢ Interfejs: USB 3.2 gen 1

e LAN 10/100/1000 Mb/s: 1 szt.

¢ Maks. szybkos$¢ transmisji danych: 1000 Mbps

e Obstugiwane protokoty: IEEE802.3 10BaseT | IEEE802.3u 100BaseTX | IEEE802.3ab 1000BaseT | IEEE 802.1P |
IEEE 802.1Q | IEEE 802.3x | IEEE 802.3az

¢ Obstugiwane systemy operacyjne: LinuxMac OS X 10.xWindows 10Windows 11Windows 8Windows 8.1

e Producent: Edimax

¢ Rodzaj komunikacji: przewodowa

e Szerokos¢: 67 mm

e Typ: zewnetrzna

e Waga: 21 g

¢ Wysokos¢: 25.5 mm

Uzyskaj stabilne potaczenie przewodowe o predkosci do 1000Mb/s do grania, streamowania wideo lub przesytania duzych
plikéw.

Plug-and-Play
Brak portu Ethernet? Staby sygnat bezprzewodowy? Podtacz adapter, bez instalowania sterownikdw i bez potrzeby korzystania z niedostepnych
lub zawodnych sieci Wi-Fi.

Zgodny z Wieloma Urzadzeniami
Wspétpacuje z wigkszoscig urzadzen z portem USB-C lub Thunderbolt 3, takich jak laptopy, komputery, tablety, smartfony i Nintendo Switch. Jest
idealny do ich taczenia z urzadzeniami sieciowymi, takimi jak , czy przetacznik sieciowy.

Zgodny z Wieloma Systemami Operacyjnymi
Brak ograniczeh kompatybilnos$ci podczas taczenia EU-4306 V2 z obecnym systemami, w tym Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS, Android i
Nintendo Switch.

Wydajny Chip

Wyposazony w inteligentny uktad AX88179A ze zintegrowanym sterownikiem, nie jest wymagana jego instalacja. Adapter moze wspétpracowac
z komputerami stacjonarnymi, notebookami, konsolami do gier i innymi urzadzeniami z portami USB-A.
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