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Edimax EW-7811Un V2

Cena brutto 38 zł

Cena netto 31 zł

Cena poprzednia 46 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2 Dni

Kod producenta EW-7811Un V2

Kod EAN 4717964703354

Producent Edimax

Opis produktu
Edimax EW-7811Un V2

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość: 2.4 GHz
Gwarancja: 2 lata w serwisie sprzedawcy
Głębokość: 17.5 mm
Interfejs: USB 2.0
Maks. szybkość transmisji danych: 150 Mbps
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7Windows VistaWindows XP
Producent: Edimax
Rodzaj komunikacji: bezprzewodowa
Standard: Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)
Szerokość: 14.9 mm
Szyfrowanie: 64/128-bit WEPobsługa WPSWPA/WPA2
Typ: zewnętrzna
Waga: 2 g
Wysokość: 7.1 mm

Zmodernizuj łączność swojego stacjonarnego lub za pomocą zewnętrznej karty sieciowej Edimax EW-7811Un V2. To
miniaturowe urządzenie, podłączane do portu USB, natychmiastowo rozszerza możliwości Twojego sprzętu o stabilne
połączenie bezprzewodowe Wi-Fi 4. Uzyskujesz niezależność od kabli, swobodne przeglądanie stron internetowych oraz
sprawny dostęp do zasobów sieciowych, bez konieczności skomplikowanych modyfikacji wewnętrznych. Adapter Edimax
EW-7811Un V2 stanowi praktyczne rozwiązanie dla każdego, kto poszukuje prostej i efektywnej aktualizacji swojej łączności.

Kompaktowy rozmiar dla wygody użytkowania
Ciesz się komfortem użytkowania i dyskretnym wyglądem, który nie naruszy estetyki Twojego stanowiska pracy. Karta sieciowa Edimax
EW-7811Un V2 wyróżnia się wyjątkowo małymi wymiarami – zaledwie 14.9 mm szerokości, 7.1 mm wysokości i 17.5 mm głębokości, przy masie
tylko 2 g. Taka miniaturowa konstrukcja sprawia, że adapter jest prawie niewidoczny po podłączeniu do portu USB, co pozwala na swobodne
korzystanie z sąsiednich złączy. Jest to szczególnie przydatne dla użytkowników i komputerów stacjonarnych z ograniczoną liczbą dostępnych
portów.

Efektywna łączność Wi-Fi 4 do codziennych zadań
Osiągnij sprawniejsze przesyłanie danych, co usprawni Twoje codzienne aktywności online. Edimax EW-7811Un V2 jest zgodny ze standardem
Wi-Fi 4 (802.11b/g/n), umożliwiając transfer danych z szybkością do 150 Mb/s. Jest to wydajność wystarczająca do płynnego strumieniowania
treści w standardowej rozdzielczości, szybkiego wczytywania stron internetowych i efektywnego pobierania mniejszych plików. Urządzenie
działa w paśmie częstotliwości 2.4 GHz, oferując stabilne połączenie w domowym lub biurowym środowisku.

Stabilny zasięg dzięki pasmu 2.4 GHz
Adapter Edimax EW-7811Un V2 wykorzystuje pasmo częstotliwości 2.4 GHz, znane z dobrej zdolności do penetracji przeszkód, takich jak ściany,
co przekłada się na stabilne połączenie w całym domu lub biurze. To rozwiązanie sprawdza się w codziennych zadaniach, umożliwiając
przeglądanie stron, obsługę poczty i korzystanie z mediów społecznościowych bez utraty łączności. Umożliwia to większą elastyczność w
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wyborze miejsca pracy czy rozrywki, bez obaw o jakość sygnału.

Ochrona Twoich danych w sieci
Zadbaj o ochronę swoich danych i prywatności w sieci, dzięki wbudowanym mechanizmom szyfrowania. Edimax EW-7811Un V2 wspiera
protokoły 64/128-bit WEP oraz WPA/WPA2, skutecznie chroniąc Twoje połączenie bezprzewodowe przed nieuprawnionym dostępem. Dodatkowo,
obsługa funkcji WPS (Wi-Fi Protected Setup) ułatwia konfigurację połączenia bezprzewodowego i jego zabezpieczeń, co pozwala na nawiązanie
chronionego połączenia za pomocą jednego przycisku.

Łatwa instalacja i szeroka zgodność
Rozpocznij korzystanie z bezprzewodowej swobody niemal natychmiast, dzięki intuicyjnej konfiguracji adaptera Edimax EW-7811Un V2.
Wystarczy podłączyć urządzenie do wolnego portu USB 2.0 w stacjonarnym lub laptopie. Adapter jest kompatybilny z szeroką gamą systemów
operacyjnych, w tym 7, Windows Vista i Windows XP. To rozwiązanie pozwala na szybkie i proste usprawnienie połączenia bezprzewodowego
nawet w starszych komputerach, przedłużając ich funkcjonalność.

Edimax EW-7811Un V2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

