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Eizo FlexScan EV2781-WT- 27" IPS QHD
DisplayPort, HDMI, USB-C Głośniki 2 W
Pivot

Cena brutto 2 376 zł

Cena netto 1 932 zł

Cena poprzednia 2 851 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 3 Dni

Kod producenta EV2781-WT

Kod EAN 4995047063445

Producent Eizo

Opis produktu
Eizo FlexScan EV2781-WT- 27" IPS QHD DisplayPort, HDMI, USB-C Głośniki 2 W Pivot

Kolor: biały

Specyfikacja techniczna

Głębokość: 230 mm (z podstawą)
Kolor obudowy: biały
Szerokość: 611.4 mm
Waga: 8.5 kg (z podstawą)
Wysokość: 545.2 mm (368,6 - 545,2 mm)
Czas reakcji: 5 ms
Częstotliwość odświeżania: 60 Hz
Grupa produktowa: Monitory Eizo
Gwarancja: 5 lat w serwisie zewnętrznym
Głośniki: tak
Jasność: 350 cd/m²
Możliwość regulacji: obrót na podstawie (swivel)obrotowy ekran (pivot)pochyłwysokość
Obszar aktywny: 597 x 336 mm
Powłoka matrycy: antyrefleksyjna
Producent: Eizo
Przekątna: 27 cali
Rodzaj podświetlenia: LED
Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440 (QHD) piksele
Rozmiar plamki: 0.233 mm
Standard portów wideo: DisplayPortHDMIUSB-C
Typ: do biura i domu
Typ ekranu: płaski
Typ matrycy: IPS
Format obrazu: 16:9
Kontrast: 1000:1
Kąt widzenia w pionie: 178 °
Kąt widzenia w poziomie: 178 °
Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln
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Klasa energetyczna: D
Zużycie energii w trybie czuwania: 0.5 W
Zużycie energii w trybie pracy: 18 W
Moc głośników: 2 x 1W
Filtr światła niebieskiego: tak
Redukcja migotania: tak
Akcesoria: kabel USB-Ckabel zasilający
Model: Eizo Flexscan EV81
Zgodność z technologią HDCP: tak
Nazwa producenta / importera: Eizo EIZO Europe GmbH Belgrader Strase 2 41069 Monchenglandbach Niemcy
DE Email: info@eizo.de
Złącza: 1 x DisplayPort1 x HDMI1 x słuchawkowe1 x USB Type-C4 x USB

Eizo FlexScan EV2781-WT [biały] Eizo FlexScan EV2781-BK [biały] to o przekątnej 24 cali, wyposażony w matrycę o
rozdzielczości 2560x1440 pikseli. Szczupłe obramowanie i ergonomiczne podłoże zapewniają nie tylko estetyczny wygląd, ale
także komfort użytkowania. Jest szczególnie przydatny w sytuacjach pracy zdalnej, hybrydowej czy typu hot desking,
poprawiając komfort i produktywność użytkowników. Na korzyść pracuje także dedykowane oprogramowanie, ułatwiające
obsługę urządzenia. Stopka FlexStand Dostosuj ustawienia Eizo FlexScan do swoich indywidualnych wymagań. Możliwość
regulacji wysokości, kąta pochylenia oraz obrotu ekranu gwarantuje jego ergonomiczne podstawki. W razie potrzeby możesz
ustawić monitor w pozycji pionowej . Podniesienie ekranu do maksymalnej wysokości pozwoli Ci ulokować pod nim na przykład
niewielki laptop, dzięki czemu zyskasz dodatkową przestrzeń na biurku, pracując na dwóch wyświetlaczach. Ładowanie i
zasilanie urządzeń Cienka obudowa Eizo FlexScan dysponuje portem USB-C, który dostarcza zasilanie do 70W. Pozwoli Ci na
podłączenie np. smartfona czy tabletu. Jest też możliwość zasilenia małego stacjonarnego czy . Całość działa bez potrzeby
podłączania dodatkowych kabli, co pozwala zaoszczędzić miejsce na biurku i ułatwia zarządzanie przestrzenią pracy. Aplikacja
EIZO Screen InStyle Monitor współdziała z dedykowanym, bezpłatnym programem EIZO Screen InStyle, który jest niezwykle
pomocny, jeśli planujesz pracę na kilku ekranach. Ułatwia lokalizację kursora i płynne przemieszczanie się pomiędzy różnymi
wyświetlaczami. Dodatkowo, program umożliwia szybką i łatwą synchronizację ustawień kolorów między ekranami, eliminując
konieczność manualnej kalibracji.
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