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ENDORFY Solum 2 Boom Arm

Cena brutto 419 zł

Cena netto 340 zł

Cena poprzednia 503 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2 Dni

Kod producenta EY1B020

Kod EAN 5903018668031

Producent Endorfy

Opis produktu
ENDORFY Solum 2 Boom Arm

Kolor: czarny

Specyfikacja techniczna

Dodatkowe informacje: częstotliwość próbkowania: 24 bit / 96 kHzrodzaj mocowania: regulowane ramię z
uchwytem typu C (maks. grubośćblatu 45 mm, zasięg poziomy 88 cm)
Długość przewodu: 3 m
Gwarancja: 2 lata w serwisie zewnętrznym
Kierunkowość: kardioidalny
Kolor: czarny
Kompatybilność: WindowsmacOSAndroidiOSPS4/5większość smartfonów z funkcją OTG i złączem USB-C
Komunikacja z urządzeniem: przewodowa
Moduł sterujący: tak
Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
Producent: Endorfy
Rodzaj mikrofonu: pojemnościowy
Waga: 1070 g
Wymiary: 100 x 125 x 151 mm (mikrofon + kosz)
Zawartość zestawu: 1 x ENDORFY Solum 2 Boom Arm1 x regulowane ramie1 x przewód USB-C1 x adapter
USB-C do USB-A1 x kosz antywstrząsowy1 x odpinany pop-filtr1 x instrukcja obsługi
Złącze: 1 x USB-C
Nazwa producenta / importera: Endorfy COOLING sp. z o.o Sokołowska 24 05-806 Sokołów Polska PL Email:
product-safety@cooling.pl

Solum 2 Boom Arm to zaprojektowany od podstaw we współpracy z niemieckim studiem projektowym mikrofon USB dla
streamów, posiadaczy małych biurek i twórców, którzy potrzebują często zmieniać pozycję sprzętu. Kardioidalna kapsuła
rejestruje dźwięk wysokiej jakości 24 bit / 96 kHz, a konstrukcja obejmuje autorski kosz antywstrząsowy z gumowymi
amortyzatorami, metalowy pop-filtr, monitoring na żywo, regulowane ramię w zestawie i obsługę plug & play.

Polski projekt ENDORFY z niemieckim designem
Elementy mikrofonu zaprojektowano od podstaw przez polski zespół ENDORFY, a finalny wygląd dopracowano razem z niemieckim studiem
projektowym. Efektem jest profesjonalne brzmienie i oszczędna forma, która dobrze pasuje do stanowiska pracy, streamingu oraz nagrań wideo.

Pełne detali, czyste brzmienie
Rejestracja dźwięku w wysokiej jakości 24 bit / 96 kHz zapewnia dużą ilość szczegółów i czyste brzmienie. Dostrojona kapsuła pojemnościowa i
kardioidalna charakterystyka skupiają się na dźwięku z przodu mikrofonu, ograniczając odgłosy z boków i tyłu. Najlepszy efekt uzyskuje się
mówiąc frontalnie z dystansu mniej więcej 10–25 cm.

Zaawansowana ochrona przed zakłóceniami
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Za czystszy sygnał odpowiada kilka mechanizmów ochrony. Metalowe pop-filtry osłabiają podmuchy powietrza i głoski wybuchowe, a kosz
antywstrząsowy z wewnętrznym amortyzatorem kapsuły zmniejsza przenoszenie drgań oraz stukotu klawiatury ze stanowiska pracy. Dzięki
temu każdy typ zakłóceń ma adekwatną warstwę do jego redukcji.

Szybka kontrola dźwięku
Dotykowy panel pozwala szybko wyciszyć mikrofon bez słyszalnego kliknięcia, a wygodna gałka przy podstawie obsługuje czułość. Dyskretne
wskaźniki LED na górze obudowy informują o ustawieniach urządzenia.

Autorski kosz antywstrząsowy
Otwarty kosz eksponuje bryłę mikrofonu, a gumowe amortyzatory zastępują klasyczne linki i pomagają redukować drgania. Mocowanie bez śrub
oraz narzędzi przyspiesza wyjęcie lub montaż urządzenia, co ułatwia transport, czyszczenie i codzienną pracę ze sprzętem.

Metalowy pop-filtr
Dołączony pop-filtr, który jest wykonany z metalu, ogranicza głoski wybuchowe i sprzyja czytelnemu brzmieniu. Jego zamocowanie tworzy z
antywstrząsowym koszem spójny okrąg, dzięki czemu mikrofon dobrze wygląda na biurku i w kadrze zdjęcia lub wideo. Osłonę można odpiąć,
gdy potrzebujesz innego ujęcia lub dystansu.

Podłącz i od razu nagrywaj
Po połączeniu przez USB-C mikrofon działa bez sterowników ani dodatkowego oprogramowania. Obsługuje , macOS, Android, iOS, PlayStation 4 i
5 oraz większość smartfonów i z OTG i USB-C. Adapter USB-A pozwala wpiąć go do sprzętów z wyłącznie klasycznymi portami USB-A, a przewód
o długości 3 m umożliwia estetyczne poprowadzenie go wzdłuż ramienia.

Solidne wykonanie i wygodne ramię
Metalowa obudowa nadaje mikrofonowi sztywność i solidny charakter. Załączone w zestawie regulowane ramię ma poziomy zasięg 88 cm i
pozwala utrzymać stabilną pozycję urządzenia, także przy intensywnym użytkowaniu. Jednolita forma mikrofonu pasuje do domowego i bardziej
rozbudowanego profesjonalnego stanowiska.
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