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Ezviz H8C 2MP

Cena brutto 235 zł

Cena netto 191 zł

Cena poprzednia 282 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2 Dni

Kod producenta CS-H8c (1080P)

Kod EAN 6941545613284

Producent Ezviz

Opis produktu
Ezviz H8C 2MP

Kolor: biały

Specyfikacja techniczna

Czujnik ruchu: tak
Filtr podczerwieni: tak
Kolor: biały
Waga: 420 g
Wymiary: 100.05 x 129.19 x 149,75 mm
Zakres temperatury pracy: -30 do 50 °C
Grupa produktowa: Kamery do monitoringu Ezviz
Gwarancja: 2 lata w serwisie zewnętrznym
Komunikacja: Wi-Fi
Praca w nocy: tak
Producent: Ezviz
Przeznaczenie: wewnętrzna
Rodzaj: uchylno-obrotowa
Typ: bezprzewodowa
Funkcje: praca dwukierunkowa
Minimalne oświetlenie: 0.5 luks
Możliwość ruchu: tak
Ruch w pionie: 80 stopnie
Ruch w poziomie: 350 stopnie
Wbudowany głośnik: tak
Wbudowany mikrofon: tak
Wodoszczelność: tak (IP66)
Zapis na karcie pamięci: microSD (Secure Digital)
Efektywna liczba pikseli: 2 mln
Jasność obiektywu: 2 F
Kodowanie: H.264H.265
Kąt widzenia w pionie: 46 stopnie
Kąt widzenia w poziomie: 89 stopnie
Maks. rozdzielczość: 1920 x 1080
Ogniskowa: 4 mm
Rejestrowanie obrazu: kolor
Sensor: 1/2.7" CMOS z progresywnym skanowaniem
Widoczność w nocy: 30 m
Nazwa producenta / importera: Ezviz Ezviz EU Dirk Storklaan 3 2132 PX Hoofddorp Holandia NL Email:
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support.ue@ezviz.com
Zasilanie: 12V DC
Częstotliwość: 2.4 GHz
Interfejs: 1 x RJ45Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)
Szyfrowanie: 64/128-bit WEPWPA-PSK/WPA2-PSKWPA/WPA2

Obiekt wymaga skutecznego nadzoru, a kamera Ezviz H8C 2MP zapewnia to przez całą dobę. Urządzenie pozwala na
monitorowanie wybranych obszarów, integrując funkcje obrotu i pochylenia z wyraźnym obrazem Full HD oraz inteligentnym
wykrywaniem ruchu. Niezależnie od tego, czy celem jest prywatna posesja, czy przestrzeń publiczna, Ezviz H8C 2MP rejestruje
kluczowe momenty, dostosowując się do Twoich wymagań w zakresie bezpieczeństwa.

Obsługa szerokich obszarów
Możliwość objęcia dużej przestrzeni jest kluczowa dla efektywnego nadzoru, a kamera Ezviz H8C 2MP oferuje rozbudowaną mechanikę ruchomą.
Urządzenie obraca się horyzontalnie o 350 stopni i wertykalnie o 80 stopni. Taka swoboda ruchu pozwala na objęcie rozległego pola widzenia, co
minimalizuje ryzyko wystąpienia martwych stref i ułatwia śledzenie potencjalnych zdarzeń.

Wyraźny obraz w dzień i w nocy
Dokładna identyfikacja szczegółów jest możliwa dzięki rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli), co pozwala na uzyskanie wyraźnych nagrań
niezależnie od pory dnia. Kamera Ezviz H8C 2MP korzysta z sensora 1/2.7" CMOS z progresywnym skanowaniem oraz filtra podczerwieni, co
rozszerza jej zdolność do rejestrowania obrazu w nocy na dystansie do 30 metrów. Umożliwia to efektywne rozpoznawanie obiektów i osób w
każdych warunkach świetlnych.

Automatyczne rejestrowanie istotnych zdarzeń
Automatyczne reagowanie na aktywność znacząco usprawnia monitoring, ponieważ kamera Ezviz H8C 2MP aktywuje nagrywanie tylko po
wykryciu ruchu. To podejście pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni na karcie pamięci, skupiając się wyłącznie na istotnych
wydarzeniach. Dzięki temu otrzymasz powiadomienia o kluczowych sytuacjach, bez zbędnych zapisów.

Komunikacja i odporność na warunki zewnętrzne
Możliwość dwustronnej interakcji głosowej zwiększa funkcjonalność kamery, gdyż wbudowany mikrofon i głośnik pozwalają na słuchanie
otoczenia oraz prowadzenie rozmów z osobami w zasięgu urządzenia. Jest to przydatne w celu zdalnego ostrzeżenia lub komunikacji, na
przykład z kurierem. Solidna budowa kamery Ezviz H8C 2MP, potwierdzona certyfikatem wodoszczelności IP66, a także zakres działania w
temperaturach od -30 do 50 °C, sprawia, że jest ona przystosowana do pracy w zróżnicowanych warunkach zewnętrznych przez cały rok.

Różnorodne możliwości połączenia i zapisu
Dostępność wielu opcji łączności i przechowywania danych pozwala na adaptację systemu monitoringu do istniejącej infrastruktury. Urządzenie
Ezviz H8C 2MP może być połączone z siecią bezprzewodowo, za pośrednictwem Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) na częstotliwości 2.4 GHz z
wykorzystaniem protokołów WPA-PSK/WPA2-PSK, lub przewodowo przez złącze RJ45 dla większej stabilności. Nagrania są skutecznie
kompresowane kodekami H.264 i H.265, a ich przechowywanie jest możliwe na karcie pamięci (), co ułatwia późniejsze przeglądanie.
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