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Fujitsu fi-8170

Cena brutto 3 235 zł

Cena netto 2 630 zł

Cena poprzednia 3 882 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 5 Dni

Kod producenta PA03810-B051

Kod EAN 4939761312106

Producent Fujitsu

Opis produktu
Fujitsu fi-8170

Specyfikacja techniczna

Element światłoczuły: 2 x CIS
Gwarancja: 1 rok w serwisie zewnętrznym
Głębokość: 163 mm
Interfejs: USB 3.2 (Gen 1) | Ethernet 10/100/1000
Maks. długość skanowania: 6096 mm
Maks. szerokość skanowania: 355 mm
Maks. szybkość skanowania czarno-białego: 50 str./min. (100 str./min. - dwustronnie)
Producent: Fujitsu
Przyciski funkcyjne: tak
Rozdz. optyczna w pionie: 600 dpi
Rozdz. optyczna w poziomie: 600 dpi
Szerokość: 170 mm
Typ skanera: szczelinowy
Waga: 4 kg
Wysokość: 300 mm

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biurowym, efektywne zarządzanie dokumentami to podstawa. Skaner Fujitsu fi-8170
został stworzony, aby sprostać tym wymogom, łącząc precyzję, szybkość i wszechstronność w jednej kompaktowej obudowie.
To urządzenie usprawnia przetwarzanie różnorodnych materiałów – od standardowych kartek po paszporty i grube broszury –
wspierając płynny przepływ pracy w zespołach.

Jakość obrazu z technologią Clear Image Capture
Uzyskaj wyjątkową klarowność obrazu i stałą dokładność dzięki autorskiej technologii Clear Image Capture (CIC) firmy Fujitsu. Ta innowacja w
optyce gwarantuje wierne odwzorowanie szczegółów i minimalizuje przekłamania kolorów, co przyczynia się do wysokiej precyzji w
rozpoznawaniu tekstu (OCR). Dzięki zastosowaniu dwóch sensorów CIS oraz optycznej rozdzielczości 600 dpi (pionowo i poziomo), skaner oferuje
jakość przewyższającą typowe rozwiązania, jednocześnie oszczędzając energię przy każdym skanowaniu.

Bezpieczne podawanie i ochrona dokumentów
Skanuj bez obaw duże partie dokumentów i mieszane zbiory, gdyż opatentowana automatyczna kontrola separacji dba o prawidłowe podawanie
każdego arkusza. Fujitsu fi-8170 samodzielnie ocenia wagę papieru i dynamicznie reguluje moment obrotowy, co eliminuje błędy w podawaniu i
niepożądane przerwy w pracy. Dodatkowo, system monitorowania obrazu w czasie rzeczywistym identyfikuje krzywe dokumenty, natychmiast
zatrzymując skanowanie, aby je ochronić. Funkcja ISoP (Intelligent Sonic Paper Protection) analizuje również dźwięki podawania, a wykrywanie
opóźnień zapewnia, że dokumenty przechodzą z oczekiwaną szybkością, zwiększając stabilność procesu i bezpieczeństwo danych.

Skanowanie paszportów i dokumentów specjalnych
Fujitsu fi-8170 umożliwia bezpieczne skanowanie paszportów, eliminując potrzebę użycia arkusza nośnego dzięki swojemu autorskiemu
mechanizmowi podawania. System rozpoznawania stref odczytu maszynowego (MRZ) gwarantuje dokładne pozyskiwanie danych osobowych, co
jest niezwykle cenne w miejscach wymagających szybkiej weryfikacji tożsamości. Technologia CIC rozszerza funkcjonalność urządzenia,
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pozwalając na digitalizację szerokiej gamy dokumentów o gramaturze od 20 do 465 g/m², w tym kopert A4, kart i broszur o grubości do 7 mm.

Efektywne zarządzanie dokumentami
Zwiększ efektywność pracy dzięki udoskonalonemu wykrywaniu wielu arkuszy, które automatycznie rozpoznaje i ignoruje małe elementy, takie
jak karty, naklejki czy niewielkie załączniki. Ten usprawniony system różni się od standardowych rozwiązań, gdyż zatrzymuje proces, gdy
podczas podawania wykryje coś więcej niż pojedynczy arkusz, co eliminuje niepotrzebne przerwy. Co więcej, wałki wykonane z poliuretanu, w
odróżnieniu od wałków EPDM, wykazują odporność na wchłanianie oleju z papieru NCR, co zapobiega zacięciom i zapewnia stabilne, długotrwałe
podawanie.

Szybkość i wydajność w pracy
Fujitsu fi-8170 został stworzony z myślą o zapewnieniu wysokiej produktywności dla zespołów, oferując krótki czas gotowości do pracy i
szybkość dwustronnego skanowania, osiągającą do 100 stron na minutę. Dzięki temu digitalizacja dokumentów przebiega sprawnie i bez
niepotrzebnych opóźnień, przyspieszając przepływ informacji. Połączenie interfejsu USB 3.2 (Gen 1) z gigabitową siecią Ethernet (10/100/1000)
umożliwia natychmiastowy transfer zeskanowanych plików, nawet tych o znaczącej długości do 6096 mm.
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