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Gigabyte B860I AORUS PRO ICE

Cena brutto 1 084 zł

Cena netto 882 zł

Cena poprzednia 1 301 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2 Dni

Kod producenta B860I AORUS PRO ICE

Kod EAN 4719331867539

Producent Gigabyte

Opis produktu
Gigabyte B860I AORUS PRO ICE

Specyfikacja techniczna

Chipset płyty głównej: Intel B860
Grupa produktowa: Płyty główne Gigabyte
Gwarancja: 3 lata w serwisie sprzedawcy
Producent: Gigabyte
Przeznaczenie: Intel
Standard płyty: mini-ITX
Zintegrowana karta dźwiękowa: tak (Realtek 7.1)
Zintegrowana karta sieciowa: tak (Realtek 2.5GbE LAN)
Dwukanałowa obsługa pamięci: tak
Ilość gniazd pamięci: 2 szt.
Maks. pojemność pamięci: 128 GB
Obsługiwana pamięć: DDR5
Rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM (do PC)
Typ obsługiwanej pamięci: DDR5-4800 (PC5-38400)DDR5-5200 (PC5-41600)
Typ obsługiwanej pamięci OC: DDR5-5600 (PC5-44800)DDR5-6000 (PC5-48000)DDR5-6200
(PC5-49600)DDR5-6400 (PC5-51200)DDR5-6600 (PC5-52800)DDR5-6800 (PC5-54400)DDR5-7000
(PC5-56000)DDR5-7200 (PC5-57600)DDR5-7600 (PC5-60800)DDR5-7800 (PC5-62400)DDR5-8000
(PC5-64000)DDR5-8200 (PC5-65600)DDR5-8400 (PC5-67200)DDR5-8600 (PC5-68800)DDR5-8800
(PC5-70400)DDR5-9000 (PC5-72000)DDR5-9066 (PC5-72500)DDR5-9200 (PC5-73600)
Gniazdo procesora: Socket 1851
Maks. ilość obsługiwanych procesorów: 1
Obsługiwane typy procesorów: Intel Core Ultra 5 seria 2Intel Core Ultra 7 seria 2Intel Core Ultra 9 seria 2
Nazwa producenta / importera: Gigabyte Giga-Byte Technology BV Steenoven 24 5626 Eindhoven Holandia
NL Email: EU.grp@gigabyte.com
Szerokość: 170 mm
Wysokość: 170 mm
Obsługa Raid: tak (0, 1, 5, 10)
Wtyczka zasilania: ATX 24pin
Złącza PCI-E (liczba slotów): 1 x PCI-Express x16
Złącza dla dysków i napędów: 2 x Serial ATA III
Złącza na płycie głównej: 1 x 8-pin ATX 12V1 x Audio1 x gniazdo M.2 (PCIe 4.0)1 x gniazdo M.2 (PCIe 5.0)1 x
USB 3.2 (Gen1)1 x USB 3.2 (Gen2) typ C
Złącza na tylnym panelu: 1 x Display Port1 x HDMI1 x RJ451 x Thunderbolt 43 x USB 3.2 (Gen1)3 x USB 3.2
(Gen2)Audiogniazdo anteny Wi-FiSPDIF out
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Szukasz sposobu na stworzenie wydajnego , który jednocześnie zajmie niewiele miejsca? Gigabyte B860I AORUS PRO ICE w
formacie mini- oferuje właśnie to. Jej mroźny, lodowy design stanowi estetyczną i minimalistyczną platformę, dostarczając
zaawansowane funkcje. Z jej pomocą zbudujesz sprawną stację do gier, twórczej pracy czy codziennych zadań, nie rezygnując
z mocy. Wykorzystaj maksymalne zdolności obliczeniowe, instalując procesory Ultra serii 2, takie jak modele 5, 7 i 9. Płyta
Gigabyte B860I AORUS PRO ICE, z gniazdem Socket 1851, stanowi stabilne podłoże dla tych nowoczesnych jednostek. Dzięki
niej uzyskasz płynne działanie w wymagających grach, profesjonalnych programach oraz podczas intensywnej pracy
wielozadaniowej. Możesz skonfigurować Swój system z jednym procesorem, zapewniającym odpowiednią sprawność i
stabilność w każdej sytuacji.

Błyskawiczna pamięć DDR5 dla płynnej pracy
Ciesz się szybszą reakcją systemu i skróconymi czasami ładowania programów dzięki pamięci DDR5. Płyta udostępnia dwa gniazda ,
umożliwiające instalację do 128 GB RAM. Taka pojemność jest wystarczająca nawet dla najbardziej wymagających projektów. Dwukanałowa
konstrukcja maksymalizuje przepustowość, a wsparcie dla szerokiego zakresu prędkości – od DDR5-4800 do DDR5-6400, z możliwością
podkręcania do 9200 MHz – pozwala na optymalizację mocy obliczeniowej, co przekłada się na efektywniejszą pracę i mniejsze opóźnienia.

Szybki dostęp do danych i elastyczność magazynowania
Zapewnij sobie błyskawiczny dostęp do Twoich danych i aplikacji, korzystając z zaawansowanych opcji pamięci masowej. Płyta Gigabyte B860I
AORUS PRO ICE posiada dwa gniazda M.2 – jedno ze złączem PCIe 5.0, a drugie z PCIe 4.0, co pozwala na instalację wysoko wydajnych dysków
SSD NVMe. Dwa dodatkowe złącza Serial ATA III umożliwiają podłączenie tradycyjnych dysków i SSD. Ponadto, obsługa trybów RAID (0, 1, 5, 10)
daje możliwość zwiększenia bezpieczeństwa danych lub przyspieszenia ich transferu.

Kompleksowa łączność przewodowa dla Twoich urządzeń
Podłącz wszystkie niezbędne urządzenia peryferyjne i monitory, korzystając z bogatego zestawu złączy. Na tylnym panelu płyty znajdziesz porty
Display Port i HDMI dla wyświetlaczy, złącze RJ45 do przewodowego połączenia z siecią Realtek 2.5GbE LAN, a także różnorodność portów USB –
w tym port Thunderbolt 4 o dużej przepustowości, trzy USB 3.2 (Gen1) oraz trzy USB 3.2 (Gen2). Dodatkowo, obecność gniazda anteny Wi-Fi,
złączy audio oraz SPDIF out zapewnia uniwersalne możliwości połączeń, wspierając zarówno pracę, jak i cyfrową rozrywkę. Wewnętrzne złącza
USB 3.2 (Gen1) i USB 3.2 (Gen2) typu C umożliwiają wygodne wyprowadzenie dodatkowych portów na przód obudowy.

Płyta główna Gigabyte B860I AORUS PRO ICE – immersyjny dźwięk i możliwości rozbudowy
Doświadcz głębi multimediów dzięki zintegrowanej karcie dźwiękowej Realtek 7.1. Dostarcza ona bogate i przestrzenne brzmienie, wzbogacając
Twoje wrażenia w grach, filmach i muzyce. Mimo niewielkich rozmiarów formatu mini-ITX, płyta oferuje złącze PCI-Express x16, przeznaczone do
montażu wydajnej karty graficznej. Ta konfiguracyjna elastyczność pozwala na budowę zaawansowanego systemu do gier lub stacji roboczej,
mieszczącej się w kompaktowej obudowie, a długotrwałe wsparcie producenta zapewnia spokój użytkowania przez trzy lata.
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