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GOODRAM Master M2 PCIe NVMe 1TB

Cena brutto 989 zł

Cena netto 804 zł

Cena poprzednia 1 187 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2 Dni

Kod producenta SSDR-GRM01-01T-80

Kod EAN 5908267915936

Producent Goodram

Opis produktu
GOODRAM Master M2 PCIe NVMe 1TB

Kolor: niebieski

Specyfikacja techniczna

Długość: 80 mm
Kolor: niebieski
Szerokość: 22 mm
Waga: 7 g
Wysokość: 2.25 mm
Format M.2: 2280
Grupa produktowa: Dyski GoodRAM
Gwarancja: 3 lata w serwisie sprzedawcy
Interfejs: M.2
Pojemność: 1000 GB
Producent: GoodRAM
Rodzaj dysku: wewnętrzny
Typ: SSD
Wersja M.2: PCIe 5.0
Model: GOODRAM Master
Zastosowane technologie: NVMe
Nazwa producenta / importera: GoodRAM Wilk Elektronik S.A. Łaziska Górne  43-173 Ul. Mikołowska 42
Polska PL Email: https://www.goodram.com/en/contact/
Niezawodność MTBF: 1500000 godz.
TBW: 500 TB
Odczyt losowy: 1500000 IOPS
Prędkość obrotowa: nie dotyczy obr./min
Szybkość odczytu: 14000 MB/s
Szybkość zapisu: 9000 MB/s
Zapis losowy: 1500000 IOPS

GOODRAM Master M2 PCIe NVMe 1TB to wewnętrzny dla entuzjastów technologii oraz profesjonalistów, oferujący transfery
sekwencyjne na poziomie 14000 MB/s przy odczycie danych. Nośnik wykorzystuje interfejs PCIe 5.0, co skraca ładowanie
rozbudowanych gier i przyspiesza obróbkę ciężkich plików wideo. GOODRAM Master M2 PCIe NVMe 1TB pozwala na
bezproblemowe przenoszenie dużych wolumenów danych dzięki prędkości zapisu sięgającej 9000 MB/s.

Interfejs PCIe 5.0 x4 z odczytem 14000 MB/s - przyspieszenie transferu danych
Przesyłanie wielogigabajtowych archiwów przestaje być problemem dzięki wykorzystaniu czterech linii magistrali PCIe 5.0. Nośnik Goodram
Master osiąga prędkość odczytu sekwencyjnego rzędu 14000 MB/s oraz zapis sekwencyjny do 9000 MB/s, wyprzedzając standardy poprzedniej
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generacji. Dwukrotny wzrost przepustowości względem nośników PCIe 4.0 skraca czas oczekiwania na załadowanie systemu operacyjnego do
ułamków sekund. Twórcy materiałów wideo w rozdzielczości 4K oraz 8K mogą płynnie edytować ścieżki wideo na osi czasu bez konieczności
renderowania plików proxy.

Wydajność losowa 1 500 000 IOPS - płynna praca z lokalnymi modelami AI
Obsługa lokalnych narzędzi sztucznej inteligencji stawia wysokie wymagania przed nośnikiem pamięci masowej. Dysk Goodram Master oferuje
operacje losowego odczytu oraz zapisu na poziomie 1 500 000 IOPS, co ułatwia manipulowanie obszernymi modelami językowymi i bazami
treningowymi. Krótki czas dostępu do plików eliminuje wąskie gardła w trakcie generowania grafiki czy analizowania złożonych zestawień
liczbowych. Urządzenie utrzymuje równomierne tempo transferów w środowiskach deweloperskich, w których liczy się szybka kompilacja tysięcy
linii kodu.

Technologia Microsoft DirectStorage - szybsze ładowanie tekstur w grach
Dysk SSD Goodram Master współpracuje bezpośrednio z technologią Microsoft DirectStorage, odciążając główny procesor podczas wczytywania
zasobów wirtualnych światów. Dane map i tekstur trafiają bezpośrednio do pamięci karty graficznej, co zmniejsza opóźnienia w wyświetlaniu
obrazu. Gracze mogą eksplorować rozległe lokacje bez mikroprzycięć generowanych przez doczytywanie elementów otoczenia. Zastosowanie
protokołu NVMe skutkuje natychmiastowym przechodzeniem między etapami rozgrywki, pozwalając w pełni skupić się na rywalizacji.

Konstrukcja M.2 2280 o grubości 2,25 mm - łatwa integracja z radiatorami płyt głównych
Standardowy format M.2 2280 w połączeniu z jednostronnym rozmieszczeniem komponentów daje szerokie możliwości montażu w rozmaitych
obudowach. Goodram Master waży zaledwie 7 gramów, a jego profil mierzy 2,25 mm wysokości, ułatwiając dopasowanie do fabrycznych osłon
termicznych obecnych na płytach głównych. Zoptymalizowany pobór energii ogranicza wydzielanie ciepła pod pełnym obciążeniem,
zapobiegając zjawisku throttlingu termicznego. Dysk stabilnie realizuje codzienne zadania biurowe oraz zaawansowane obliczenia inżynieryjne.

Dla kogo jest GOODRAM Master M2 PCIe NVMe 1TB?
Przepustowość odczytu 14000 MB/s oraz interfejs PCIe 5.0 x4 dedykowane są montażystom wideo, grafikom 3D oraz inżynierom pracującym na
ogromnych plikach źródłowych. Wsparcie dla Microsoft DirectStorage i wysoki parametr IOPS zadowolą graczy kompletujących platformy
gamingowe ukierunkowane na natychmiastowe ładowanie gier. Wytrzymałość TBW na poziomie 500 TB wraz z MTBF wynoszącym 1 500 000
godzin odpowiadają na potrzeby użytkowników szukających stabilnej pamięci masowej do codziennej, intensywnej pracy.
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