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Hikvision DS-2CD1321-I(2.8mm)(F)

Cena brutto 195 zł

Cena netto 158 zł

Cena poprzednia 233 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 4 Dni

Kod producenta 311316018

Kod EAN 6941264097921

Producent HIKvision

Opis produktu
Hikvision DS-2CD1321-I(2.8mm)(F)

Kolor: biały

Specyfikacja techniczna

Czujnik ruchu: tak
Filtr podczerwieni: tak
Kolor: biały
Materiał obudowy: metal | plastik
Waga: 320 g
Wymiary: 110 x 85.3 mm
Zakres temperatury pracy: -30 do 60 °C
Gwarancja: 1 rok w serwisie zewnętrznym
Praca w nocy: tak
Producent: HIKvision
Rodzaj: uchylno-obrotowa
Typ: przewodowa
Możliwość ruchu: tak
Ruch w pionie: 75 stopnie
Ruch w poziomie: 360 stopnie
Wodoszczelność: tak (IP67)
Jasność obiektywu: 2.0 F
Kodowanie: H.264H.264+
Kąt widzenia w pionie: 58 stopnie
Kąt widzenia w poziomie: 105 stopnie
Maks. rozdzielczość: 1920 x 1080
Ogniskowa: 2.8 mm
Sensor: 1/2.7" CMOS
Widoczność w nocy: 30 m
Nazwa producenta / importera: HIKvision HIKvision CASTELLANA 9144 28046  Madrid Hiszpania ES Email:
support@lubluelu.com
Zasilanie: 12V DCPoE
Interfejs: 10/100 BaseTX RJ-45

Poszukujesz efektywnego sposobu na nadzór Twojej posesji? Kamera obrotowa Hikvision DS-2CD1321-I(2.8mm)(F) umożliwia
stały monitoring i rejestrację obrazu w wysokiej jakości. Jest to wszechstronne urządzenie, które przystosowano do
dynamicznego obserwowania wyznaczonych stref, dając Ci poczucie bezpieczeństwa niezależnie od pory. Jej zaawansowane
możliwości i wytrzymała konstrukcja sprawiają, że każdy ważny szczegół zostanie zapisany, bez względu na zmieniające się
okoliczności.
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Szczegółowy obraz i rozległe pole widzenia
Zyskaj obraz o wysokiej ostrości, niezbędny do precyzyjnej obserwacji. Maksymalna rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD) sprawia, że dostrzeżesz
istotne detale, co jest kluczowe dla identyfikacji obiektów czy osób. Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, połączony z szerokim kątem widzenia (105
stopni w poziomie i 58 stopni w pionie), efektywnie pokrywa duży obszar, minimalizując ryzyko powstania martwych stref. Dodatkowo, sensor
1/2.7" CMOS wspiera tworzenie płynnych nagrań o żywych barwach.

Skuteczny nadzór o każdej porze
Obserwuj otoczenie bez względu na warunki oświetleniowe. Funkcja pracy nocnej rozszerza zasięg widzenia do 30 metrów, co oznacza, że Twoja
posesja jest monitorowana nawet w kompletnej ciemności. Zintegrowany filtr podczerwieni dba o naturalne odwzorowanie barw za dnia,
natomiast po zmroku automatycznie przechodzi w tryb monochromatyczny, dostarczając czytelny obraz. Obiektyw o jasności 2.0 F wspiera
rejestrację materiału wideo również przy słabym oświetleniu.

Elastyczne dostosowanie pola widzenia
Utrzymuj kontrolę nad monitorowaną przestrzenią dzięki ruchomemu obiektywowi. Kamera może obracać się o 360 stopni w poziomie i 75
stopni w pionie. Jej konstrukcja PTZ (pan-tilt-zoom) pozwala zdalnie zmieniać kąt obserwacji, co eliminuje konieczność instalowania kilku
statycznych urządzeń. Masz możliwość płynnego przesuwania obrazu, koncentrując się na konkretnych miejscach, co podnosi adaptacyjność
systemu nadzoru i ułatwia szybką reakcję na dynamiczne zdarzenia.

Automatyczne alerty i oszczędność miejsca
System detekcji ruchu automatycznie reaguje na aktywność w obszarze obserwacji, inicjując nagrywanie lub wysyłając powiadomienia. To
rozwiązanie redukuje potrzebę ręcznego przeglądania nagrań, kierując Twoją uwagę wyłącznie na istotne momenty. Za sprawą nowoczesnych
standardów kompresji H.264 i H.264+, Hikvision DS-2CD1321-I(2.8mm)(F) efektywnie zmniejsza rozmiary plików wideo, co przekłada się na
mniejsze zużycie przestrzeni dyskowej oraz sprawniejsze strumieniowanie, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości obrazu.

Wytrzymałość na warunki pogodowe i prosta konfiguracja
Konstrukcja kamery Hikvision DS-2CD1321-I(2.8mm)(F) została stworzona z myślą o długotrwałym działaniu w różnorodnym otoczeniu. Posiada
ona klasę wodoszczelności , co oznacza odporność na pył i wodę, umożliwiając bezpieczny montaż na zewnątrz, niezależnie od warunków
atmosferycznych. Urządzenie pracuje stabilnie w temperaturach od -30 do 60 °C. Solidna obudowa z metalu i plastiku w białym odcieniu, a
także zasilanie PoE (Power over Ethernet), ułatwiają montaż, pozwalając na jednoczesne przesyłanie danych i zasilania za pomocą jednego
przewodu.
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