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Hikvision DS-7616NXI-I2/16P/S (E)

Cena brutto 2 337 zł

Cena netto 1 900 zł

Cena poprzednia 2 805 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 4 Dni

Kod producenta DS-7616NXI-I2/16P/S (E)

Kod EAN 6942160426273

Producent HIKvision

Opis produktu
Hikvision DS-7616NXI-I2/16P/S (E)

Specyfikacja techniczna

Format kompresji: H.264H.264+H.265H.265+
Funkcje Smart Home: tak
Gwarancja: 1 rok w serwisie zewnętrznym
Liczba kanałów wideo - wejście: 16
Liczba kanałów wideo - wyjście: 3
Możliwość zainstalowania dysku: tak (2 x SATA)
Obsługiwany format dysku: 3.5 cala HDD SATA
Pojemność dysku - maksymalna: 14 TB na dysk
Producent: HIKvision
Rodzaj rejestratora: stacjonarny
Rozdzielczość - wyświetlanie (PAL): 3840 x 2160
Rozdzielczość - zapis - tryb Each (PAL): do 32 MP
Tryby nagrywania: harmonogrampo wykryciu ruchuręczne
Złącza zewnętrzne - wejścia: 1 x RCA
Złącza zewnętrzne - wyjścia: 1 x RCA
Nazwa producenta / importera: HIKvision HIKvision CASTELLANA 9144 28046  Madrid Hiszpania ES Email:
support@lubluelu.com

Doświadcz zaawansowanych możliwości monitoringu z rejestratorem Hikvision DS-7616NXI-I2/16P/S (E). Urządzenie to,
zaprojektowane dla kompleksowego zabezpieczenia Twojej przestrzeni, pozwala na podłączenie do 16 kamer. Umożliwia ono
nagrywanie w rozdzielczości do 32 MP, co przekłada się na wyjątkowo szczegółowy obraz, pozwalający dostrzec istotne detale.
Zyskujesz dzięki temu pełną kontrolę nad bezpieczeństwem, co zapewni spokój zarówno w środowisku domowym, jak i
firmowym.

Wyrazistość obrazu dla precyzyjnej analizy
Ciesz się wyjątkowo wyraźnym obrazem, który ustanawia nowy standard w systemach monitoringu. Rejestrator Hikvision DS-7616NXI-I2/16P/S
(E) zapisuje materiał w rozdzielczości do 32 MP, dzięki czemu każda klatka zawiera mnóstwo informacji wizualnych. Po podłączeniu monitora
masz możliwość podglądu na żywo w rozdzielczości 3840 x 2160 (4K), co ułatwia komfortową i dokładną analizę zdarzeń.

Dostosowane opcje rejestrowania
Urządzenie oferuje swobodę w konfiguracji trybu nagrywania, odpowiadającą Twoim potrzebom. Dostępne są trzy opcje: rejestracja według
harmonogramu, po wykryciu ruchu oraz ręczne uruchamianie. Dzięki wsparciu dla zaawansowanych formatów kompresji, takich jak H.264,
H.264+, H.265 i H.265+, osiągasz efektywne wykorzystanie miejsca na dysku, zachowując jednocześnie wysoką jakość nagrań.

Rozległe możliwości połączeniowe
Ten rejestrator wideo wyposażono w 16 kanałów wejścia wideo, co pozwala na budowę rozbudowanego systemu monitoringu, odpowiedniego
dla większych obiektów. Trzy wyjścia wideo umożliwiają równoczesne wyświetlanie obrazu na kilku monitorach, co jest użyteczne w centrach
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nadzoru. Dodatkowo, jedno wejście i jedno wyjście audio RCA zapewniają pełne zabezpieczenie, obejmujące zarówno wizję, jak i dźwięk.

Rozległe miejsce na archiwizację danych
Nie musisz obawiać się o niedostatek miejsca na ważne nagrania. Rejestrator Hikvision DS-7616NXI-I2/16P/S (E) umożliwia instalację dwóch
dysków twardych SATA 3.5 cala. Każdy z nich może mieć pojemność do 14 TB, co daje łącznie 28 TB na dane. Taka przestrzeń pozwala na
długoterminowe przechowywanie materiału wideo, eliminując konieczność częstego usuwania starszych zapisów.

Inteligentne funkcje dla domu i firmy
Wykorzystaj potencjał funkcji Smart Home, które zwiększają użyteczność rejestratora. Dzięki tym rozwiązaniom możesz zintegrować system
monitoringu z pozostałymi elementami Twojego inteligentnego domu lub biura. Ta cecha otwiera drogę do szczegółowych analiz obrazu i
automatyzacji, sprawiając, że monitoring staje się jeszcze bardziej efektywny i dopasowany do zmieniających się potrzeb.
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