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Huion Kamvas Pro 19

Cena brutto 3 808 zł

Cena netto 3 096 zł

Cena poprzednia 4 569 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 3 dni

Kod producenta Kamvas Pro 19

Kod EAN 6930444805210

Opis produktu
Huion Kamvas Pro 19

Specyfikacja techniczna

Dodatkowe informacje: Huion Keydial mini (K20) | pióro PW600, PW600S | 5 x standardowe wymienne
końcówki | 5 x filcowe wymienne końcówki | pokrowiec na pióra | kabel 3-w-1 | zasilacz | rękawiczka z
mikrofibry
Grupa produktowa: Tablet graficzny Huion
Gwarancja: 2 lata w serwisie zewnętrznym
Ilość poziomów nacisku: 16384
Interfejs: 2 x USB-Cmini jack 3.5mm
Jasność matrycy: 220 nitów
Obszar roboczy: 409 x 230 mm
Piórko: tak
Producent: Huion
Rodzaj produktu: tablet graficzny (z ekranem)
Rozdzielczość: 5080 lpi
Rozdzielczość ekranu: 3840 x 2160 (4K Ultra HD) pikseli
Rozmiar wyświetlacza: 18.4 cale
Technologia pióra: PenTech 4.0
Typ matrycy: IPS
Waga: 2000 g
Wymiary: 448.9 x 272.4 x 21.3 mm
Wysokość odczytu: 10 mm
Nazwa producenta / importera: HuionDilectro Sp. z.o.o.Brukselska 403-973 WarszawaPolskaEmail:
piotr.kruza@dilectro.pl

Huion Kamvas Pro 19 to mniejszy z najnowszych graficznych firmy Huion z segmentu premium. Model ten wyposażono w
najnowsze pióro korzystające z technologii PenTech 4.0, ekran z możliwością obsługi za pomocą dotyku oraz matrycę o
przekątnej 18,4-cala i wysokiej rozdzielczości 4K.

Kamvas Pro 19 to sprzęt dla najbardziej wymagających użytkowników. Jego kluczowym elementem jest zupełnie nowy ekran.
To 18,4-calowa matryca o wysokiej rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli), którą na dodatek wyposażono w zupełnie nowy
panel dotykowy zintegrowany ze szkłem Canvas Glass. Rozwiązanie to skutecznie rozprasza refleksy świetlne, zmniejsza
odległość od wyświetlacza oraz zapewnia matową powierzchnię.

Wyświetlacz wbudowany w tablet graficzny Huion Kamvas Pro 19 posiada niezwykle wysokie odwzorowanie kolorów dzięki
fabrycznej kalibracji. Matryca posiada 99% pokrycie palety barw sRGB, 96% pokrycie Adobe RGB, 98% pokrycie DCI-P3, a
panel wyświetla 1,07 miliarda kolorów. Dzięki fabrycznej kalibracji na linii produkcyjnej, każdy egzemplarz posiada
współczynnikΔE
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Zupełnie nowe szkło Canvas Glass wykorzystuje specjalnie zaprojektowaną nanostrukturę, która chroni tablet przed
odblaskami oraz zarysowaniami. Dodatkowo panel jest w pełni laminowany, całkowicie matowy, a w dotyku przypomina
wysokiej jakości papier.

Kamvas Pro 19 jest pierwszym z dwóch tabletów korzystających z najnowszych piór w technologii PenTech 4.0. W zestawie
znajdują się dwa pióra – PW600 oraz PW600S, które różnią się wymiarami oraz grubością. Pióra korzystają z bezbateryjnej
technologii EMR, posiadają programowalne przyciski, a nowością jest dedykowana gumka, która po odwróceniu stylusa
pozwala na szybkie usuwanie treści.

PenTech 4.0 po raz pierwszy w historii rozpoznaje aż 16384 punkty nacisku (dwukrotnie więcej, niż w technologii PenTech
3.0). Siła aktywacji wynosi teraz zaledwie 2 g, a pióra posiadają cieńszą głowicę, która dodatkowy wpływa na dokładność
kreślenia. Bez zmian pozostało rozpoznawanie pochylenia ±60°, 10 mm wysokość rozpoznawania pióra, dokładność ±0,3 mm
(środek), ±1 mm (narożnik) oraz rozdzielczość 5080 LPI.

Tablet graficzny Huion Kamvas Pro 19 posiada wbudowane porty USB Typu C. Pozwalają one na ładowanie przenośnego z
mocą do 40 W. Sam tablet graficzny dostarczany jest z 65 W, kompaktowym zasilaczem wykonanym w technologii GaN.

Huion Kamvas Pro 19 oferuje dotykowy panel. Użytkownik może wygodnie korzystać z niego jak z ekranu dotykowego. Tablet
graficzny wspiera funkcję multi touch do 10 palców jednocześnie. Rozwiązanie to działa w połączeniu z komputerami
pracującymi pod kontrolą systemu operacyjnego .

Tablet graficzny Huion Kamvas Pro 19 wyposażono w cienką obudowę o maksymalnej grubości 2,1 cm. Całość waży zaledwie
2 kg i została wykonana z połączenia aluminium ze szkłem oraz plastikiem. Nowością jest mocowanie w standardzie VESA,
która pozwala na wygodne zamocowanie tabletu graficznego na dedykowanym ramieniu. Z obudową zintegrowano nóżki,
które pozwalają podnieść nieco pulpit roboczy ułatwiając tym samym szkicowanie.

Huion Kamvas Pro 19 dostarczany jest z zewnętrzną klawiaturą Keydial mini (K20), która dodatkowo zwiększa wydajność oraz
komfort pracy. Akcesorium to pozwala na programowanie aż 18 przycisków oraz jednego kółka typu Dial do potrzeb danego
użytkownika.

Ekran 4K pokryty szkłem Canvas Glass
Kamvas Pro 19 to sprzęt dla najbardziej wymagających użytkowników. Jego kluczowym elementem jest zupełnie nowy ekran. To 18,4-calowa
matryca o wysokiej rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli), którą na dodatek wyposażono w zupełnie nowy panel dotykowy zintegrowany ze
szkłem Canvas Glass. Rozwiązanie to skutecznie rozprasza refleksy świetlne, zmniejsza odległość od wyświetlacza oraz zapewnia matową
powierzchnię.

Fabrycznie skalibrowana matryca
Wyświetlacz wbudowany w tablet graficzny Huion Kamvas Pro 19 posiada niezwykle wysokie odwzorowanie kolorów dzięki fabrycznej kalibracji.
Matryca posiada 99% pokrycie palety barw sRGB, 96% pokrycie Adobe RGB, 98% pokrycie DCI-P3, a panel wyświetla 1,07 miliarda kolorów.
Dzięki fabrycznej kalibracji na linii produkcyjnej, każdy egzemplarz posiada współczynnikΔE

Matowe, antyodblaskowe szkło z nanostrukturą
Zupełnie nowe szkło Canvas Glass wykorzystuje specjalnie zaprojektowaną nanostrukturę, która chroni tablet przed odblaskami oraz
zarysowaniami. Dodatkowo panel jest w pełni laminowany, całkowicie matowy, a w dotyku przypomina wysokiej jakości papier.

Zupełnie nowa technologia pióra PenTech 4.0
Kamvas Pro 19 jest pierwszym z dwóch tabletów korzystających z najnowszych piór w technologii PenTech 4.0. W zestawie znajdują się dwa
pióra – PW600 oraz PW600S, które różnią się wymiarami oraz grubością. Pióra korzystają z bezbateryjnej technologii EMR, posiadają
programowalne przyciski, a nowością jest dedykowana gumka, która po odwróceniu stylusa pozwala na szybkie usuwanie treści.

Dwukrotnie więcej poziomów nacisku
PenTech 4.0 po raz pierwszy w historii rozpoznaje aż 16384 punkty nacisku (dwukrotnie więcej, niż w technologii PenTech 3.0). Siła aktywacji
wynosi teraz zaledwie 2 g, a pióra posiadają cieńszą głowicę, która dodatkowy wpływa na dokładność kreślenia. Bez zmian pozostało
rozpoznawanie pochylenia ±60°, 10 mm wysokość rozpoznawania pióra, dokładność ±0,3 mm (środek), ±1 mm (narożnik) oraz rozdzielczość
5080 LPI.

Funkcyjne porty USB Typu C z Power Delivery
Tablet graficzny Huion Kamvas Pro 19 posiada wbudowane porty USB Typu C. Pozwalają one na ładowanie przenośnego z mocą do 40 W. Sam
tablet graficzny dostarczany jest z 65 W, kompaktowym zasilaczem wykonanym w technologii GaN.

Obsługa z wykorzystaniem dotyku
Huion Kamvas Pro 19 oferuje dotykowy panel. Użytkownik może wygodnie korzystać z niego jak z ekranu dotykowego. Tablet graficzny wspiera
funkcję multi touch do 10 palców jednocześnie. Rozwiązanie to działa w połączeniu z komputerami pracującymi pod kontrolą systemu
operacyjnego .

Wbudowany uchwyt montażowy VESA
Tablet graficzny Huion Kamvas Pro 19 wyposażono w cienką obudowę o maksymalnej grubości 2,1 cm. Całość waży zaledwie 2 kg i została
wykonana z połączenia aluminium ze szkłem oraz plastikiem. Nowością jest mocowanie w standardzie VESA, która pozwala na wygodne
zamocowanie tabletu graficznego na dedykowanym ramieniu. Z obudową zintegrowano nóżki, które pozwalają podnieść nieco pulpit roboczy
ułatwiając tym samym szkicowanie.

Dedykowana z dodatkowymi przyciskami
Huion Kamvas Pro 19 dostarczany jest z zewnętrzną klawiaturą Keydial mini (K20), która dodatkowo zwiększa wydajność oraz komfort pracy.
Akcesorium to pozwala na programowanie aż 18 przycisków oraz jednego kółka typu Dial do potrzeb danego użytkownika.
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