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HyperX ChargePlay Quad 2 Nintendo
- Switch Charger

_":’_‘;;.(‘ Cena brutto 136 zt

" ————— Cena netto 111 zt
Cena poprzednia 163zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 2 Dni
Kod producenta 6Y2G7AA
Kod EAN 196786709371
Producent HyperX

Opis produktu
HyperX ChargePlay Quad 2 Nintendo Switch Charger

Kolor: biaty
Specyfikacja techniczna

e Czas tadowania: 3.5 godziny godz.

¢ Dioda sygnalizacyjna: wskazniki LED stanu akumulatoréw

* Dodatkowe informacje: w zestawie: stacja tadowania HyperX ChargePlay Quad 2 do kontroleréw Joy-Con,
przewod tadowania USB-C, skrécona instrukcja obstugi

¢ Gwarancja: 2 lata w serwisie zewnetrznym

¢ llos¢ tadowanych urzadzen: 4 szt.

¢ Interfejs: 1 x USB-C

¢ Kolor: biaty

e Pasuje do: Nintendo Switch

e Producent: HyperX

¢ Przeznaczenie: do konsol

e Typ: sieciowa

e Waga: 272 g

e Zasilanie: USB

¢ Nazwa producenta / importera: HyperX HP HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain 08028 Barcelona
Hiszpania ES Email: reg@hp.com

Aby nic nie staneto na drodze do udanej sesji gamingowej, stacja fadujaca HyperX ChargePlay Quad 2 pozwoli Tobie utrzymacd
kontrolery Joy-Con™ w petnej gotowosci. To urzadzenie umozliwia zasilanie do czterech kontroleréw réwnoczesnie, skutecznie
eliminujagc momenty przestoju w rozrywce. Dzieki temu zamiast oczekiwa¢, mozesz bez przeszkédd kontynuowac cyfrowe
przygody, niezaleznie od tego, czy grasz solo, czy w gronie znajomych.

Szybka gotowosc¢ do akcji

Liczy sie kazda chwila spedzona na zabawie, dlatego HyperX ChargePlay Quad 2 zapewnia btyskawiczne przygotowanie do kolejnych wyzwan.
Stacja jest w stanie w petni natadowac komplet czterech kontroleréw Joy-Con™ w czasie okoto 3,5 godziny, minimalizujac dtugie oczekiwanie. Do
tego zasilanie realizowane jest przez uniwersalny przewéd USB-C, co utatwia podtgczenie do réznorodnych Zrédet energii.

Zasilanie wielu kontroleréw jednoczesnie

Po intensywnym wieczorze z grami towarzyskimi, nie musisz juz zastanawiac sie, ktéry kontroler natadowac najpierw. Stacja tadujaca HyperX
ChargePlay Quad 2 dysponuje miejscem na cztery kontrolery, co sprawia, ze wszystkie beda gotowe w tym samym czasie. Takie rozwigzanie
sprzyja ciggtosci zabawy i utrzymaniu dobrej atmosfery podczas wspdlnych sesji.

Czytelne informacje o natadowaniu
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Aby Twoj komfort byt jeszcze wiekszy, stan natadowania kontroleréw mozna tatwo zweryfikowac za pomocg wskaznikéw LED. Diody
sygnalizacyjne, umieszczone w podstawie, w czytelny sposéb informujg o poziomie energii w akumulatorach, eliminujgc potrzebe zgadywania.
Pozwala to na szybka decyzje o ewentualnej wymianie kontroleréw i skupieniu sie na esencji rozgrywki.

Pewne mocowanie i stabilnos¢

Kontrolery Joy-Con™ pozostaja pewnie zamocowane w stacji dzieki jej stabilnej i docigzonej konstrukcji. Proces dokowania i odtaczania jest
prosty i szybki, co eliminuje obawy przed przypadkowym wysunieciem czy przewréceniem. Solidna podstawa skutecznie utrzymuje wszystkie
cztery kontrolery, zapewniajac ich bezpieczne przechowywanie.

Wszechstronnos¢ i mobilnos¢

tadowarka HyperX ChargePlay Quad 2 do Nintendo Switch, dostepna w eleganckim biatym kolorze, stanowi funkcjonalne uzupetnienie
ekwipunku kazdego gracza. Jej niska waga, wynoszaca zaledwie 272 gramy, sprzyja tatwemu przenoszeniu i ustawieniu urzadzenia w dogodnym
miejscu. Komplet zawiera stacje tadowania, przewdd USB-C oraz skrécong instrukcje, co pozwala na btyskawiczne rozpoczecie uzytkowania.

HyperX ChargePlay Quad 2 Nintendo Switch Charger

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

