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HyperX ProCast

Cena brutto 950 zł

Cena netto 773 zł

Cena poprzednia 1 140 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2 Dni

Kod producenta 699Z0AA

Kod EAN 196548544905

Producent HyperX

Opis produktu
HyperX ProCast

Kolor: czarny

Specyfikacja techniczna

Czułość mikrofonu: -38 dB
Dodatkowe informacje: mikrofon pojemnościowy, filtr pop HyperX Shield, adapter montażowy, skrócona
instrukcja obsługi
Gwarancja: 2 lata w serwisie zewnętrznym
Impedancja mikrofonu: 16 Ohm
Kierunkowość: kardioidalny
Kolor: czarny
Komunikacja z urządzeniem: przewodowa
Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
Producent: HyperX
Przeznaczenie: dla graczydo studiastreaming
Rodzaj mikrofonu: pojemnościowy
Waga: 376 g
Wymiary: 209 x 102 x 134 mm
Zasilanie: z urządzenia
Zawartość zestawu: mikrofon pojemnościowy, filtr pop HyperX Shield, adapter montażowy, skrócona
instrukcja obsługi
Złącze: 1 x XLR
Nazwa producenta / importera: HyperX HP HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain 08028 Barcelona
Hiszpania ES Email: reg@hp.com

Zadaj sobie pytanie: czy Twoje nagrania oddają pełnię Twojego potencjału? Mikrofon HyperX ProCast w klasycznym czarnym
wykończeniu został stworzony z myślą o profesjonalistach i pasjonatach, dla których głos to kluczowe narzędzie. Streamerzy,
podcasterzy, wokaliści czy twórcy treści docenią zaawansowaną technologię pojemnościową i połączenie XLR, które zapewnia
wyjątkową czystość i precyzję dźwięku. To rozwiązanie, które wspiera Twoje dążenie do wysokiej jakości w każdym projekcie.

Uzyskaj precyzyjne brzmienie
Odkryj każdy szczegół w swoich nagraniach. Mikrofon HyperX ProCast wyposażony jest w dużą, pozłacaną membranę pojemnościową, która
oferuje znakomitą kontrolę nad dźwiękiem. Uzyskujesz dzięki temu większą precyzję w wysokich tonach w porównaniu do elektretowych i
dynamicznych, a także lepsze odwzorowanie basów niż w modelach z mniejszą membraną. Szerokie pasmo przenoszenia od 20 do 20000 Hz
sprawia, że Twój głos zabrzmi pełnie i naturalnie, z wiernym odwzorowaniem każdego niuansu.

Skoncentruj się na swoim głosie
Pozwól, aby Twoja wiadomość była wyraźna. Kardioidalny wzorzec polaryzacji w mikrofonie HyperX ProCast koncentruje się na dźwiękach
dochodzących z przodu urządzenia, efektywnie redukując szumy z otoczenia. Ta cecha czyni go odpowiednim wyborem dla lektorów,
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prowadzących transmisje na żywo, wokalistów, twórców podcastów i wszystkich, którzy nagrywają pojedyncze źródło dźwięku. Twoi słuchacze
usłyszą Ciebie klarownie, bez niepożądanych zakłóceń.

Profesjonalne połączenie i kontrola dźwięku
Zintegruj mikrofon z profesjonalnym środowiskiem audio i zyskaj pełną kontrolę. HyperX ProCast wymaga 48V zasilania phantom, co oznacza, że
łączy się go za pomocą kabla XLR z wysokiej klasy interfejsami audio lub przedwzmacniaczami. To połączenie zapewnia stabilny i czysty sygnał,
co jest podstawą dla nagrań o wysokiej jakości. Dodatkowo, przełączalny filtr górnoprzepustowy 80 Hz pomaga wyeliminować niechciane szumy
w dolnym paśmie, a pasywny tłumik PAD -10 dB pozwala na pracę z głośnymi źródłami dźwięku bez przesterowań, zapewniając nagrywanie
tylko tego, co chcesz usłyszeć.

Eliminacja zakłóceń dla klarowności
Zapewnij czystość nagrań, wolnych od niechcianych stuków i mechanicznych drgań. Do mikrofonu HyperX ProCast dołączony jest odczepiany,
metalowy filtr pop HyperX Shield, który skutecznie eliminuje spółgłoski wybuchowe. Ponadto, wbudowane, elastyczne zawieszenie
antywstrząsowe izoluje mikrofon od wibracji i uderzeń przenoszonych przez biurko czy statyw. Dzięki temu Twój głos pozostanie stabilny i
klarowny, nawet jeśli wykonasz swobodne ruchy.

Uniwersalna integracja z Twoim stanowiskiem
Dostosuj mikrofon do swojej przestrzeni nagraniowej z łatwością. Dzięki obsłudze gwintów 3/8” i 5/8”, a także dołączonemu adapterowi
montażowemu, mikrofon HyperX ProCast pasuje do większości ramion i stojaków dostępnych na rynku. Uzyskujesz swobodę w konfiguracji i
możesz optymalnie włączyć mikrofon do swojego zestawu do strumieniowania lub nagrywania, zwiększając ergonomię i funkcjonalność.
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