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I-tec SOLOMON 300 4K Webcam

Cena brutto 203 zt

Cena netto 165 zt

Cena poprzednia 244z

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 2 Dni

Kod producenta CAMSOLOMON4K300
Kod EAN 8595611707896
Producent i-tec

Opis produktu
i-tec SOLOMON 300 4K Webcam

Kolor: czarny

Specyfikacja techniczna

¢ Cechy dodatkowe: catkowita liczba pikseli: 8.29 MP pole widzenia: 92° typ ostrosci: stata ostros¢
zintegrowana ostona prywatnosci uniwersalny klips montazowy z gumowymi podktadkami i gwintem
statywowym 1/4” (statyw nie jest dotaczony) obrot w poziomie i pionie za pomoca regulowanego
przegubu zasieg rejestracji dzwieku: do 3 m automatyczna ekspozycja automatyczny balans bieli
automatyczna kontrola poziomu czerni

e Dodatkowe wyposazenie: adapter USB-A/USB-C instrukcja obstugi

¢ Diugosc kabla: 1.45 m

e Gwarancja: 2 lata w serwisie zewnetrznym

¢ Interfejs: USBUSB-C

e Kolor: czarny

¢ Maksymalna rozdzielczos¢: 1920 x 1080 (FullHD | 60 FPS)3840 x 2160 (4K | 30 FPS)

e Mikrofon: tak

¢ Producent: i-tec

e Przeznaczenie: do biura

¢ Typ czujnika: CMOS (1/3”)

e Waga: 107 g

e Wymiary: 72 x 52 x 57 mm

¢ Wyswietlacz LCD: nie

e Zasilanie: z urzadzenia

W obliczu rosnacej potrzeby efektywnej komunikacji zdalnej, kamera i-tec SOLOMON 300 4K Webcam w czarnej obudowie,
zmienia standardy spotkan online. Stworzona dla profesjonalistéw i wymagajacych uzytkownikéw, dostarcza wyrazny obraz,
podnoszac poziom kazdej wideokonferencji, prezentacji czy transmisji. Urzadzenie oferuje nie tylko wysokg ostros¢ i ptynnosé,
ale takze kontrole nad prywatnoscia i adaptacyjne opcje montazu, czynigc jg optymalnym wyborem dla biura i pracy zdalnej.

Szczego6towoscé obrazu w rozdzielczosci 4K

Zwieksz przejrzystos¢ spotkan, prezentujac sie z wyraznym i szczegétowym obrazem. Kamera i-tec SOLOMON 300 4K Webcam rejestruje wideo
w rozdzielczosci 3840 x 2160 pikseli z ptynnoscia 30 klatek na sekunde, co pozwala uchwycic¢ kazdy szczeg6t. Gdy priorytetem jest wieksza
ptynnos¢ ruchu, dostepne jest nagrywanie Full HD (1920 x 1080) przy 60 klatkach na sekunde. Zastosowany czujnik CMOS 1/3” o rozdzielczosci
8.29 megapikseli, wspierany przez automatyczna ekspozycje, balans bieli i kontrole poziomu czerni, sprawia, ze obraz jest zawsze odpowiednio
naswietlony i zachowuje naturalne kolory, niezaleznie od panujgcego oswietlenia.

Obszerne pole widzenia i stata ostros¢
Uzyskaj elastycznos$¢ w kadrowaniu obrazu, zaréwno gdy chcesz skupic sie na sobie, jak i objg¢ szerszy kontekst otoczenia. Kamera i-tec
SOLOMON 300 4K dysponuje szerokim polem widzenia 92°, co sprawdza sie w przypadku spotkan zespotowych lub prezentacji wymagajgcych
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ukazania wiekszego obszaru. Stata ostros¢ eliminuje potrzebe manualnych regulacji, zapewniajac wyrazny obraz od razu po uruchomieniu,
dzieki czemu Twoja uwaga moze pozostaé na rozmowie.

Wyrazny dzwiek z odlegtosci

Upewnij sie, ze Twoje wypowiedzi s zawsze styszalne i klarowne dla wszystkich rozméwcéw. Mikrofon wbudowany w kamere i-tec SOLOMON
300 4K Webcam zbiera dZzwiek z odlegtosci do 3 metréw. Taki zasieg pozwala na swobodne przemieszczanie sie w Twoim biurze lub odlegtos¢ od
kamery, bez obaw o pogorszenie jakosci gtosu, eliminujgc konieczno$¢ uzycia zewnetrznych mikrofonéw.

Kontrola prywatnosci i adaptacyjny montaz

Zachowaj petng prywatnos¢ dzieki wbudowanej ostonie obiektywu. Szybkie przesuniecie ostony fizycznie blokuje kamere, dajac Ci spokdj, gdy
nie jest uzywana. i-tec SOLOMON 300 4K wyrdznia sie rowniez wszechstronnosciag montazu. Uniwersalny klips z gumowymi zabezpieczeniami
stabilnie utrzymuje ja na lub laptopie, a gwint statywowy 1/4” umozliwia szybkie przymocowanie do statywu (brak w zestawie). Regulowany
przegub oferuje dodatkowo mozliwos$¢ obrotu w pionie i poziomie, co utatwia precyzyjne ustawienie kadru.

Szeroka kompatybilnos¢ i tatwos¢ uzycia

Uruchom kamere i-tec SOLOMON 300 4K Webcam bez dodatkowych konfiguracji i zacznij prace natychmiast. Dzieki ztgczom USB i USB-C oraz
adapterowi USB-A/USB-C w zestawie, urzadzenie jest zgodne z wieloma komputerami i systemami operacyjnymi. Zasilanie pobierane
bezposrednio z portu USB eliminuje potrzebe zewnetrznego zasilacza, a kabel o dtugosci 1.45 metra zapewnia swobode w rozmieszczeniu
kamery. Jej kompaktowe wymiary (72 x 52 x 57 mm) i niska waga (107 g) sprawiajg, ze jest wygodna do transportu i sprawdza sie w réznych
srodowiskach pracy, w tym w podrézy.
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