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Opis produktu

liyama ProLite B1980S-B1 - 75Hz 1280
x 1024 TN 19" 3ms

Cena brutto 714 zt

Cena netto 581 zt

Cena poprzednia 857zt
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Czas wysyiki 4 Dni

Kod producenta B1980S-B1

Kod EAN 4948570125425
Producent ilyama

ilyama ProlLite B1980S-B1 - 75Hz 1280 x 1024 TN 19" 3ms

Kolor: czarny

Specyfikacja techniczna

Gtebokos$¢: 245.5 mm
Kolor obudowy: czarny
Standard VESA: 100 x 100
Szerokos$¢: 411 mm

Waga: 4.5 kg

Wysokos$¢: 453 mm

Zakres obrotu (PIVOT): 90 °

Czas reakcji: 3 ms
Czestotliwo$¢ odswiezania: 75 Hz

Gtosniki: yes
Jasnos$¢: 250 cd/m?
Model: iiyama ProlLite B80S

Obszar aktywny: 376 x 301 mm
Powtoka matrycy: matowa
Producent: ilyama

Przekatna: 19 cali

Rodzaj podswietlenia: LED

Rozmiar plamki: 0.294 mm

Typ: do biura i domu
Typ ekranu: ptaski
Typ matrycy: TN
Format obrazu: 5:4
Kontrast: 1000:1

Zakres regulacji obrotu (Swivel): 120 °
Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 28 °
Zakres regulacji wysokosci (Height): 150 mm

Grupa produktowa: Monitory iiyama

Gwarancja: 3 lata w serwisie zewnetrznym

Mozliwos¢ regulacji: obrét na podstawie (swivel)obrotowy ekran (pivot)pochytwysokos¢

Rozdzielczo$¢ ekranu: 1280 x 1024 piksele

Standard portéw wideo: DisplayPortHDMI

Kontrast dynamiczny: 12 000 000:1
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e Kat widzenia w pionie: 178 °

e Kat widzenia w poziomie: 178 °

¢ Liczba wyswietlanych koloréw: 16.7 min
¢ Klasa energetyczna: D

e Zuzycie energii: 11 kWh/1000h

¢ Moc gtosnikéw: 2 x 2W

e Akcesoria: kabel HDMlkabel zasilajacy
¢ Model: iiyama ProlLite B80S

e Seria: liyama Prolite

e Ztacza: 1 x DisplayPortl x HDMI

iiyama ProLite B1980S-B1 zostat zaprojektowany z mys$la o niezawodnosci i komforcie uzytkowania, zaréwno w srodowisku
biurowym, jak i w domu. Dzieki przemyslanym funkcjom i stabilnej konstrukcji, wspiera Twoja produktywnos¢ oraz dobre
samopoczucie podczas dtugich godzin spedzanych przed ekranem. Oferuje wyrazisty obraz, ktéry mozna dopasowac do
indywidualnych potrzeb, dostarczajac ptynnos¢ i stabilnos¢ wyswietlanych tresci.

Obraz dostosowany do pracy i rozrywki

Wyrazny i spdjny obraz na 19-calowym ekranie o rozdzielczosci 1280 x 1024 pikseli utatwia codzienng prace z dokumentami oraz przegladanie
internetu. Matowa powierzchnia matrycy efektywnie ogranicza odbicia Swiatta, co pozwala na komfortowe korzystanie z monitora nawet w jasno
oswietlonych miejscach, zmniejszajgc obcigzenie wzroku. Z odswiezaniem obrazu na poziomie 75 Hz, ruchy na ekranie sa ptynniejsze niz w
standardowych modelach, co docenisz podczas szybkiego przewijania tekstu czy odtwarzania filméw. Krétki czas reakcji wynoszacy zaledwie 3
ms gwarantuje ostros¢ obrazu nawet w dynamicznych sekwencjach.

Komfort pracy dzieki petnej regulacji

Dostosuj iiyama ProLite B1980S-B1 do dogodnej dla Ciebie pozycji, dbajac o swoje zdrowie i wygode. Monitor oferuje szeroki zakres regulacji
ergonomicznych, w tym obrét podstawy (swivel o 120°), mozliwo$¢ obracania ekranu ( 0 90°), pochyt (tilt o 28°) oraz regulacje wysokosci do
150 mm. Funkcja pivot szczegdlnie utatwia prace z dtugimi dokumentami lub kodem, dajgc wiecej pionowej przestrzeni. Takie mozliwosci
pozwalajg na znalezienie optymalnego ustawienia, ktére redukuje napiecie miesni i wspiera koncentracje.

Funkcjonalnos¢ dzwieku i réznorodne potaczenia

Upraszczanie miejsca pracy jest mozliwe dzieki wbudowanym gtosnikom o mocy 2 x 2W, ktére dostarczajg czysty dZzwiek do podstawowych
zadan multimedialnych i widekonferencji. Monitor iiyama ProLite B1980S-B1 zostat wyposazony w port DisplayPort oraz ztgcze HDMI, co utatwia
podtaczenie go do szerokiej gamy urzadzen, od komputeréw stacjonarnych po laptopy. W komplecie znajdujg sie réwniez kabel HDMI i
zasilajacy, umozliwiajgc szybkie uruchomienie sprzetu.

Minimalistyczny design i elastycznos¢ montazu

Monitor iiyama ProLite B1980S-B1 w klasycznym, czarnym kolorze harmonijnie komponuje sie z kazdym wnetrzem, dodajac mu profesjonalnego
charakteru. Jego kompaktowe wymiary (411 x 453 x 245.5 mm) i waga 4.5 kg sprawiaja, ze jest stabilny na biurku, a jednoczesnie pozwalajg na
fatwe przestawianie. Zgodnos$¢ ze standardem VESA 100 x 100 umozliwia montaz na $cianie lub dedykowanym ramieniu, co pozwala na
efektywne wykorzystanie przestrzeni i stworzenie uporzgdkowanego $rodowiska pracy.

Oszczednosc energii w codziennym uzytkowaniu

Decydujac sie na monitor iiyama ProLite B1980S-B1, wybierasz urzadzenie, ktére troszczy sie o Srodowisko oraz przyczynia sie do obnizenia
Twoich rachunkdéw za energie. Dzieki podswietleniu LED, monitor cechuje sie niskim zuzyciem pradu, wynoszacym okoto 11 kWh na 1000 godzin
pracy, co oznacza realne oszczednosci w dituzszej perspektywie. To praktyczny wybér dla oséb, ktére cenig sobie ekologiczne rozwigzania bez
rezygnacji z wydajnosci.
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