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iiyama ProLite TF5539AS-B1AG Open
Frame

Cena brutto 9 736 zł

Cena netto 7 916 zł

Cena poprzednia 11 684 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 4 Dni

Kod producenta TF5539AS-B1AG

Kod EAN 4948570123896

Producent iiyama

Opis produktu
iiyama ProLite TF5539AS-B1AG Open Frame

System operacyjny: Android
Kolor: czarny

Specyfikacja techniczna

Głębokość: 65.2 mm
Kolor obudowy: czarny
Standard VESA: 400 x 400
Szerokość: 1274 mm
Waga: 39.6 kg
Wysokość: 744.8 mm
Czas reakcji: 8 ms
Częstotliwość odświeżania: 60 Hz
Grupa produktowa: Monitory iiyama
Gwarancja: 3 lata w serwisie zewnętrznym
Głośniki: tak
Jasność: 500 cd/m²
Obszar aktywny: 1210 x 680 mm
Powłoka matrycy: antyrefleksyjna
Producent: iiyama
Przekątna: 55 cali
Rodzaj podświetlenia: LED
Rozdzielczość ekranu: 3840 x 2160 (4K Ultra HD) piksele
Rozmiar plamki: 0.315 mm
Standard portów wideo: DisplayPortHDMI 2.0
Typ: reklamowy
Typ ekranu: dotykowy
Typ matrycy: IPS
Format obrazu: 16:9
Kontrast: 1200:1
Kąt widzenia w pionie: 178 °
Kąt widzenia w poziomie: 178 °
Liczba wyświetlanych kolorów: 1070 mln
Klasa energetyczna: F
Zużycie energii w trybie pracy: 139 W
Moc głośników: 2 x 10W
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System operacyjny: Android
Etykieta energetyczna: pobierz
Karta informacyjna: pobierz
Akcesoria: 1 x pilotkabel DPkabel HDMIkabel USBkabel zasilający
Nazwa producenta / importera: iiyama iiyama Corporation Wijkermeerstraat 8 2131 HA Hoofddrop The
Netherlands NL Email: www.iiyama.com
Złącza: 1 x DisplayPort1 x RJ-45 (LAN)1 x RS-232C1 x słuchawkowe2 x HDMI 2.02 x USB

Rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli dostarcza wyraźnych detali, które angażują odbiorców i ułatwiają czytanie treści z różnych
odległości. Matryca zapewnia wierną reprodukcję kolorów niezależnie od kąta obserwacji – 178 stopni oznacza, że wszyscy
uczestnicy spotkania lub klienci w sklepie zobaczą identyczny obraz. Jasność 500 cd/m² i antyrefleksyjna powłoka gwarantują
czytelność nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach, a kontrast 1200:1 wyodrębnia każdy element prezentacji, czyniąc ją
bardziej wpływową i przejrzystą.

Dotyk PCAP i Android – kompletna niezależność
Technologia dotykowa PCAP reaguje na naturalny dotyk palcem, tworząc intuicyjne doświadczenie bez potrzeby dodatkowych akcesoriów.
Wbudowany system Android umożliwia instalację aplikacji bezpośrednio na , eliminując konieczność podłączania czy . To rozwiązanie
przyspieszył obsługę klientów w punktach sprzedaży i czyni spotkania zespołowe bardziej dynamicznymi, gdzie każdy uczestnik może
natychmiast wejść w interakcję z wyświetlaną zawartością.

Zdalne zarządzanie treścią i stabilna praca
Platforma iiSignage² umożliwia zmianę wyświetlanej zawartości z dowolnego miejsca, co jest szczególnie przydatne w sieciach wielu lokacji.
Funkcja Signal FailOver automatycznie przełącza źródła sygnału, zapewniając ciągłość wyświetlania nawet w przypadku awarii głównego
połączenia. montuje się pod szybą lub w wilgotnych otoczeniach bez utraty funkcjonalności dotyku, co czyni go odpowiednim dla restauracji,
galerii handlowych i innych wymagających środowisk.

Rozbudowana łączność i audio
Porty HDMI 2.0, DisplayPort, USB, LAN i RS-232C pozwalają na elastyczne podłączenie różnych urządzeń – od komputerów przez media playery
po systemy zarządzania. Dwa wbudowane głośniki po 10 W każdy dostarczają wystarczające nagłośnienie do prezentacji, eliminując potrzebę
dodatkowego sprzętu audio. Taka różnorodność połączeń ułatwia integrację monitora z istniejącą infrastrukturą techniczną w biurach i punktach
handlowych.

Wytrzymała konstrukcja i elastyczne montażu
Czarna, bezramkowa obudowa ze szklanym frontem prezentuje się elegancko w każdym wnętrzu – od minimalistycznych biur po nowoczesne
sklepy. Konstrukcja wytrzymuje pracę 24/7 bez przerw, co jest kluczowe dla instalacji informacyjnych i handlowych. Standard VESA 400 x 400
mm umożliwia montaż na ścianie lub stojaku, a waga 39,6 kg przy głębokości 65,2 mm zapewniają stabilność bez zajmowania zbyt wiele
miejsca w pomieszczeniu.

Narzędzia do współpracy dla spotkań i sprzedaży
Aplikacje EShare i Whiteboard wbudowane w monitor ułatwiają udostępnianie i edycję treści z dowolnych urządzeń uczestników spotkania,
przekształcając sesje zespołowe w interaktywne i produktywne. W handlu monitor umożliwia tworzenie angażujących doświadczeń dla klientów
– zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej. Trzyletnia gwarancja w serwisie zewnętrznym zapewnia ochronę inwestycji i wsparcie w
przypadku problemów technicznych.
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