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liyama ProLite X4373UHSU-B1 - 60Hz

4K 42,5" VA 3ms

Cena brutto
Cena netto
Cena poprzednia
Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu

ilyama ProlLite X4373UHSU-B1 - 60Hz 4K 42,5'" VA 3ms

Kolor: czarny

Specyfikacja techniczna

Gtebokos¢: 251 mm

Kolor obudowy: czarny

Standard VESA: 200 x 100

Szerokos¢: 977.5 mm

Waga: 14.5 kg

Wysokos$¢: 621.5 mm

Czas reakcji: 3 ms

Czestotliwos$¢ odswiezania: 60 Hz

Grupa produktowa: Monitory iiyama
Gwarancja: 3 lata w serwisie zewnetrznym
Gtosniki: tak (2 x 7 W)

HDR: tak

Jasnos$¢: 400 cd/m?

Mozliwos¢ regulacji: pochyt

Obszar aktywny: 941 x 529 mm

Powtoka matrycy: antyrefleksyjna
Producent: ilyama

Przekatna: 42.5 cali

Rozdzielczo$¢ ekranu: 3840 x 2160 (4K Ultra HD) piksele
Rozmiar plamki: 0.245 mm

Standard portéw wideo: DisplayPortHDMIUSB 2.0
Typ: do biura i domu

Typ ekranu: ptaski

Typ matrycy: VA

Format obrazu: 16:9

Kontrast: 4000:1

Kat widzenia w pionie: 178 °

Kat widzenia w poziomie: 178 °

Liczba wyswietlanych koloréw: 1070 min
Klasa energetyczna: G

Zuzycie energii w trybie czuwania: 0.5 W
Zuzycie energii w trybie pracy: 92 W

Etykieta energetyczna: pobierz

Karta informacyjna: pobierz

Filtr Swiatta niebieskiego: tak

Redukcja migotania: tak

Akcesoria: 1 x pilotkabel DPkabel HDMlkabel USBkabel zasilajacy

2 416 zt
1965 zt
2900-z¢
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¢ Seria: liyama ProlLite

¢ Nazwa producenta / importera: ilyamaiiyama CorporationWijkermeerstraat 82131 HA HoofddropThe
NetherlandsEmail: www.iiyama.com

e Ztacza: 1 x DisplayPortl x mini DisplayPortl x stuchawkowe2 x HDMI2 x USB 2.0 Type-B2 x USB 3.0

iiyama ProLite X4373UHSU-B1 - 42.5" | 4K | VA to ptaski 4K, ktéry sprawdzi sie do uzytku zaréwno biurowego, jak i
domowego. Dzieki DisplayPortowi, gniazdu HDMI i portom USB umozliwia wyswietlanie tresci z maksymalnie 4 réznych
sygnatéw wejsciowych. Duza przekatna sprawdzi sie m.in. do pracy z danymi, w oprogramowaniu CAD albo dla grafika czy
projektanta stron internetowych.

Jakosé obrazu

Monitor iiyama ProLite X4373UHSU-B1 ma matryce typu VA, ktéra charakteryzuje sie wysokim kontrastem, precyzyjnym odwzorowaniem barw i
katem widzenia na poziomie 178 stopni. Prezentuje obraz w rozdzielczosci 3240x2160 piksele i odSwieza go z czestotliwoscig 60Hz. Parametry
te s odpowiednie np. do ogladania filméw. Ekran wys$wietla 1070 milionéw koloréw z kontrastem o stosunku 4000:1. Czas reakcji plamki wynosi
3ms.

Funkcja picture-by-picture

Ekran iiyama ProLite X4373UHSU-B1 mozna podzieli¢ na 4 rézne okna. Ze wzgledu na jego przekatna 42,5 cala oferuje on powierzchnie robocza
réwng 4 monitorom Full HD. Sprawdzi sie wiec do wielozadaniowej pracy, np. w programach graficznych. Zaletg takiego rozwigzania jest brak
widocznej ramki i placzacych sie kabli. Funkcja picture-by-picture to réwniez popularne rozwigzanie w przeznaczonych do monitoringu.

Przydatne funkcje

Czarna, smukta obudowa monitora uwzglednia gtosniki stereo o tacznej mocy 14W. Do dyspozycji uzytkownika pozostaje takze gniazdo
stuchawkowe. Dzieki standardowi VESA 200x100 iiyama ProLite X4373UHSU-B1 mozesz zawiesi¢ na Scianie. Technologia Flicker Free eliminuje
migotanie obrazu a filtr niebieskiego Swiatta odcigza wzrok uzytkownika. W zestawie z monitorem otrzymujesz pilot sterujacy.
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