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iiyama ProLite X4373UHSU-B1 - 60Hz
4K 42,5'' VA 3ms

Cena brutto 2 211 zł

Cena netto 1 798 zł

Cena poprzednia 2 653 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2 Dni

Kod producenta X4373UHSU-B1

Kod EAN 4948570118519

Producent iiyama

Opis produktu
iiyama ProLite X4373UHSU-B1 - 60Hz 4K 42,5'' VA 3ms

Kolor: czarny

Specyfikacja techniczna

Głębokość: 251 mm
Kolor obudowy: czarny
Standard VESA: 200 x 100
Szerokość: 977.5 mm
Waga: 14.5 kg
Wysokość: 621.5 mm
Czas reakcji: 3 ms
Częstotliwość odświeżania: 60 Hz
Grupa produktowa: Monitory iiyama
Gwarancja: 3 lata w serwisie zewnętrznym
Głośniki: tak (2 x 7 W)
HDR: tak
Jasność: 400 cd/m²
Możliwość regulacji: pochył
Obszar aktywny: 941 x 529 mm
Powłoka matrycy: antyrefleksyjna
Producent: iiyama
Przekątna: 42.5 cali
Rozdzielczość ekranu: 3840 x 2160 (4K Ultra HD) piksele
Rozmiar plamki: 0.245 mm
Standard portów wideo: DisplayPortHDMIUSB 2.0
Typ: do biura i domu
Typ ekranu: płaski
Typ matrycy: VA
Format obrazu: 16:9
Kontrast: 4000:1
Kąt widzenia w pionie: 178 °
Kąt widzenia w poziomie: 178 °
Liczba wyświetlanych kolorów: 1070 mln
Klasa energetyczna: G
Zużycie energii w trybie czuwania: 0.5 W
Zużycie energii w trybie pracy: 92 W
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Etykieta energetyczna: pobierz
Karta informacyjna: pobierz
Filtr światła niebieskiego: tak
Redukcja migotania: tak
Akcesoria: 1 x pilotkabel DPkabel HDMIkabel USBkabel zasilający
Seria: iiyama ProLite
Nazwa producenta / importera: iiyama iiyama Corporation Wijkermeerstraat 8 2131 HA Hoofddrop The
Netherlands NL Email: www.iiyama.com
Złącza: 1 x DisplayPort1 x mini DisplayPort1 x słuchawkowe2 x HDMI2 x USB 2.0 Type-B2 x USB 3.0

iiyama ProLite X4373UHSU-B1 oferuje dużą przestrzeń roboczą i wysoką jakość obrazu, odpowiadając na potrzeby
profesjonalistów oraz użytkowników domowych. Płaski ekran o przekątnej 42,5 cala i rozdzielczości 4K prezentuje treści z
wyraźnymi detalami. Matryca VA dba o głęboki kontrast i dokładne barwy, a możliwość wyświetlania obrazu z wielu źródeł
jednocześnie wspiera pracę i rozrywkę.

Obraz i kolory
Obraz o wysokiej rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli sprawia, że na 42,5-calowym ekranie widać wyraźnie każdy detal. Matryca VA modelu
iiyama ProLite X4373UHSU-B1 dostarcza wysoki kontrast statyczny 4000:1, co jest ważne dla odwzorowania głębokiej czerni i jasnej bieli.
Szerokie kąty widzenia, wynoszące 178 stopni w pionie i poziomie, utrzymują spójność i czytelność obrazu, niezależnie od miejsca obserwacji.
Monitor jest zdolny do wyświetlania 1070 milionów kolorów, co przekłada się na naturalne i gładkie przejścia tonalne. Wsparcie dla technologii
poszerza zakres jasności i cieni w wyświetlanych scenach. Powłoka antyrefleksyjna na matrycy minimalizuje odblaski, co podnosi komfort
oglądania w różnych warunkach oświetleniowych.

Multitasking i dzielenie ekranu
Dla zwiększenia efektywności pracy, funkcja picture-by-picture umożliwia podzielenie ekranu iiyama ProLite X4373UHSU-B1 na cztery osobne
segmenty. Dzięki temu monitor może zastąpić cztery ekrany Full HD, zmniejszając ilość potrzebnych urządzeń i okablowania. To rozwiązanie jest
użyteczne dla specjalistów przetwarzających dane, korzystających z oprogramowania CAD, grafików oraz projektantów stron internetowych,
którzy jednocześnie obserwują wiele aplikacji. Funkcja ta ułatwia również pracę w systemach monitoringu, pozwalając na równoczesny podgląd
z kilku źródeł.

Płynność obrazu i ochrona wzroku
Płynność wyświetlanych treści zapewnia częstotliwość odświeżania 60 Hz, co sprawdza się przy oglądaniu filmów oraz w codziennej pracy. Czas
reakcji 3 ms redukuje smużenie, co przekłada się na ostry i klarowny obraz. Monitor iiyama ProLite X4373UHSU-B1 został przygotowany do
długotrwałego użytkowania, minimalizując obciążenie wzroku. Technologie takie jak redukcja migotania (Flicker Free) eliminują niewidzialne
pulsowanie podświetlenia, a filtr światła niebieskiego ogranicza emisję potencjalnie szkodliwego pasma, wspierając komfort oczu.

Złącza i dźwięk
Łatwe połączenie z innymi urządzeniami jest możliwe dzięki zestawowi złączy w iiyama ProLite X4373UHSU-B1. Dostępne porty DisplayPort, mini
DisplayPort oraz dwa złącza HDMI pozwalają na jednoczesne podpięcie wielu źródeł sygnału. Zintegrowany hub USB, wyposażony w dwa porty
USB 2.0 Type-B i dwa USB 3.0, ułatwia podłączenie akcesoriów. Wbudowane głośniki stereo o mocy 14 W dostarczają klarowny dźwięk, co
eliminuje konieczność używania dodatkowych głośników. Gniazdo słuchawkowe umożliwia dyskretne korzystanie z audio.

Ergonomia i wygoda użytkowania
Użytkownik może dostosować ustawienie monitora do indywidualnych potrzeb, korzystając z regulacji pochylenia ekranu, co wpływa na
ergonomiczną pozycję podczas pracy. Kompatybilność ze standardem VESA 200 x 100 umożliwia montaż na ścianie lub ramieniu, pozwalając na
efektywne wykorzystanie miejsca na biurku. Czarna, cienka konstrukcja łatwo dopasuje się do wystroju biura lub domowego stanowiska.
Dołączony pilot sterujący upraszcza zmianę ustawień monitora z dowolnego miejsca.
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