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iiyama ProLite XCB3497WQSNP-B1 -
120Hz UWQHD 34'' VA 0,4ms

Cena brutto 1 568 zł

Cena netto 1 275 zł

Cena poprzednia 1 882 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2 Dni

Kod producenta XCB3497WQSNP-B1

Kod EAN 4948570125142

Producent iiyama

Opis produktu
iiyama ProLite XCB3497WQSNP-B1 - 120Hz UWQHD 34'' VA 0,4ms

Kolor: czarny

Specyfikacja techniczna

Głębokość: 245.5 mm
Kolor obudowy: czarny
Standard VESA: 100 x 100
Szerokość: 807 mm
Waga: 9.7 kg
Wysokość: 426 mm (426-576 mm)
Czas reakcji: 0.4 ms
Częstotliwość odświeżania: 120 Hz
Grupa produktowa: Monitory iiyama
Gwarancja: 5 lat w serwisie zewnętrznym
Głośniki: tak
Jasność: 350 cd/m²
Możliwość regulacji: obrót na podstawie (swivel)obrotowy ekran (pivot)pochyłwysokość
Obszar aktywny: 797 x 334 mm
Powłoka matrycy: matowa
Producent: iiyama
Przekątna: 34 cali
Rodzaj podświetlenia: LED
Rozdzielczość ekranu: 3440 x 1440 piksele
Rozmiar plamki: 0.232 mm
Standard portów wideo: DisplayPort 1.4HDMI 2.0USB-C
Typ: do biura i domu
Typ ekranu: zakrzywiony
Typ matrycy: VA
Format obrazu: 21:9
Kontrast: 3000:1
Kontrast dynamiczny: 80 000 000:1
Kąt widzenia w pionie: 178 °
Kąt widzenia w poziomie: 178 °
Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln
Klasa energetyczna: F
Zużycie energii w trybie pracy: 55 W
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Obsługa FreeSync: tak
Pozostale technologie: Adaptive Sync
Rodzaj FreeSync: FreeSync Premium
Moc głośników: 2 x 5W
Etykieta energetyczna: pobierz
Filtr światła niebieskiego: tak
Redukcja migotania: tak
Akcesoria: kabel DPkabel HDMIkabel USBkabel USB-Ckabel zasilający
Model: iiyama XCB 97WQSNP-B1
Nazwa producenta / importera: iiyama iiyama Corporation Wijkermeerstraat 8 2131 HA Hoofddrop The
Netherlands NL Email: www.iiyama.com
Złącza: 1 x DisplayPort1 x RJ-45 (LAN)1 x słuchawkowe2 x HDMI 2.02 x USB 3.2 gen 1 Type A3 x USB-C

Zanurz się w świecie rozległy i wygodny, gdzie praca staje się przyjemniejsza, a każdy projekt widoczny jest w całości. iiyama
ProLite XCB3497WQSNP-B1 to 34-calowy ekran w formacie panoramicznym 21:9, który oferuje powierzchnię roboczą
wcześniej dostępną tylko przy połączeniu kilku standardowych monitorów. Zakrzywiona matryca VA, wysoka rozdzielczość
UWQHD i zaawansowana stacja dokująca USB-C sprawiają, że to urządzenie staje się centrum produktywności dla każdego,
kto ceni sobie efektywność i komfort wzrokowy.

Panoramiczna przestrzeń robocza dla wielozadaniowości
Rozdzielczość 3440 x 1440 pikseli na tak dużej przekątnej to doświadczenie, które zmienia perspektywę pracy wielozadaniowej. Pracujesz z
dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i aplikacjami obok siebie bez konieczności ciągłego przełączania okien. Zakrzywienie ekranu o
promieniu 1500R otacza Ciebie obrazem, redukując zmęczenie oczu i oferując bardziej naturalne wrażenia wizualne niż tradycyjne płaskie
ustawione obok siebie. Matryca VA zapewnia wysoki kontrast, głęboką czerń i szerokie kąty widzenia wynoszące 178 stopni zarówno w pionie,
jak i poziomie, zapewniając spójną jakość obrazu niezależnie od pozycji względem ekranu.

Przełącznik KVM i stacja dokująca USB-C
Porządkuj swoje biurko i zmieniaj sposób pracy dzięki zaawansowanym funkcjom tego monitora. Przełącznik KVM pozwala sterować wieloma
komputerami za pomocą jednego monitora, klawiatury i myszy - wystarczy zmienić wejście w menu OSD, a wszystkie urządzenia peryferyjne
przełączają się automatycznie. Stacja dokująca USB-C eliminuje bałagan przewodów - jeden kabel przesyła obraz, dane i jednocześnie ładuje , a
monitor automatycznie zapewnia po podłączeniu do sieci LAN. To rozwiązanie sprawdza się dla profesjonalistów pracujących z wieloma
urządzeniami i osób pracujących zdalnie, którzy pragną minimalizować liczbę przewodów na biurku.

Płynność i responsywność dla dynamicznych zadań
Doświadcz gładkości, która wspiera Twoją produktywność - częstotliwość odświeżania 120 Hz w połączeniu z czasem reakcji 0,4 ms sprawia, że
każdy ruch, przejście i animacja wyglądają czysto. Monitor obsługuje AMD FreeSync Premium i Adaptive Sync, eliminując efekt rozrywania
obrazu i zapewniając stabilne wyświetlanie niezależnie od dynamiki Twoich zadań. Czy pracujesz z wideo, edytujesz grafiki czy przeglądaszu
szybko rozwijające się arkusze kalkulacyjne, obraz zawsze pozostaje spójny i płynny.

Ochrona wzroku podczas długotrwałego użytkowania
Pracuj bez zmęczenia oczu dzięki zaawansowanym technologiom chroniącym Twój wzrok. Redukcja migotania (Flicker-free) eliminuje
niewidoczne pulsowanie podświetlenia, a wbudowany filtr światła niebieskiego ogranicza emisję spektrum, które najbardziej obciąża oczy
podczas wielogodzinnych sesji. Te rozwiązania wspierają Twój komfort wizualny i pozwalają na produktywną pracę przez cały dzień bez
dodatkowego obciążenia dla oczu.

Ergonomia dostosowana do Twoich preferencji
Stwórz idealne stanowisko pracy, dopasowując monitor dokładnie do swoich potrzeb. Podstawka oferuje regulację wysokości do 150 mm,
funkcję umożliwiającą obrót ekranu do pozycji pionowej, swivel do obrotu na boki oraz możliwość zmiany kąta pochylenia. Kompatybilność ze
standardem VESA 100 x 100 mm daje elastyczność w montażu na ścianie lub dedykowanym ramieniu. Te opcje pozwalają znaleźć odpowiednią
pozycję, wspierającą zdrową postawę i minimalizującą obciążenie szyi.

iiyama ProLite XCB3497WQSNP-B1 - 120Hz UWQHD 34'' VA 0,4ms

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

