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iiyama ProLite XCB3497WQSNPH-B1 -
120Hz UWQHD 34'' VA 0,4ms

Cena brutto 1 844 zł

Cena netto 1 499 zł

Cena poprzednia 2 213 zł

Kod producenta XCB3497WQSNPH-B1

Kod EAN 4948570125296

Opis produktu
iiyama ProLite XCB3497WQSNPH-B1 - 120Hz UWQHD 34'' VA 0,4ms

Kolor: czarny

Specyfikacja techniczna

Głębokość: 239.5 mm
Kolor obudowy: czarny
Standard VESA: 100 x 100
Szerokość: 807 mm
Waga: 9.7 kg
Wysokość: 443 mm (443-592.5 mm)
Czas reakcji: 0.4 ms
Częstotliwość odświeżania: 120 Hz
Grupa produktowa: Monitory iiyama
Gwarancja: 5 lat w serwisie zewnętrznym
Głośniki: tak
Jasność: 350 cd/m²
Możliwość regulacji: obrót na podstawie (swivel)pochyłwysokość
Obszar aktywny: 797 x 334 mm
Powłoka matrycy: matowa
Producent: iiyama
Przekątna: 34 cali
Rodzaj podświetlenia: LED
Rozdzielczość ekranu: 3440 x 1440 piksele
Rozmiar plamki: 0.232 mm
Standard portów wideo: DisplayPort 1.4HDMIHDMI 2.0USB-C
Typ: do biura i domu
Typ ekranu: zakrzywiony
Typ matrycy: VA
Wbudowana kamerka: Tak
Format obrazu: 21:9
Kontrast: 3000:1
Kontrast dynamiczny: 80 000 000:1
Kąt widzenia w pionie: 178 °
Kąt widzenia w poziomie: 178 °
Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln
Klasa energetyczna: F
Zużycie energii w trybie pracy: 55 W
Obsługa FreeSync: tak
Rodzaj FreeSync: FreeSync Premium
Moc głośników: 2 x 5W
Etykieta energetyczna: pobierz
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Filtr światła niebieskiego: tak
Redukcja migotania: tak
Akcesoria: kabel DPkabel HDMIkabel USBkabel USB-Ckabel zasilający
Nazwa producenta / importera: iiyama iiyama Corporation Wijkermeerstraat 8 2131 HA Hoofddrop The
Netherlands NL Email: www.iiyama.com
Złącza: 1 x DisplayPort1 x RJ-45 (LAN)1 x słuchawkowe2 x HDMI2 x USB 3.2 gen 1 Type A3 x USB-C

iiyama XCB3497WQSNPH-B1 to 34-calowy UltraWide, stworzony z myślą o użytkownikach poszukujących komfortowej
przestrzeni roboczej i niezawodnego wsparcia w pracy zdalnej, nauce oraz codziennej rozrywce. Ekran o rozdzielczości 3440 ×
1440 pikseli i formacie 21:9 zapewnia doskonałą jakość obrazu i maksymalną efektywność działania.

Szeroka przestrzeń robocza i wysoka jakość obrazu
Matryca VA z matową powłoką oferuje wysoki kontrast 3000:1, jasność 350 cd/m² oraz kąty widzenia 178°, co przekłada się na wyraźny,
czytelny obraz w każdych warunkach. Zakrzywienie ekranu potęguje efekt immersji, a częstotliwość odświeżania 120 Hz oraz czas reakcji 0,4
ms gwarantują płynność nawet przy dynamicznych treściach.

Praca zdalna bez kompromisów
Wbudowana kamera internetowa umożliwia prowadzenie wideokonferencji bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu. Dwa głośniki o
mocy 5 W zapewniają czysty dźwięk, co czyni monitor kompletnym centrum pracy i komunikacji.

Ergonomia i rozbudowane opcje połączeń
Dzięki regulacji wysokości, pochylenia i obrotu, ekran można łatwo dostosować do indywidualnych preferencji użytkownika. Szeroki zestaw
portów – w tym 2 × HDMI, DisplayPort 1.4, 3 × USB-C, 2 × USB 3.2 Gen 1, RJ-45 oraz wyjście słuchawkowe – ułatwia organizację stanowiska i
podłączenie wielu urządzeń jednocześnie.
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