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iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 -
165Hz DQHD 44.5'' VA 0.8ms

Cena brutto 3 071 zł

Cena netto 2 497 zł

Cena poprzednia 3 685 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 4 Dni

Kod producenta XCB4594DQSN-B1

Kod EAN 4948570122271

Producent iiyama

Opis produktu
iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 - 165Hz DQHD 44.5'' VA 0.8ms

Kolor: czarny

Specyfikacja techniczna

Głębokość: 275 mm
Kolor obudowy: czarny
Standard VESA: 200 x 100
Szerokość: 1090 mm
Waga: 11.2 kg
Wysokość: 409 mm (409-539 mm)
Czas reakcji: 0.8 ms
Częstotliwość odświeżania: 165 Hz
Grupa produktowa: Monitory iiyama
Gwarancja: 3 lata w serwisie zewnętrznym
Głośniki: tak (2 x 3 W)
HDR: tak
Jasność: 450 cd/m²
Możliwość regulacji: pochyłwysokość
Powłoka matrycy: antyrefleksyjna
Producent: iiyama
Przekątna: 44.5 cali
Rodzaj podświetlenia: LED
Rozdzielczość ekranu: 5120 x 1440 piksele
Rozmiar plamki: 0.212 mm
Standard portów wideo: DisplayPort 1.4HDMI 2.1USB-C
Typ: do biura i domu
Typ ekranu: zakrzywiony
Typ matrycy: VA
Format obrazu: 32:9
Kontrast: 3000:1
Kontrast dynamiczny: 80 000 000:1
Kąt widzenia w pionie: 178 °
Kąt widzenia w poziomie: 178 °
Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln
Klasa energetyczna: F
Zużycie energii w trybie pracy: 37 W
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Karta informacyjna: pobierz
Filtr światła niebieskiego: tak
Redukcja migotania: tak
Akcesoria: kabel DPkabel HDMIkabel USB-Ckabel zasilający
Model: iiyama ProLite XCB94DQSN-B1
Seria: iiyama ProLite
Nazwa producenta / importera: iiyama iiyama Corporation Wijkermeerstraat 8 2131 HA Hoofddrop The
Netherlands NL Email: www.iiyama.com
Złącza: 1 x DisplayPort1 x RJ-45 (LAN)1 x słuchawkowe1 x USB Type-C2 x HDMI 2.13 x USB 3.2 Gen 1 Type
A

Odkryj szerokie możliwości z monitorem iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1. Ten 44,5-calowy wyświetlacz z zakrzywioną
matrycą ultra-szerokiego formatu oferuje znaczną przestrzeń do pracy i rozrywki. Dzięki rozdzielczości DQHD 5120 x 1440
pikseli, każdy obraz zyskuje na szczegółowości, co pozwala na wygodne zarządzanie wieloma aplikacjami jednocześnie. To
urządzenie stworzono dla osób ceniących efektywność i komfort wizualny.

Doświadcz szczegółowego obrazu w formacie DQHD
Masz przed sobą rozległą przestrzeń roboczą, którą oferuje zakrzywiona matryca VA o przekątnej 44,5 cala i proporcjach 32:9. Rozdzielczość
5120 x 1440 pikseli przekłada się na wysoką ostrość i czytelność każdego elementu na ekranie. Technologia panelu VA charakteryzuje się
statycznym kontrastem 3000:1 i dynamicznym 80 000 000:1, co uwydatnia głębię czerni i intensywność barw. Obraz pozostaje wyrazisty
niezależnie od miejsca oglądania, dzięki szerokim kątom widzenia 178 stopni. Dodatkowo, wsparcie dla technologii poszerza zakres jasności i
cieni, wzbogacając wrażenia wizualne.

Płynność wyświetlania dla dynamicznych scen
W dynamicznych aplikacjach i grach liczy się każdy ruch. Częstotliwość odświeżania 165 Hz monitora ProLite XCB4594DQSN-B1 sprawia, że
obraz jest wyjątkowo płynny, minimalizując rozmycie i smużenie. Czas reakcji wynoszący 0,8 ms gwarantuje, że Twoje polecenia są
błyskawicznie widoczne na ekranie, co jest istotne w szybkich sekwencjach akcji.

Uporządkowane miejsce pracy dzięki stacji dokującej
Pożegnaj się z bałaganem na biurku, korzystając z wbudowanej stacji dokującej. Jeden przewód USB-C wystarczy, aby podłączyć do zasilania,
sieci internetowej (przez port RJ-45) i jednocześnie przesyłać sygnał wideo do monitora. Dodatkowe porty USB umożliwiają łatwe podłączenie
urządzeń peryferyjnych, takich jak , myszka czy kamerka, co upraszcza konfigurację stanowiska.

Przełącznik KVM dla efektywnej pracy wielozadaniowej
Przełączaj się bez trudu między wieloma urządzeniami, nie rezygnując z porządku na biurku. Zintegrowany przełącznik KVM w ProLite
XCB4594DQSN-B1 pozwala szybko zmienić źródło obrazu, na przykład z laptopa na stacjonarny lub konsolę. W ten sposób możesz z łatwością
zakończyć pracę na jednym urządzeniu i natychmiast kontynuować na innym, optymalizując zarządzanie Twoim stanowiskiem.

Długotrwały komfort użytkowania i ochrona wzroku
Dbaj o swoje oczy i komfort, nawet podczas długich sesji przed ekranem. ProLite XCB4594DQSN-B1 wyposażono w technologię redukcji
migotania, która eliminuje niewidoczne pulsowanie podświetlenia, oraz filtr światła niebieskiego, zmniejszający emisję potencjalnie szkodliwego
pasma. Ergonomiczna podstawa umożliwia regulację wysokości i pochylenia, co pozwala na dopasowanie pozycji do Twoich potrzeb. Dodatkowo,
zgodność ze standardem VESA 200 x 100 mm daje możliwość montażu monitora na ścianie lub dedykowanym ramieniu.
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