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iiyama ProLite XUB2797QSN-B2 -
100Hz QHD 27'' IPS 1ms

Cena brutto 1 172 zł

Cena netto 952 zł

Cena poprzednia 1 406 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 4 Dni

Kod producenta XUB2797QSN-B2

Kod EAN 4948570125012

Producent iiyama

Opis produktu
iiyama ProLite XUB2797QSN-B2 - 100Hz QHD 27'' IPS 1ms

Kolor: czarny

Specyfikacja techniczna

Głębokość: 209.5 mm
Kolor obudowy: czarny
Standard VESA: 100 x 100
Szerokość: 613.5 mm
Wysokość: 400.5 mm (400.5-550.5 mm)
Czas reakcji: 1 ms
Częstotliwość odświeżania: 100 Hz
Grupa produktowa: Monitory iiyama
Gwarancja: 5 lat w serwisie zewnętrznym
Głośniki: tak
Jasność: 300 cd/m²
Możliwość regulacji: obrót na podstawie (swivel)obrotowy ekran (pivot)pochyłwysokość
Obszar aktywny: 597 x 336 mm
Powłoka matrycy: antyrefleksyjna
Producent: iiyama
Przekątna: 27 cali
Rodzaj podświetlenia: LED
Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440 (QHD) piksele
Rozmiar plamki: 0.233 mm
Standard portów wideo: DisplayPort 1.4HDMI 2.0USB-C
Typ: do biura i domu
Typ ekranu: płaski
Typ matrycy: IPS
Format obrazu: 16:9
Kontrast: 1300:1
Kąt widzenia w pionie: 178 °
Kąt widzenia w poziomie: 178 °
Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln
Klasa energetyczna: E
Zużycie energii w trybie pracy: 26 W
Pozostale technologie: Adaptive Sync
Moc głośników: 2 x 2W
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Etykieta energetyczna: pobierz
Karta informacyjna: pobierz
Filtr światła niebieskiego: tak
Redukcja migotania: tak
Akcesoria: kabel DPkabel HDMIkabel USB-Ckabel zasilający
Seria: iiyama ProLite
Nazwa producenta / importera: iiyama iiyama Corporation Wijkermeerstraat 8 2131 HA Hoofddrop The
Netherlands NL Email: www.iiyama.com
Złącza: 1 x DisplayPort1 x HDMI 2.01 x RJ-45 (LAN)1 x słuchawkowe1 x USB Type-C4 x USB 3.2

Zanurz się w świecie szczegółów i żywych barw na przestronnym 27-calowym ekranie, gdzie każdy element projektu staje się
wyraźny i dostępny. iiyama ProLite XUB2797QSN-B2 łączy rozdzielczość QHD (2560 x 1440 pikseli) z zaawansowaną matrycą ,
tworząc narzędzie dla tych, którzy pragną widzieć każdy detal swojej pracy. Niezależnie od tego, czy edytujesz fotografie,
pracujesz z rozbudowanymi arkuszami kalkulacyjnymi, czy zarządzasz wieloma aplikacjami jednocześnie, ten monitor oferuje
przestrzeń roboczą, która rzeczywiście zmienia sposób Twojej pracy.

Obraz pełen detali i wiernych barw
Matryca IPS wyświetla 16,7 miliona kolorów z naturalną dokładnością, a szerokie kąty widzenia wynoszące 178 stopni w pionie i poziomie
sprawiają, że kolory pozostają spójne i nasycone z każdego miejsca. Rozdzielczość QHD na 27-calowym panelu to czterokrotnie większa liczba
pikseli niż Full HD, co przekłada się na możliwość wygodnej pracy z wieloma oknami bez konieczności ciągłego przewijania. Matowa powłoka
ekranu skutecznie eliminuje refleksy światła, zwiększając komfort pracy nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach. Jasność 300 cd/m² i
kontrast 1300:1 wydobywają głęboką czerń i wyraziste detale, co jest niezbędne w precyzyjnych zadaniach projektowych.

Płynność obrazu, która wspiera Twoją pracę
Częstotliwość odświeżania 100 Hz w połączeniu z czasem reakcji 1 ms (MPRT) sprawia, że monitor oferuje wyjątkowo płynny obraz. Ta cecha
jest odczuwalna nie tylko podczas okazjonalnej rozrywki czy oglądania dynamicznych filmów, ale również w codziennej pracy, gdzie płynne
przewijanie dokumentów czy gładkie animacje interfejsu podnoszą komfort użytkowania. Technologia Adaptive Sync dodatkowo synchronizuje
częstotliwość odświeżania monitora z , eliminując problem rozrywania obrazu i zacinania się animacji, co jest szczególnie przydatne przy pracy z
grafiką czy wideo.

Ergonomia dostosowana do Twoich potrzeb
Długie godziny spędzone przed ekranem wymagają odpowiedniego przystosowania stanowiska pracy. Monitor został wyposażony w
zaawansowaną podstawę z pełnym zakresem regulacji: możesz zmienić wysokość, kąt nachylenia, obrócić ekran w poziomie (swivel) oraz
ustawić go w pozycji pionowej (). Takie rozwiązania pozwalają na optymalne dopasowanie pozycji monitora do indywidualnych preferencji
użytkownika, wspierając prawidłową postawę i zmniejszając obciążenie szyi. Kompatybilność ze standardem VESA 100 x 100 mm otwiera
możliwość montażu na ścianie lub dedykowanym ramieniu, co pozwala na lepsze zagospodarowanie przestrzeni na biurku.

Ochrona wzroku podczas wielogodzinnej pracy
Technologia redukcji migotania (Flicker-free) eliminuje niewidoczne pulsowanie podświetlenia, które przyczynia się do zmęczenia oczu, regulując
jasność poprzez zmianę natężenia prądu. Funkcja redukcji niebieskiego światła obniża emisję najbardziej męczącego pasma, wspierając komfort
wzroku nawet przy intensywnym użytkowaniu. Dzięki tym rozwiązaniom możesz pracować efektywnie przez cały dzień, minimalizując uczucie
zmęczenia i dyskomfortu.

Zaawansowana łączność dla nowoczesnego stanowiska
Model XUB2797QSN-B2 wyróżnia się bogatym zestawem złączy, co czyni go funkcjonalnym centrum produktywności. Port USB-C umożliwia
jednoczesne przesyłanie sygnału wideo, danych oraz zasilanie podłączonego za pomocą jednego kabla, co znacząco upraszcza organizację
przestrzeni na biurku. Dostępne są również standardowe porty DisplayPort i HDMI, a także koncentrator z czterema portami USB 3.2 dla łatwego
podłączenia peryferiów. Unikalnym dodatkiem jest zintegrowany port RJ-45 (LAN), pozwalający na stabilne połączenie z siecią przewodową.
Wbudowane głośniki stereo (2x2W) dostarczają podstawowe brzmienie do codziennego użytku.
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