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IN WIN A1 Prime Black

Cena brutto 895 zł

Cena netto 728 zł

Cena poprzednia 1 074 zł

Kod producenta IW-A1PRIME-BLACK

Kod EAN 4710474950287

Opis produktu
IN WIN A1 Prime Black

Kolor: czarny

Specyfikacja techniczna

Możliwość montażu: 2 wentylatory 120 mm
Obsługiwane radiatory: 120 mm
Zainstalowane komponenty: 2 wentylatory 120 mm
Głębokość: 357 mm
Rodzaj materiału: stal | szkło hartowane | aluminium | pleksi
Szerokość: 224 mm
Waga: 6.14 kg
Wysokość: 273 mm
Gwarancja: 2 lata w serwisie sprzedawcy
Kolor: czarny
Panel boczny: przeźroczysty
Producent: In Win
Standard: mini-ITX
Typ obudowy: Mini Tower
Zintegrowane podświetlanie: tak
Ilość kieszeni 2.5 wewn.: 2 szt.
Złącza na przednim panelu: 2 x USB 3.0audio
Nazwa producenta / importera: In WinInWin Development NL ( B.V.) Nieuwe Tiendweg 11a, Unit 3 2922EN
Krimpen aan den IjsselHolandiaEmail: sales@in-win.eu
Maksymalna długość karty graficznej: 32 cm
Maksymalna wysokość chłodzenia: 16 cm
Moc zasilacza: 750 W
Producent zasilacza: InWin
Standard zasilacza: ATX12V V2.52
Wbudowany zasilacz: tak

Stworzenie wydajnej, a jednocześnie estetycznej stacji roboczej lub gamingowej w niewielkiej przestrzeni to prawdziwe
wyzwanie, któremu sprosta obudowa IN WIN A1 Prime Black. Ta mini-wieża oferuje solidne fundamenty dla systemu mini-,
łącząc elegancką formę z przemyślaną funkcjonalnością. Użytkownik zyskuje nie tylko kompaktowe wymiary, ale także
zintegrowany zasilacz o wysokiej mocy, który stanowi gotowe rozwiązanie do zasilania nawet najbardziej wymagających
komponentów. Transparentny panel boczny pozwala na podziwianie wnętrza , a subtelne podświetlenie dodaje charakteru
całej konstrukcji w głębokim odcieniu czerni.

Wyrafinowany design i solidna konstrukcja
Obudowa IN WIN A1 Prime Black wyróżnia się połączeniem materiałów, które gwarantują zarówno trwałość, jak i luksusowy wygląd. Konstrukcja
ze stali, aluminium, szkła hartowanego i pleksi tworzy solidną bryłę, która jest jednocześnie lekka i wytrzymała. Dzięki przezroczystemu
panelowi bocznemu, użytkownik może z dumą prezentować swoje starannie dobrane podzespoły, tworząc unikalną ekspozycję. Kompaktowe
wymiary (224 mm szerokości, 273 mm wysokości i 357 mm głębokości) sprawiają, że obudowa doskonale odnajdzie się na każdym biurku, nie
zajmując zbyt wiele cennego miejsca.
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Zintegrowana moc dla twoich komponentów
Jedną z kluczowych zalet obudowy IN WIN A1 Prime Black jest wbudowany zasilacz marki InWin o mocy 750 W, zgodny ze standardem ATX12V
V2.52. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność poszukiwania kompatybilnego zasilacza i zapewnia stabilne zasilanie dla nawet najbardziej
wymagających konfiguracji sprzętowych. Użytkownik otrzymuje kompleksowe rozwiązanie, które wspiera wydajność i niezawodność systemu,
ułatwiając jednocześnie proces montażu i zarządzania kablami.

Przestrzeń dla wydajnych podzespołów
Mimo kompaktowych rozmiarów, obudowa IN WIN A1 Prime Black została zaprojektowana z myślą o komponentach o wysokiej wydajności.
Zyskujesz możliwość instalacji kart graficznych o długości do 32 cm, co pozwala na montaż wielu topowych modeli dostępnych na rynku.
Dodatkowo, obudowa pomieści chłodzenie procesora o maksymalnej wysokości 16 cm, co jest wystarczające dla wielu efektywnych systemów
chłodzenia powietrznego, zapewniając optymalne temperatury pracy.

Efektywne chłodzenie i wentylacja
Aby zapewnić stabilną pracę systemu, obudowa IN WIN A1 Prime Black jest wyposażona w dwa fabrycznie zainstalowane wentylatory 120 mm.
Możliwość montażu kolejnych dwóch wentylatorów 120 mm oraz wsparcie dla radiatora 120 mm pozwala na elastyczne dostosowanie
konfiguracji chłodzenia do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu użytkownik może stworzyć efektywny system przepływu powietrza, który
skutecznie odprowadzi ciepło z wnętrza, chroniąc komponenty przed przegrzewaniem podczas intensywnej pracy czy sesji gamingowych.

Łatwość dostępu i rozbudowy
Wygoda użytkowania to podstawa, dlatego obudowa IN WIN A1 Prime Black oferuje praktyczny panel przedni. Do dyspozycji są dwa porty USB
3.0, które umożliwiają szybkie przesyłanie danych oraz podłączenie różnorodnych akcesoriów. Złącza audio pozwalają na łatwe podłączenie
słuchawek czy mikrofonu. Ponadto, wewnątrz obudowy znajdują się dwie kieszenie na dyski 2.5 cala, co zapewnia wystarczającą przestrzeń na
szybkie dyski SSD, niezbędne do sprawnego działania systemu i aplikacji.
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