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Mikrofon dynamiczny Fifine K688CT
(biały)

Cena brutto 338 zł

Cena netto 275 zł

Cena poprzednia 405 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 2 Dni

Kod producenta K688CT-W

Kod EAN 5410496838721

Producent Fifine Microphone

Opis produktu
Mikrofon dynamiczny Fifine K688CT (biały)

Kolor: biały

Specyfikacja techniczna

Czułość mikrofonu: -50 dB
Gwarancja: 2 lata w serwisie sprzedawcy
Kierunkowość: kardioidalny
Kolor: biały
Komunikacja z urządzeniem: przewodowa
Pasmo przenoszenia: 50 - 16000 Hz
Producent: Fifine Microphone
Przeznaczenie: dla graczydo studiastreaming
Redukcja szumów: tak
Rodzaj: mikrofon
Rodzaj mikrofonu: dynamiczny
Statyw: tak
Stosunek sygnału do szumu: 80 dB
Zasilanie: z urządzenia
Zawartość zestawu: mikrofon z koszykiem antywibracyjnym ramię mikrofonu zacisk do blatu kabel USB
Złącze: 1 x miniJack 3.5 mm1 x USB-C1 x XLR

Mikrofon dynamiczny Fifine K688CT (biały) to mikrofon dynamiczny dla podcasterów, graczy oraz twórców internetowych,
wyróżniający się jednoczesną obsługą portu cyfrowego USB-C oraz analogowego złącza XLR. Konstrukcja dynamiczna
rejestruje czysty sygnał mowy, eliminując potrzebę adaptacji akustycznej pomieszczenia podczas transmisji na żywo. Mikrofon
dynamiczny Fifine K688CT w białej obudowie łączy bezpośrednie podłączenie do z opcją rozbudowy stanowiska o zewnętrzny
interfejs dźwiękowy. Wbudowane pokrętła czułości, dotykowy przycisk wyciszenia oraz dołączone ramię biurkowe pozwalają
na natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez dokupowania dodatkowych akcesoriów.

Podwójne złącza USB-C oraz XLR - elastyczność pracy z komputerem lub mikserem
Obecność dwóch niezależnych interfejsów komunikacyjnych rozwiązuje problem migracji sprzętowej wraz z rozwojem kanału. Złącze USB-C
umożliwia natychmiastowe uruchomienie mikrofonu w trybie plug-and-play w systemach oraz macOS bez konieczności instalowania
dedykowanych sterowników. Wyjście XLR otwiera drogę do podłączenia mikserów, procesorów sygnałowych czy interfejsów audio, co zadowoli
osoby planujące późniejszą rozbudowę toru audio. Zastosowanie dwóch standardów połączeń w modelu Fifine K688CT pozwala na
bezproblemową zmianę środowiska pracy bez wymiany mikrofonu na nowy model. Zasilanie pobierane bezpośrednio z portu USB eliminuje
konieczność stosowania zewnętrznego zasilacza przy codziennym użytkowaniu biurkowym.

Kardioidalna kapsuła dynamiczna o czułości -50 dB - czysty wokal bez hałasów otoczenia
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Dynamiczna konstrukcja kapsuły o kardioidalnym wzorcu polaryzacji zbiera dźwięk wyłącznie z przodu mikrofonu, skutecznie tłumiąc odgłosy z
boków oraz z tyłu urządzenia. Pasmo przenoszenia w zakresie od 50 Hz do 16000 Hz zostało dostrojone do ludzkiego głosu, co przekłada się na
naturalne brzmienie basów bez dudnienia oraz czytelny rejestr średnich tonów. Czułość na poziomie -50 dB w połączeniu ze stosunkiem sygnału
do szumu powyżej 80 dB redukuje szumy własne elektroniki. Kierunkowa charakterystyka kardioidalna odcina stukanie , kliknięcia myszy oraz
szum wentylatorów komputerowych. Dzięki temu nagrania lektorskie zachowują klarowność nawet w niezaadaptowanym akustycznie pokoju
dziennym.

Dwusegmentowe ramię 33 cm z koszykiem antywibracyjnym - stabilny montaż do blatu
Zestaw zawiera regulowane ramię montażowe złożone z dwóch ramion o długości 33 cm każde, co pozwala na wygodne prowadzenie mikrofonu
ponad monitorami biurkowymi. Przegub środkowy o zakresie ruchu 180 stopni oraz dolna podstawa regulowana w zakresie 135 stopni
umożliwiają precyzyjne skierowanie membrany w stronę ust mówcy. Solidny zacisk śrubowy pasuje do blatów o grubości do 5 centymetrów,
utrzymując całą konstrukcję w wybranym położeniu podczas wielogodzinnych transmisji. Dołączony koszyk antywibracyjny izoluje kapsułę od
drgań generowanych przez uderzenia w blat biurka czy pisanie na klawiaturze. Białe wykończenie ramienia spójnie komponuje się ze stylistyką
mikrofonu, ułatwiając utrzymanie porządku na stanowisku nagraniowym.

Gniazdo odsłuchowe miniJack 3.5 mm i fizyczne pokrętła - bieżąca kontrola parametrów dźwięku
Mikrofon oferuje wbudowane wyjście słuchawkowe miniJack 3.5 mm, które umożliwia bezpośredni monitoring rejestrowanego głosu bez
opóźnień wprowadzanych przez oprogramowanie komputerowe. Na dolnej krawędzi obudowy umieszczono dedykowane pokrętła do płynnej
regulacji czułości mikrofonu oraz głośności odsłuchu w . Na górnej części korpusu znajduje się dotykowy przycisk szybkiego wyciszenia, który
pozwala na natychmiastowe odcięcie sygnału bez generowania głośnego kliknięcia w torze audio. Bezpośredni odsłuch w czasie rzeczywistym
ułatwia bieżącą kontrolę intonacji oraz eliminuje ryzyko powstawania niepożądanych przesterów podczas dynamicznych transmisji. Użytkownik
zachowuje pełną kontrolę nad poziomem dźwięku bez konieczności minimalizowania okna gry czy programu transmisyjnego.

Dla kogo jest mikrofon dynamiczny Fifine K688CT (biały)?
Dynamiczna kapsuła o kardioidalnej charakterystyce kierunkowej oraz czułości -50 dB odpowiada na potrzeby streamerów i twórców wideo
nagrywających w pokojach bez paneli wygłuszających. Podwójna łączność przez USB-C oraz XLR tworzy przestrzeń dla początkujących
podcasterów, którzy chcą natychmiast rozpocząć rejestrację przez , zachowując możliwość późniejszego przejścia na mikser studyjny. Dołączone
ramię o łącznym zasięgu 66 cm z zaciskiem do blatu poniżej 5 cm rozwiązuje problem braku miejsca na biurku u graczy komputerowych.
Mikrofon dynamiczny Fifine K688CT (biały) zadowoli użytkowników poszukujących kompletnego zestawu audio z bezpośrednim odsłuchem przez
miniJack 3.5 mm bez konieczności dokupowania osobnego statywu. Estetyczna, biała obudowa stanowi uzupełnienie jasnych stanowisk
streamingowych i stanowisk pracy zdalnej.
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