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MikroTik hAP ac3 RBD53iG-5HacD2HnD

Cena netto

Czas wysyiki

Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu

MikroTik hAP ac3 RBD53iG-5HacD2HnD

Pamie¢ ram: 256 MB
Kolor: czarny

Specyfikacja techniczna

llos¢ rdzeni: 4 szt.

Pamiec Flash: 128 MB

Pamie¢ RAM: 256 MB

Procesor: 0.716 GHz

Funkcje urzadzenia: router DSL
Gwarancja: 1 rok w serwisie sprzedawcy
Producent: MikroTik

Standard: Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
Tryb pracy: router

Zastosowanie: domowy

Kolor: czarny

Odkrecana antena: tak

Rodzaj anteny: zewnetrzna

Wymiary: 251 x 129 x 39 mm
Zasilanie: PoEzasilacz AC
Czestotliwos$¢: 2.4 GHz5 GHz
Szybkos¢ dla 2.4 GHz: 300 Mbps
Szybkos¢ dla 5 GHz: 867 Mbps
Interfejsy LAN: RJ45

Interfejsy WAN: 1 x 10/100/1000 Mb/s
Liczba portéw LAN 10/100/1000: 4 szt.
Liczba portéw WAN: 1 szt.

Ztgcza: 1 x USB 2.05 x R)45

Cena brutto

Cena poprzednia

Dostepnos¢

507 zt

412 zt

608z

Dostepny

24 godziny
RBD53iG-5HacD2HnD

4752224006981

Doswiadczysz ptynnego dostepu do internetu w catym Twoim domu dzieki dwupasmowej tgcznosci Wi-Fi 5 (802.11ac).
efektywnie rozdziela obcigzenie sieci, oferujgc do 300 Mb/s w pasmie 2.4 GHz, co jest odpowiednie do przegladania stron
internetowych i obstugi urzadzen inteligentnego domu. Z kolei pasmo 5 GHz, z szybkoscia do 867 Mb/s, sprawdza sie podczas
strumieniowania filméw w jakosci HD, grania online oraz innych zastosowah wymagajgcych wyzszej przepustowosci.

Wydajnos¢ dla wielu uzytkownikow
Zachowasz stabilnos¢ sieci, nawet gdy wielu domownikéw jednoczesnie korzysta z internetu. MikroTik hAP ac3 jest wyposazony w

czterordzeniowy procesor o taktowaniu 0.716 GHz oraz 256 MB pamieci RAM. Ta konfiguracja umozliwia routerowi efektywne zarzadzanie
intensywnym ruchem sieciowym, zapewniajgc ptynne dziatanie dla wielu podtgczonych smartfonéw, , komputeréw i innych sprzetéw, bez
spadku wydajnosci.
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Szybkie potaczenia przewodowe

Dla urzadzen wymagajacych wysokiej stabilnosci i przepustowosci, router oferuje szybkie potaczenia przewodowe. Masz do dyspozycji jeden
gigabitowy port WAN, ktéry umozliwia wykorzystanie potencjatu szybkiego tacza internetowego. Dodatkowo, cztery gigabitowe porty LAN
zapewniajg szybki transfer danych do komputeréw stacjonarnych, konsol do gier, telewizoréw Smart TV czy serwerdw , tworzac solidng sie¢
domowa.

Dodatkowe mozliwosci z portem USB

Rozszerzysz mozliwosci Twojej domowej sieci dzieki wbudowanemu portowi USB 2.0. Mozesz podtaczy¢ do niego zewnetrzng pamieé masowa,
tworzac serwer plikéw dostepny dla wszystkich urzadzehn w sieci. Port USB umozliwia réwniez podtagczenie modemu 3G/4G, co pozwala na
stworzenie awaryjnego tacza internetowego, gdy gtéwne potaczenie ulegnie awarii, zapewniajac nieprzerwany dostep do sieci.

Dostosowany zasieg sieci

Zyskujesz kontrole nad zasiegiem Twojej sieci bezprzewodowej dzieki zewnetrznym, odkrecanym antenom. Ta funkcja pozwala na ich wymiane
na mocniejsze lub bardziej kierunkowe modele, co umozliwia precyzyjne dostosowanie pokrycia sygnatem do specyfiki Twojego domu. Takie
rozwigzanie pomaga eliminowac martwe strefy i wspiera silniejszy sygnat tam, gdzie jest najbardziej potrzebny.

Elastyczne zasilanie i estetyczny wyglad

Router MikroTik hAP ac3 oferuje elastyczne opcje zasilania - poprzez zasilacz AC lub PoE (Power over Ethernet). Zasilanie POE upraszcza
instalacje, umozliwiajac przesytanie danych i energii za pomoca jednego kabla Ethernet. Urzadzenie w klasycznym, czarnym kolorze o
wymiarach 251 x 129 x 39 mm, tatwo wkomponuje sie w estetyke kazdego wnetrza, pozostajac dyskretnym elementem Twojej domowe;j
infrastruktury.
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