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MikroTik LtAP-2HND&FG621-EA

Cena brutto 763 zt

Cena netto 620 zt

Cena poprzednia 916z

Dostepnos¢ Na zamodwienie

Czas wysytki 2 Dni

Kod producenta LtAP-2HND&FG621-EA
Kod EAN 4752224008718
Producent MikroTik

Opis produktu
MikroTik LtAP-2HNnD&FG621-EA

Pamie¢ ram: 128 MB
Kolor: czarny

Specyfikacja techniczna

llos¢ rdzeni: 4 szt.

Pamie¢ Flash: 16 MB

Pamie¢ RAM: 128 MB

Procesor: 0.88 GHz

Funkcje urzadzenia: modem GSM
Gwarancja: 1 rok w serwisie sprzedawcy
Producent: MikroTik

Standard: Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)

Tryb pracy: access point

Zastosowanie: biznesowy

Dodatkowe informacje: wbudowany GPS
Kolor: czarny

Rodzaj anteny: wbudowana

Zasilanie: PoEzasilacz AC

Czestotliwos¢: 2.4 GHz

Czestotliwos¢ GSM: 1800 MHz2100 MHz2300 MHz2500 MHz2600 MHz700 MHz800 MHz850 MHz900 MHz
Szybkos¢ dla 2.4 GHz: 300 Mbps

Szybkos¢ dla LTE (pobieranie/wysytanie): 300 / 50 Mbps
Wbudowany modem: 3G4G/LTE

Interfejsy WAN: gniazdo SIM (x3)

Liczba portéw LAN 10/100/1000: 1 szt.
Liczba portéw WAN: 1 szt.

Ztacza: 1 x COM1 x USB 2.0

Wspobtczesne przedsiebiorstwa wymagajg elastycznosci i niezawodnosci w dostepie do sieci, niezaleznie od lokalizacji. MikroTik
LtAP-2HND&FG621-EA stanowi kompleksowe narzedzie, ktére sprosta tym wyzwaniom. To urzadzenie, zaprojektowane z myslg
o dynamice $rodowiska biznesowego, sprawnie taczy funkcje , punktu dostepowego Wi-Fi oraz zaawansowanego modemu
4G/LTE. Dzieki temu przedsiebiorstwa moga zachowac ciagtos¢ operacyjng w dowolnym miejscu, bez koniecznosci polegania
na tradycyjnej infrastrukturze kablowej. Czarny kolor obudowy sprawia, ze router dyskretnie integruje sie z kazdym
otoczeniem, tworzac solidne fundamenty dla rozwoju.

Dostep do sieci komérkowej bez ograniczen
Uzyskaj petng swobode w dostepie do internetu dzieki wbudowanemu modemowi 3G/4G/LTE. MikroTik LtAP-2HND&FG621-EA umozliwia
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pobieranie danych z predkosciag do 300 Mbps i wysytanie do 50 Mbps, co jest wystarczajaca przepustowoscia do efektywnej pracy zdalnej,
wideokonferencji czy transferu duzych plikéw. Trzy gniazda SIM pozwalajg na zwiekszenie odpornosci potgczenia na awarie oraz wybér
optymalnego operatora w danej lokalizacji, minimalizujgc ryzyko przerw w dziataniu. Obstuga szerokiego zakresu czestotliwosci GSM (700-2600
MHz) zapewnia zgodnos¢ z wiekszoscig sieci komdrkowych na catym Swiecie.

Efektywny Wi-Fi dla Twoich potrzeb

Stworz niezawodng sie¢ bezprzewodowa dla swoich pracownikéw i urzadzen w kazdym miejscu. Router MikroTik LtAP-2HND&FG621-EA pracuje
w standardzie Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) na czestotliwosci 2.4 GHz, oferujgc predkos$¢ transmisji danych do 300 Mbps. Jest to odpowiednia
przepustowos$¢ dla wiekszosci codziennych zadan biurowych, takich jak przegladanie internetu, obstuga poczty elektronicznej czy podstawowe
aplikacje biznesowe. Zintegrowana antena sprzyja dyskretnemu wygladowi urzadzenia i chroni wewnetrzne komponenty sieciowe przed
uszkodzeniami mechanicznymi, jednoczesnie dostarczajgc stabilny zasieg w Twojej przestrzeni roboczej.

Wysoka moc obliczeniowa dla stabilnosci dziatania

Doswiadcz ptynnosci dziatania systemu, nawet przy wysokim obcigzeniu sieci. Router LtAP-2HNnD&FG621-EA wykorzystuje czterordzeniowy
procesor o taktowaniu 0.88 GHz oraz 128 MB pamieci RAM, co pozwala na sprawng obstuge wielu jednoczesnych potaczen i proceséw. Ta
konfiguracja sprzetowa sprzyja stabilnosci i responsywnosci systemu, co jest kluczowe dla ciggtosci proceséw biznesowych. Dodatkowo, 16 MB
pamieci Flash oferuje odpowiednig przestrzen na system operacyjny i konfiguracje, co umozliwia niezawodne przechowywanie ustawien
urzadzenia.

Wszechstronne mozliwosci zasilania i instalacji

Uzyskaj swobode w wyborze miejsca instalacji dzieki elastycznym opcjom zasilania. MikroTik LtAP-2HND&FG621-EA moze by¢ zasilany zaréwno
przez tradycyjny zasilacz AC, jak i przez technologie Power over Ethernet (PoE). Zasilanie POE znacznie upraszcza instalacje, umozliwiajac
przesytanie danych i energii elektrycznej za pomoca jednego kabla Ethernet, co jest szczegdlnie praktyczne w miejscach trudno dostepnych lub
tam, gdzie dostep do gniazdka elektrycznego jest ograniczony. Ta adaptacyjnos¢ utatwia zastosowanie urzadzenia w réznorodnych
srodowiskach biznesowych.

Dodatkowe porty i rozbudowana funkcjonalnos¢

Poszerz mozliwosci swojej sieci dzieki dostepnym portom i funkcjom. Router MikroTik LtAP-2HND&FG621-EA jest wyposazony w jeden gigabitowy
port LAN 10/100/1000, ktéry dostarcza stabilne i szybkie potgczenie przewodowe dla kluczowych urzgdzen, takich jak serwery czy komputery
stacjonarne. Ponadto, port USB 2.0 umozliwia podtgczenie zewnetrznych urzadzen, na przyktad pamieci masowych do tworzenia kopii
zapasowych czy dodatkowych modeméw. Zintegrowany modut GPS to istotna funkcjonalnos$¢ dla firm zarzadzajacych flotg pojazddéw lub
wymagajacych ustug opartych na lokalizacji, oferujgc precyzyjne $ledzenie i monitorowanie zasobdéw.
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