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Myszka gamingowa Keychron M3 Mini
\ bezprzewodowa 30000 dpi optyczna
biata

Cena brutto 255 zt
"«@ Cena netto 207 zt
Cena poprzednia 306zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 2 Dni
Kod producenta M3M-A24
Kod EAN 4895248894377
Producent Keychron

Opis produktu
Myszka gamingowa Keychron M3 Mini bezprzewodowa 30000 dpi optyczna biata

Kolor: biaty
Specyfikacja techniczna

Gwarancja: 2 lata w serwisie sprzedawcy

Interfejs: USB (odbiornik)USB-C

Kolor: biaty

Komunikacja bezprzewodowa: Bluetoothfale radiowe
Producent: Keychron

Profil: praworeczny

Przeznaczenie: dla graczydo biura

Rodzaj produktu: mysz uniwersalna

Rodzaj sensora: optyczny

tacznosé: bezprzewodowaprzewodowa

Dodatkowe wyposazenie: adapter (USB-A > USB-C)adapter przedtuzajacyinstrukcjaodbiornikprzewéd USB-
C/USB-C

Model: Keychron M3 Mini

Oprogramowanie: Keychron Engine

Pojemnos¢ akumulatora: 600 mAh

Wersja: bezprzewodowa

Zasilanie: wbudowany akumulator

Zastosowane technologie: przyciski Huano Micro Switch
Dodatkowe wyposazenie: adapter (USB-A > USB-C)adapter przedtuzajacyinstrukcjaodbiornikprzewéd USB-
C/USB-C

Model: Keychron M3 Mini

Oprogramowanie: Keychron Engine

Pojemnos¢ akumulatora: 600 mAh

Wersja: bezprzewodowa

Zasilanie: wbudowany akumulator

Zastosowane technologie: przyciski Huano Micro Switch
Maksymalna rozdzielczo$¢ pracy: 30000 dpi

Maksymalne przyspieszenie: 50 G
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¢ Maksymalny polling rate: 8000 Hz
¢ Minimalna rozdzielczos¢ pracy: 100 dpi
¢ Sensor: PixArt PAW3950

¢ Szybkosc¢ $ledzenia: 650 IPS

¢ Dtugosé: 11.99 cm

e Kabel w oplocie: tak

¢ Maksymalna ilo$¢ kliknie¢: 80 min
¢ Programowanie przyciskéw: tak

e Rolka przewijania: 1 szt.

¢ Szerokos$¢: 6.53 cm

e Waga: 55 ¢

¢ Wysokos¢: 3.89 cm

e Obszar odbioru fal: 2.4 GHz

e Zasieg: 10 m

Poznaj Keychron M3M-A24 PixArt 3950 8K w biatym kolorze - urzadzenie zaprojektowane dla uzytkownikéw, ktérzy oczekuja
ptynnosci zaréwno w dynamicznych grach, jak i podczas zaawansowanych zadanh biurowych. Ta lekka myszka, wazgca tylko
55 gramow, tgczy zaawansowane rozwigzania technologiczne z komfortowg ergonomia. Umozliwia to wykonywanie ptynnych i
doktadnych ruchdéw przez dtugi czas. Zapewnia responsywnosc¢ i wszechstronnosé, adaptujac sie do réznorodnych zastosowan
i wspierajac efektywnos¢ Twoich dziatan.

Precyzja sensora PixArt 3950

Korzystaj z niezawodnej doktadnosci dzieki myszce wyposazonej w sensor optyczny PixArt PAW3950. Ten zaawansowany uktad pozwala
dostosowac rozdzielczos¢ w zakresie od 100 do 30 000 DPI, co umozliwia precyzyjne ustawienie czutosci dla kazdego zadania - od szczegdtowej
pracy graficznej po dynamiczne sceny w grach. Sensor $ledzi ruch z szybkoscig do 650 i przyspieszeniem do 50 G, co zapewnia doktadne
odwzorowanie nawet bardzo szybkich przesunieé, zachowujac przy tym petna kontrole.

Stabilna tacznos$¢ i szybka responsywnos¢

Mysz Keychron M3M-A24 PixArt 3950 8K w biatym kolorze zapewnia ptynne dziatanie dzigki réznorodnym opcjom tgcznosci. Potaczenie
bezprzewodowe 2.4 GHz gwarantuje minimalne opdzZnienia i szybkga reakcje, co jest wazne zaréwno w grach, jak i w wymagajacych programach.
Bluetooth 5.1 zapewnia elastycznos¢, umozliwiajac tatwe faczenie z réznymi sprzetami. Dodatkowo, czestotliwos¢ od$wiezania do 8000 Hz
optymalizuje przekazywanie sygnatu, sprawiajac, ze kazdy ruch kursora jest natychmiast widoczny, co moze zapewni¢ Ci przewage w waznych
sytuacjach.

Ergonomia i komfort uzytkowania

Ciesz sie dtugotrwatym komfortem pracy i rozgrywki dzieki przemyslanej ergonomii myszki Keychron M3M-A24 PixArt 3950 8K. Ksztatt
urzadzenia, dostosowany dla praworecznych uzytkownikéw, naturalnie uktada sie w dtoni, pomagajac zmniejszy¢ obcigzenie nadgarstka.
Specjalna faktura po bokach myszki poprawia chwyt, minimalizujac ryzyko poslizgu podczas intensywnego uzywania. Jej niewielka masa,
zaledwie 55 graméw, wspiera swobode ruchéw, utatwiajac precyzyjne manewrowanie.

Trwatos¢ i programowalne przyciski

Uzyskaj petna kontrole nad swoimi zadaniami dzieki myszce Keychron M3M-A24 PixArt 3950 8K w biatej wersji, zawierajgcej solidne komponenty
i konfigurowalne przyciski. Gtéwne przyciski myszy wykorzystujg mikroprzetgczniki Huano Micro Switch, oferujgce wyrazne klikniecie i
wytrzymatos¢ do 80 milionéw kliknieé, co przektada sie na diugotrwatg i stabilng prace. Programowalne przyciski umozliwiajg przypisywanie
skrétéw i makr, dostosowujac mysz do Twoich osobistych potrzeb. Masz takze mozliwos¢ regulacji DPI i czestotliwosci od$wiezania za pomocg
zewnetrznych przyciskéw, bez koniecznosci uruchamiania dodatkowego oprogramowania.

Zasilanie i personalizacja z Keychron Engine

Korzystaj z dtugiego czasu dziatania i mozliwosci wszechstronnej konfiguracji myszki Keychron M3M-A24 PixArt 3950 8K Biata. Wbudowany
akumulator 600 mAh oferuje wiele godzin ciaggtej pracy na jednym cyklu tadowania, redukujac czestotliwos¢ podtaczania do Zrédta zasilania. Dla
dalszego dostosowania myszki do Twoich preferencji, dostepne jest oprogramowanie Keychron Engine. Pozwala ono na zmiane funkcji klawiszy,
tworzenie skrétéw i makr, a takze precyzyjna regulacje parametréw takich jak LOD, czestotliwo$¢ od$wiezania i DPI, co daje Ci peten wptyw na
funkcjonowanie urzadzenia.
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