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Myszka pionowa Keychron M5-A29
bezprzewodowa czarna

Cena brutto 156 zt

Cena netto 127 zt

Cena poprzednia 187zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 2 Dni

Kod producenta M5-A29

Kod EAN 4894979049827
Producent Keychron

Opis produktu
Myszka pionowa Keychron M5-A29 bezprzewodowa czarna

Kolor: czarny
Specyfikacja techniczna

Gwarancja: 2 lata w serwisie sprzedawcy

Interfejs: USB (odbiornik)USB-C

Kolor: czarny

Komunikacja bezprzewodowa: Bluetoothfale radiowe
Podswietlenie: nie

Producent: Keychron

Profil: praworeczny

Przeznaczenie: do biura

Rodzaj produktu: mysz pionowa

Rodzaj sensora: optyczny

tacznosé: bezprzewodowaprzewodowa

Dodatkowe wyposazenie: adapter (USB-A > USB-C)adapter przedtuzajacyinstrukcjaodbiornikodbiornik USB-
Cprzewdéd USB-C/USB-C

Inne cechy: kat pionowy 47° Bluetooth 5.3
Konstrukcja: odpinany kabel

Maks. czas pracy na baterii: 140 godz.

Model: Keychron M5

Oprogramowanie: Keychron Launcher

Pojemnos¢ akumulatora: 600 mAh

Wersja: bezprzewodowa

Zasilanie: wbudowany akumulator

Zastosowane technologie: przyciski Huano Micro Switch
Dodatkowe wyposazenie: adapter (USB-A > USB-C)adapter przedtuzajacyinstrukcjaodbiornikodbiornik USB-
Cprzewdéd USB-C/USB-C

Inne cechy: kat pionowy 47° Bluetooth 5.3
Konstrukcja: odpinany kabel

Maks. czas pracy na baterii: 140 godz.

Model: Keychron M5

Oprogramowanie: Keychron Launcher

Pojemnos¢ akumulatora: 600 mAh

Wersja: bezprzewodowa

Zasilanie: wbudowany akumulator
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e Zastosowane technologie: przyciski Huano Micro Switch
¢ Maksymalna rozdzielczos¢ pracy: 12000 dpi
e Maksymalny polling rate: 1000 Hz

¢ Minimalna rozdzielczo$¢ pracy: 100 dpi

¢ Sensor: PixArt PAW3311

e Dtugosé: 11.78 cm

¢ Ditugos¢ przewodu: 1.8 m

e Kabel w oplocie: tak

¢ Liczba przyciskéw: 8 szt.

¢ Maksymalna ilo$¢ kliknie¢: 20 min

¢ Programowanie przyciskéw: tak

e Rolka przewijania: 2 szt.

e Szerokos¢: 8.71 cm

e Waga: 92 g

¢ Wysokos¢: 7.17 cm

e Obszar odbioru fal: 2.4 GHz

e Zasieg: 10 m

Zadbaj o komfort podczas dtugich godzin przed komputerem, korzystajgc z myszki Keychron M5-A29 Vertical PixArt 3311 1K w
odcieniu czerni. Jej pionowa konstrukcja powstata z myslg o zmniejszeniu obcigzenia nadgarstka oraz przedramienia,
wspierajac naturalne utozenie dtoni. To rozwigzanie pozwoli Ci zachowa¢ ptynnos¢ ruchdéw i kontrole, zaréwno podczas
projektowania, pracy biurowej, jak i relaksujgcych sesji rozrywkowych. Mysz wyréznia sie katem nachylenia 47°, ktéry wspiera
naturalng, wertykalng pozycje dtoni, redukujac skret przedramienia i napiecie w nadgarstku. Obudowa z dedykowanym
podparciem kciuka poprawia stabilno$¢ chwytu i ogélng wygode, czyniac jg odpowiednia dla uzytkownikéw praworecznych.

Precyzja dziatania z sensorem PixArt 3311

Uzyskaj doktadna kontrole nad wskaznikiem dzieki zaawansowanemu sensorowi PixArt PAW3311. Oferuje on rozdzielczo$¢ od 100 do 12000 DPI,
co umozliwia precyzyjne dostosowanie szybkosci kursora do rozmaitych czynnosci - od szczegétowej edycji grafiki po sprawna nawigacje w
dokumentach. Czestotliwos¢ raportowania wynoszaca 1000 Hz wspiera szybkg i sprawng komunikacje z komputerem, ograniczajgc opdznienia i
przyczyniajgc sie do natychmiastowej reakcji na kazdy Twoj gest.

Wielorakie opcje tacznosci w Keychron M5-A29 Vertical PixArt 3311 1K Czarna

Mysz Keychron M5-A29 Vertical PixArt 3311 1K Czarna dostosowuje sie do Twoich preferencji, oferujgc réznorodne metody potaczenia.
Skorzystaj ze stabilnego potaczenia bezprzewodowego 2.4 GHz za pomoca odbiornika USB, wykorzystaj wszechstronnos$¢ Bluetooth 5.3 do
pofaczenia z , komputerem lub bez uzycia portu USB. Gdy priorytetem jest state potgczenie lub potrzebujesz natadowac urzadzenie, dostepna
jest opcja potaczenia przewodowego z uzyciem odtgczanego kabla USB-C.

Dtugi czas dziatania i ciche przetaczniki

Whbudowany akumulator o pojemnosci 600 mAh wspiera do 140 godzin uzytkowania po jednym tadowaniu, minimalizujac potrzebe czestego
uzupetniania energii. tadowanie realizowane jest przez port USB-C, a co istotne, mysz pozostaje funkcjonalna w trakcie tego procesu, co
eliminuje przerwy w dziataniu. Ciche przetaczniki Huano Micro Switch, z wytrzymatoscig do 20 milionéw kliknieé, przyczyniaja sie do trwatosci
urzadzenia i umozliwiajg dyskretna prace, sprzyjajaca koncentracji w kazdym otoczeniu.

Mozliwosci personalizacji z Keychron Launcher

Mysz Keychron M5-A29 Vertical PixArt 3311 1K Czarna posiada 8 programowalnych przyciskéw, ktére mozesz dostosowac do swoich preferencji.
Oprogramowanie Keychron Launcher umozliwia kreowanie spersonalizowanych profili, przypisywanie makr i skrétéw, co wspiera efektywnos¢
pracy i poprawia wygode uzytkowania. Dwie rolki przewijania utatwiajg nawigacje, oferujac szersza kontrole nad przegladanymi tresciami.

Petne wyposazenie do pracy

Mysz Keychron M5-A29 Vertical PixArt 3311 1K Czarna dostarczana jest z kompletnym zestawem akcesoriéw, co zapewnia szybkie rozpoczecie
pracy. Opakowanie zawiera adapter USB-A do USB-C, adapter przedtuzajacy, instrukcje obstugi, a takze odbiorniki USB i USB-C oraz przewéd
USB-C/USB-C. Dzieki temu zestawowi jestes przygotowany do uzytkowania myszy natychmiast po jej rozpakowaniu, niezaleznie od konfiguracji
Twojego sprzetu.
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