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Myszka pionowa Keychron M5
) bezprzewodowa biata

Cena brutto 312 zt
Cena netto 253 zt
‘=% Cena poprzednia 374zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 2 Dni
Kod producenta M5-A24
Kod EAN 4895248890102
Producent Keychron

Opis produktu
Myszka pionowa Keychron M5 bezprzewodowa biata

Kolor: biaty
Specyfikacja techniczna

Gwarancja: 2 lata w serwisie sprzedawcy

Interfejs: USB (odbiornik)USB-C

Kolor: biaty

Komunikacja bezprzewodowa: Bluetoothfale radiowe

Producent: Keychron

Profil: praworeczny

Przeznaczenie: do biura

Rodzaj produktu: mysz pionowa

Rodzaj sensora: optyczny

tacznosé: bezprzewodowaprzewodowa

Dodatkowe wyposazenie: adapter (USB-A > USB-C)adapter przedtuzajacyinstrukcjaodbiornikprzewéd USB-
C/USB-C

Inne cechy: kat pionowy 47° odlegtos¢ startowa 0.7 mm / 1.0 mm / 2.0 mm Bluetooth 5.3
Maks. czas pracy na baterii: 140 godz. (w trybie Bluetooth)

Model: Keychron M5

Oprogramowanie: Keychron Launcher

Pojemnos$¢ akumulatora: 600 mAh

Wersja: bezprzewodowa

Zasilanie: wbudowany akumulator

Zastosowane technologie: przyciski Huano Micro Switch

Dodatkowe wyposazenie: adapter (USB-A > USB-C)adapter przedtuzajacyinstrukcjaodbiornikprzewéd USB-
C/USB-C

Inne cechy: kat pionowy 47° odlegtos¢ startowa 0.7 mm / 1.0 mm / 2.0 mm Bluetooth 5.3
Maks. czas pracy na baterii: 140 godz. (w trybie Bluetooth)

Model: Keychron M5

Oprogramowanie: Keychron Launcher

Pojemnos¢ akumulatora: 600 mAh

Wersja: bezprzewodowa

Zasilanie: wbudowany akumulator

Zastosowane technologie: przyciski Huano Micro Switch

Maksymalna rozdzielczo$¢ pracy: 30000 dpi

Maksymalne przyspieszenie: 50 G
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e Maksymalny polling rate: 8000 Hz (2.4 GHz / tryb przewodowy)
¢ Minimalna rozdzielczos¢ pracy: 100 dpi
¢ Sensor: PixArt PAW3950

¢ Szybkosc¢ $ledzenia: 750 IPS

e Dtugosé: 11.78 cm

e Kabel w oplocie: tak

¢ Maksymalna ilo$¢ kliknie¢: 80 min

¢ Programowanie przyciskéw: tak

e Rolka przewijania: 2 szt.

¢ Szerokos¢: 8.71 cm

e Waga: 95 g

¢ Wysokos¢: 7.17 cm

e Obszar odbioru fal: 2.4 GHz

e Zasieg: 10 m

Zwieksz efektywnos$¢ pracy i przyjemnos¢ z gier dzieki myszy Keychron M5-A24 Ergonomic PixArt 3950 8K w biatej odstonie.
Ta pionowa, ergonomiczna konstrukcja zostata zaprojektowana, aby optymalizowa¢ komfort uzytkowania, jednoczesnie
oferujac wysoka precyzje i szybkos$¢ dziatania. Niezaleznie od tego, czy pracujesz, grasz, czy jeste$ w podrézy, mysz Keychron
M5-A24 w bieli stanie sie Twoim partnerem, dostarczajac ptynnosci i petnej kontroli w kazdym ruchu.

Ergonomia dla diugotrwatego uzytkowania

Ciesz sie komfortem, ktéry umozliwia wielogodzinne sesje pracy i rozgrywki bez odczuwania zmeczenia. Mysz Keychron M5-A24 wyréznia sie
konstrukcja wspierajaca naturalne utozenie nadgarstka, dzieki pionowemu katowi 47 stopni. Ten profil, dedykowany osobom praworecznym,
charakteryzuje sie gtadkimi liniami i podpdérka pod kciuk, co sprzyja zdrowej postawie dtoni. Z wagg wynoszaca 95 gramoéw i wymiarami 11.78 x
8.71 x 7.17 cm, mysz jest nie tylko wygodna, ale réwniez fatwa w prowadzeniu, co redukuje obcigzenie migsni i stawdw.

Precyzyjne sledzenie z sensorem PixArt PAW3950

Osiagnij doktadne sterowanie kursorem dzieki sensorowi optycznemu PixArt PAW3950. Mysz Keychron M5-A24 umozliwia prace w zakresie
rozdzielczosci od 100 do 30000 DPI, co pozwala dopasowac czutos¢ do réznych zadan - od szczegdtowej edycji graficznej po dynamiczne sceny
w grach. Sensor reaguje na subtelne ruchy, sledzac z szybkoscig do 750 i przyspieszeniem do 50 G. Dodatkowo, regulowana odlegtos$¢ startowa
(LOD) w trzech ustawieniach (0.7 mm, 1.0 mm lub 2.0 mm) eliminuje niechciane przesuwanie kursora podczas unoszenia myszy.

Elastycznosc¢ potaczen i solidne dziatanie

Skorzystaj z réznorodnych opcji potaczeh dostosowanych do Twoich potrzeb. Mysz Keychron M5-A24 Ergonomic PixArt 3950 8K w kolorze biatym
oferuje zaawansowane potgczenie bezprzewodowe 2.4 GHz z odbiornikiem 8K, co przektada sie na wysoka czestotliwos¢ odswiezania do 8000
Hz i zminimalizowane opéZnienia, istotne w grach wymagajacych szybkiej reakcji. Stabilne potaczenie Bluetooth 5.3 pozwala na sparowanie z
trzema urzadzeniami i sprawne przetaczanie miedzy nimi, co jest korzystne dla uzytkownikéw wielu platform. Wbudowana bateria o pojemnosci
600 mAh zapewnia dtugi czas pracy - do 140 godzin przez Bluetooth i do 120 godzin przy 1K od$wiezania w trybie 2.4 GHz. W zestawie znajduje
sie takze przewdd USB-C do tadowania i uzytkowania w trybie przewodowym.

Konfigurowalne przyciski i podwdéjne kétka przewijania

Zachowaj petng kontrole dzieki mozliwosci personalizacji przyciskéw i innowacyjnym rolkom przewijania. Mysz Keychron M5-A24 wyposazono w
wytrzymate mikroprzetgczniki Huano 80M, ktérych trwatos¢ szacuje sie na 80 miliondw kliknieé, oferujgc wyrazng, taktylna informacje zwrotna.
Dwie rolki przewijania, w tym jedna boczna, umozliwiaja wygodne przewijanie w poziomie, co utatwia przegladanie szerokich dokumentéw czy
edycje materiatéw wideo. Ponadto, mysz umozliwia szybka zmiane ustawien DPI i czestotliwosci od$wiezania bez potrzeby dodatkowego
oprogramowania, co pozwala na natychmiastowe dostosowanie jej parametréw.

Keychron Launcher - personalizacja dostepna w chmurze

Dopasuj mysz do swoich indywidualnych preferencji za posrednictwem aplikacji webowej Keychron Launcher. To narzedzie umozliwia tatwg
personalizacje klawiszy, tworzenie skrétéw, programowanie makr oraz precyzyjna konfiguracje LOD, czestotliwosci odSwiezania i DPI. Keychron
Launcher oferuje réwniez 5 wbudowanych profili pamieci, ktére mozna przypisa¢ do réznych aplikacji lub systeméw. Dziatajac jako aplikacja
webowa, jest kompatybilna ze wszystkimi systemami operacyjnymi, takimi jak , macOS i Linux, oraz przegladarkami Chrome, Edge i Opera, co
zapewnia dostep do funkcji bez koniecznosci instalacji.
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