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Noctua NH-U14S TR4-SP3

Cena brutto 466 zt

Cena netto 379 zt

Cena poprzednia 559z

Kod producenta NH-U14S TR4-SP3
Kod EAN 9010018000108

Opis produktu

Noctua NH-U14S TR4-SP3

Specyfikacja techniczna

Grupa produktowa: Chtodzenie procesoréw Noctua
Gwarancja: 6 lat w serwisie sprzedawcy

Maks. gtosnos¢: 24.6 dB

Maks. przeptyw powietrza m3/godz.: 140.2

Maks. predkos$¢ obrotowa: 1500 obr./min.

Producent: Noctua

Regulacja predkosci: tak

Rodzaj chtodzenia: aktywne

Rodzaj produktu: chtodzenie procesora

Rodzaj radiatora: aluminiowo-miedziany

Rodzaj tozyska: SSO2

Rozmiar wentylatora/bloku: 140 mm

Waga: 1030 g

Wymiary: 165 x 150 x 78 mm

Wymiary radiatora SxGxW: 165 x 150 x 52 mm
Zastosowanie: Socket sTRX4Socket TR4

Nazwa producenta / importera: NoctuaRascom Computerdistribution GmbHLinzer Strasse 2371140
WiedenAustriaEmail: support@noctua.at

Odkryj chtodzenie procesora, ktére wyznacza standardy wydajnosci i ciszy dla najbardziej wymagajacych platform AMD.
Noctua NH-U14S TR4-SP3 to zdobywca ponad 250 nagréd i rekomendacji, co czyni go zaufanym wyborem dla uzytkownikéw
poszukujacych niezawodnego i efektywnego rozwigzania do swoich stacji roboczych czy serweréw. Ten cooler, stworzony z
myslg o procesorach Threadripper i Epyc, zapewnia optymalne warunki pracy nawet pod ekstremalnym obcigzeniem,
jednoczesnie dbajagc o komfort akustyczny.

Wyjatkowa wydajnos¢ dla wymagajacych procesoréw

Zyskujesz maksymalng wydajnos¢ chtodzenia dzieki imponujgcemu rozmiarowi 140 mm, ktéry efektywnie rozprasza ciepto z procesoréw o
wysokim . Chtodzenie Noctua NH-U14S TR4-SP3 zostato skrojone na miare platform AMD sTRX4, SWRX8, TR4 oraz SP3, co oznacza perfekcyjne
dopasowanie do gniazd takich jak Ryzen Threadripper czy Epyc (w tym modele 3990X, 2950X, 2920X, Epyc 7003/7002/7001). To specjalistyczne
rozwigzanie gwarantuje, ze Twéj procesor bedzie pracowat stabilnie i z petng mocg, niezaleznie od intensywnosci zadan.

Cicha praca, ktdéra nie rozprasza

Doswiadczysz niezwyktej ciszy dzieki wentylatorowi NF-A15 PWM o $rednicy 140 mm, ktéry jest sercem tego chtodzenia. Jego automatyczna
regulacja obrotéw pozwala na precyzyjne dostosowanie predkosci do aktualnych potrzeb, utrzymujac poziom hatasu na zaledwie 24,6 dB(A) przy
maksymalnych 1500 obrotach na minute. W zestawie znajdziesz réwniez adapter niskoszumowy LNA, ktéry obniza poziom hatasu do zaledwie
19,2 dB(A), zapewniajac niemal niestyszalng prace systemu podczas mniej wymagajacych zadan.

Konstrukcja oparta na najwyzszej jakosci materiatach

Ten cooler zostat zaprojektowany z myslg o diugotrwatej i bezkompromisowej pracy. Posiada radiator wykonany z miedzi (podstawa i rurki
cieplne) oraz aluminium (blaszki radiatora), co gwarantuje wyjatkowa efektywnos¢ odprowadzania ciepta. Wszystkie potaczenia sg lutowane i
niklowane, co nie tylko zwieksza trwatos¢ i odpornos¢ na korozje, ale takze poprawia estetyke i stabilnos$¢ konstrukcji.

tatwos¢ instalacji i kompleksowy zestaw
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Instalacja chtodzenia Noctua NH-U14S TR4-SP3 jest niezwykle prosta i intuicyjna, dzieki renomowanemu systemowi montazowemu SecuFirm2.
W zestawie otrzymujesz wszystko, co niezbedne do natychmiastowego uruchomienia: wentylator NF-A15 PWM, adapter niskoszumowy LNA,
wysokiej jakosci paste termoprzewodzgcg NT-H1 oraz klipsy i podktadki antywibracyjne do montazu drugiego wentylatora, co otwiera droge do
dalszego zwiekszenia wydajnosci.

Niezawodnos¢ potwierdzona latami dziatania

Mozesz liczy¢ na dtugie lata bezproblemowej pracy. Wentylator NF-A15 PWM wykorzystuje tozysko SSO2, ktére charakteryzuje sie zywotnoscig
przekraczajacg 150 000 godzin. To, w potaczeniu z 6-letnig gwarancja producenta, daje Ci pewnos¢, ze inwestujesz w produkt, ktéry sprosta
wyzwaniom czasu i zapewni stabilne chtodzenie Twojej platformy na dtugie lata.
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