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Noctua NH-U9 TR4-SP3

Cena brutto 440 zt
Cena netto 358 zt
Cena poprzednia 528z
Kod producenta NH-U9 TR4-SP3
Kod EAN 9010018000122

Opis produktu

Noctua NH-U9 TR4-SP3
Specyfikacja techniczna

¢ Grupa produktowa: Chtodzenie procesoréow Noctua

e Gwarancja: 6 lat w serwisie sprzedawcy

¢ Maks. gtosnosé: 22.8 dB

¢ Maks. przeptyw powietrza m3/godz.: 78.9

¢ Maks. predkos¢ obrotowa: 2000 obr./min.

e Producent: Noctua

* Regulacja predkosci: tak

¢ Rodzaj chtodzenia: aktywne

¢ Rodzaj produktu: chtodzenie procesora

¢ Rodzaj tozyska: SSO2

e Rozmiar wentylatora/bloku: 92 mm 2 wentylatory

e Waga: 895 g

e Wymiary: 95 x 120 x 125 mm

e Wymiary radiatora SxGxW: 95 x 71 x 125 mm

e Zastosowanie: Socket sTRX4Socket TR4

« Zywotno$¢ wentylatora: 150000 godz.

¢ Nazwa producenta / importera: NoctuaRascom Computerdistribution GmbHLinzer Strasse 2371140
WiedenAustriaEmail: support@noctua.at

Odkryj potege stabilnej pracy i ciszy nawet pod ekstremalnym obcigzeniem dzieki chtodzeniu Noctua NH-U9 TR4-SP3. Ten
kompaktowy, a zarazem niezwykle wydajny cooler zostat stworzony, aby sprosta¢ wyzwaniom stawianym przez procesory
Threadripper i Epyc, oferujac luksusowe rozwigzanie dla profesjonalistow i entuzjastow. Jego przemyslana konstrukcja
zapewnia doskonatg kompatybilnos¢, co sprawia, ze jest to wybdér, ktéry taczy wydajnos$¢ z uniwersalnoscia zastosowania.
Zyskujesz spokéj ducha, wiedzgc, ze Twdj procesor pracuje w optymalnych warunkach termicznych.

Nagradzana konstrukcja i optymalna kompatybilnos¢

Doswiadcz niezawodnosci opartej na dziedzictwie wielokrotnie nagradzanej konstrukcji. Cooler NH-U9 to prawdziwa ikona w Swiecie chtodzenia
procesoréw, zdobywca ponad 300 wyréznien i rekomendacji od miedzynarodowych ekspertéw oraz czasopism o sprzecie. To Swiadectwo
inzynieryjnej doskonatosci i dowdd na to, ze chtodzenie dostarcza wydajnos¢, na ktérg mozna liczy¢ w kazdej sytuacji. Utrzymujesz niskie
temperatury kluczowych komponentéw, co przektada sie na ich dtugotrwaty i stabilng prace. Zyskaj swobode konfiguracji dzieki kompaktowym
wymiarom tego chtodzenia, ktére zostaty zaprojektowane z mysla o maksymalnej kompatybilnosci. Rozmiar 92 mm pozwala na montaz w
obudowach o ograniczonej przestrzeni, w tym w standardowych szafach rack 4U, co jest kluczowe dla serweréw i stacji roboczych. Ponadto, jego
konstrukcja zapewnia petng zgodnos¢ ze slotami PCle, co jest niezbedne w zaawansowanych systemach z wieloma kartami rozszerzen.
Chtodzenie harmonijnie wpasowuje sie w Twoja konfiguracje, nie blokujac innych komponentéw.

Dedykowane wsparcie dla platform AMD Threadripper i Epyc

Ciesz sie chtodzeniem idealnie dopasowanym do potrzeb Twojego systemu z procesorem AMD. Ta specjalna wersja chtodzenia Noctua NH-U9
TR4-SP3 zostata precyzyjnie zaprojektowana dla platform sTRX4, sSWRX8, TR4 i SP3. Obstuguje potezne procesory Ryzen Threadripper oraz Epyc,
takie jak 3990X, 2950X, 2920X, czy Epyc 7003/7002/7001. Dzieki temu masz pewnos¢, ze Twoj procesor jest chtodzony z optymalnag
efektywnoscia, co przektada sie na jego stabilng i diugotrwata prace, nawet pod intensywnym obcigzeniem.

Ciche, wydajne wentylatory i precyzyjna kontrola PWM
Odkryj komfort pracy w ciszy, bez rezygnacji z wydajnosci chtodzenia. Dwa 92-milimetrowe wentylatory NF-A9 klasy premium, wyposazone w
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renomowane tozyska SSO2, dostarczajg potezny przeptyw powietrza, zachowujac przy tym wyjatkowo niski poziom hatasu. Maksymalna
gtosnos¢ to zaledwie 22.8 dB, co pozwala na skupienie sie na zadaniach bez rozpraszajgcych dzwiekéw. Wentylatory te sg fundamentem cichej i
efektywnej pracy catego systemu chtodzacego. Zyskaj petna kontrole nad pracg wentylatoréw, dostosowujac jg do swoich potrzeb. Dzieki
obstudze automatycznej regulacji obrotéw poprzez PWM, wentylatory NF-A9 moga dynamicznie zmienia¢ predkos¢ od 400 do 2000 obr./min,
reagujac na aktualne obcigzenie procesora. W zestawie znajdziesz réwniez dwa adaptery niskoszumowe (LNA), ktére pozwalajg na obnizenie
maksymalnej predkosci do 1550 obr./min, redukujac poziom hatasu do zaledwie 16.3 dB(A) i przeptyw powietrza do 62.6 m3/h. To idealne
rozwigzanie, gdy priorytetem jest absolutna cisza.

Wytrzymata konstrukcja, materiaty premium i dtugowiecznos¢

Inwestuj w jakos¢, ktéra przetrwa prébe czasu, dzieki solidnej konstrukcji chtodzenia Noctua NH-U9 TR4-SP3. Miedziana podstawa i rurki cieplne
efektywnie odprowadzaja ciepto z procesora, a aluminiowe blaszki radiatora maksymalizujg powierzchnie rozpraszania. Potgczenia lutowane i
niklowana powierzchnia zapewniajg nie tylko doskonatg przewodnos¢ cieplna, ale takze odpornos¢ na korozje i dlugotrwata estetyke. To
rozwigzanie, ktére nie tylko dziata, ale réwniez prezentuje sie nienagannie. Ciesz sie spokojem ducha, wiedzac, ze Twoje chtodzenie zostato
zaprojektowane z myslg o dtugotrwatej i niezawodnej pracy. Zywotno$¢ wentylatoréw przekraczajgca 150 000 godzin oznacza lata
bezproblemowego uzytkowania, nawet w najbardziej wymagajgcych srodowiskach. Renomowana jakos$¢ Noctua to gwarancja, ze otrzymujesz
luksusowg opcje, ktéra bedzie chroni¢ Twoje cenne przez bardzo dtugi czas, minimalizujgc potrzebe konserwacji.

Kompletny zestaw z pasta NT-H1 i systemem SecuFirm2

Zyskaj wszystko, co niezbedne do szybkiego i bezproblemowego montazu chtodzenia Noctua NH-U9 TR4-SP3. W opakowaniu znajdziesz nie tylko
radiator i dwa wentylatory NF-A9 PWM, ale takze niezbedne akcesoria, takie jak dwa adaptery niskoszumowe LNA oraz kabel typu Y. Dotaczona
pasta termoprzewodzaca NT-H1, znana ze swoich doskonatych wtasciwosci, oraz dedykowany zestaw montazowy SecuFirm2 dla platform
SsTRX4/TR4/SP3, zapewniajg tatwg i bezpieczng instalacje. Catos¢ uzupetnia metalowa plakietka Noctua, podkreslajaca prestiz i jakos¢ Twojego
wyboru.
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