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NZXT C850 850W 80+ Gold ATX 3.1

Cena brutto 678 zt

Cena netto 551 zt

Cena poprzednia 813z

Kod producenta PA-8G2BB-EU
Kod EAN 5056547204796

Opis produktu

NZXT C850 850W 80+ Gold ATX 3.1
Specyfikacja techniczna

Certyfikat sprawnosci: 80 Plus Gold

Funkcja PFC: tak

Gwarancja: 10 lat w serwisie zewnetrznym

Gtebokos$é: 160 mm

llos¢ wentylatoréw chtodzacych: 1

MTBF: 100000 godz.

Maks. gtosnos¢: 44.5 dB

Moc: 850 W

Modularne okablowanie: w petni modularne

Natezenie przy napieciu +12V1: 70.83 A

Natezenie przy napieciu +3.3V: 22 A

Natezenie przy napieciu +5V: 22 A

Natezenie przy napieciu +5VSB: 3 A

Producent: NZXT

Rodzaj chtodzenia: wentylator

Standard: ATX

Szerokos¢: 150 mm

Uktad PFC: aktywny

Wersja standardu ATX: ATX 3.1

Wtyczka zasilania [pin]: 1 x 16-pin PCle (12VHPWR)1 x 4/8 EPS 12V1 x EPS 12V12 x SATA3 x 6/8-pin PEG4 x
4-pin MolexATX 24pin

Wysokos$é: 86 mm

Zabezpieczenia: OCPOPPOTPOVPSCPUVP

Srednica wentylatoréw: 135 mm

Nazwa producenta / importera: NZXTNZXT Inc605 E. Huntington Drive, Suite 213CA 91016
MonroviaUSAEmail: https://support.nzxt.com/hc/en-us/requests/new

Odkryj NZXT C850 850W 80+ Gold 3.1, zasilacz stworzony, aby sprostac¢ najwyzszym wymaganiom wspétczesnych
komputeréw. Ten model dostarcza niezawodng energie, jednoczesnie dbajgc o minimalny poziom hatasu, co pozwala skupic
sie na grze czy pracy bez rozpraszajgcych dzwiekdéw. Dzieki zgodnosci ze standardem ATX 3.1, uzytkownik zyskuje pewnos¢
stabilnosci i wydajnosci, nawet podczas intensywnych obcigzen. Zasilacz NZXT C850 to przemyslane rozwigzanie dla
entuzjastow, ktérzy cenig sobie zaréwno moc, jak i kulture pracy swojego sprzetu, przygotowane na przyszte wyzwania
technologiczne.

Niezawodna moc dla wymagajacych systemoéw

Zasilacz NZXT C850 oferuje imponujace 850 W mocy, co pozwala bez trudu zasila¢ nawet najbardziej zaawansowane konfiguracje sprzetowe.
Zgodnos¢ z najnowszym standardem ATX 3.1 to podstawa stabilnosci energetycznej oraz odpornosci na nagte skoki napiecia, co chroni cenne
komponenty. Uzytkownik doswiadcza ptynnej i nieprzerwanej pracy systemu, niezaleznie od obcigzenia, co jest kluczowe przy obstudze
najwyzszej klasy kart graficznych i procesoréw. Dzieki certyfikacji 80 Plus Gold, zasilacz efektywnie przeksztatca energie, minimalizujac straty i
obnizajac rachunki za prad.

Gotowos¢ na nowa generacje kart graficznych
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Przygotowanie na przysztosc to jedna z kluczowych zalet zasilacza NZXT C850, ktéry wyposazono w wytrzymate ztgcze 12V-2x6. To odporne na
wysoka temperature potgczenie jest zdolne dostarczy¢ do 600 W mocy bezposrednio do kart graficznych NVIDIA RTX serii 40. Dzieki temu
uzytkownik ma pewnos¢, ze jego system jest gotowy na obstuge najnowszych i najbardziej wymagajacych akceleratoréw graficznych, bez
koniecznosci stosowania przejsciéwek czy obaw o stabilno$¢ zasilania podczas intensywnych sesji.

Cicha praca, ktéra nie rozprasza

Dla komfortu uzytkowania, zasilacz NZXT C850 zostat zaprojektowany z mys$la o minimalnym poziomie hatasu. Zastosowany 135-milimetrowy
wentylator z tozyskiem dynamicznym ptynnie dostosowuje predkos¢ obrotowa, a tryb Zero Fan sprawia, ze jest catkowicie bezgtosny przy
obcigzeniu do 50%. Dzieki temu, nawet podczas przegladania internetu czy pracy biurowej, system pozostaje niemal niestyszalny. Maksymalna
gto$nos¢ wynoszaca 44.5 dB oznacza, ze nawet pod petnym obcigzeniem, zasilacz utrzymuje akceptowalny poziom hatasu, zapewniajac spokdj
podczas najbardziej wymagajgcych zadan.

Stabilnos¢ i dtugowiecznosé¢ komponentéw

Wysoka jako$¢ komponentéw to fundament niezawodnosci zasilacza NZXT C850. Wykorzystanie w 100% najwyzszej jakosci japonskich
kondensatoréw znaczgco poprawia czas podtrzymania zasilania oraz minimalizuje tetnienia, co przekfada sie na stabilne i czyste dostarczanie
energii do wszystkich podzespotéw. Taka konstrukcja nie tylko zwieksza bezpieczenstwo, ale réwniez wydtuza zywotnos$¢ pozostatych
elementéw . Dtugi $redni czas miedzy awariami (MTBF) wynoszgacy 100 000 godzin dodatkowo potwierdza solidnos$¢ i trwatos¢ tego urzadzenia.

tatwy montaz i doskonata estetyka

Z mysla o wygodzie montazu i estetyce wnetrza komputera, zasilacz NZXT C850 posiada w petni modularng konstrukcje. Uzytkownik moze
podtaczyc tylko te kable, ktére sg absolutnie niezbedne, co eliminuje zbedny batagan i znaczaco poprawia przeptyw powietrza w obudowie.
Kompaktowa obudowa o wymiarach 150 mm szerokosci i 160 mm gtebokosci zwalnia cenne miejsce na zarzadzanie okablowaniem, co utatwia
budowe schludnego i funkcjonalnego systemu. Dzieki temu montaz jest prostszy, a wyglad komputera bardziej uporzadkowany.
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