Dane aktualne na dzien: 17-02-2026 12:09

Link do produktu: https://www.cybersklep.pro/optoma-x309st-short-throw-p-54295.html

Optoma X309ST short throw

== P - Cena brutto 2114 zt

% X Cena netto 1718 zt

\‘-"#‘-—J Cena poprzednia 2536z
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Czas wysytki 4 Dni
Kod producenta E9PD7DQO1EZ1
Kod EAN 5055387664975
Producent Optoma

Opis produktu

Optoma X309ST short throw

Specyfikacja techniczna

Czas pracy lampy: 6000 godz.

Grupa produktowa: Projektory Optoma

Gwarancja: 2 lata w serwisie zewnetrznym

Gtosnik: tak (1 x 10W)

Gtosnosc pracy: 28 dB

Gtebokos$¢: 244 mm

llo$¢ wyswietlanych koloréw: 1070 min

Jasnos$¢: 3700 ANSI lum.

Kontrast: 25000:1

Krétkoogniskowy: tak

Moc lampy: 203 W

Obstuga 3D: tak

Obstugiwane systemy: HDTVNTSCNTSC 4.43PALPAL-MPAL-NSECAM
Odlegtosc od ekranu: 0.4 - 3.1 m

Pobér mocy [ praca / spoczynek ]: 225/0.5 W

Producent: Optoma

Przekatna obrazu: 0.81 - 6.28 m

Rozdzielczo$¢ natywna: 1024 x 768 pikseli

Szerokos¢: 316 mm

Technologia: DLP

Waga: 3.29 kg

Wysokos$é: 108 mm

Ztgcza zewnetrzne: 1 x audio in (Mini Jack)1 x audio out (Mini Jack)1l x Compositel x D-sub 15-pin wejsciel
x D-sub 15-pin wyjsciel x HDMI1 x RS2321 x USB (A)

e Zywotno$¢ lampy w trybie ekonomicznym: 10000 godz.

¢ Nazwa producenta / importera: Optoma Optoma Europe Ltd 1 Bourne End Mills HP1 2U) Hemel Hempstead
Wielka Brytania GB Email: consumer@optoma.pl

Wyrazne i angazujgce prezentacje stajg sie prostsze, niezaleznie od pory dnia. Projektor Optoma X309ST short throw
dostarcza obraz w natywnej rozdzielczosci 1024 x 768 pikseli, co umozliwia odczytywanie tekstu i detali w materiatach
edukacyjnych. Dzieki jasnosci 3700 ANSI lumendw, wyswietlane tresci pozostajg dobrze widoczne nawet w jasno o$wietlonych
pomieszczeniach, eliminujgc potrzebe zaciemniania. Bogata paleta 1070 milionéw wyswietlanych koloréw zapewnia naturalne
odwzorowanie barw, co zwieksza dynamike kazdej sceny.

Doswiadcz gtebi barw i kontrastu
Wzbogac pokazy o obrazy petne gtebi i intensywnych barw. Projektor Optoma X309ST short throw charakteryzuje sie wysokim wspétczynnikiem
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kontrastu 25000:1, co przekfada sie na jasniejszg biel i wyrazista czern. Technologia ta sprawia, ze tekst jest ostry i czytelny, a grafiki zyskuja na
szczego6towosci, co ma znaczenie zaréwno w kontekscie biznesowym, jak i edukacyjnym. Urzadzenie oferuje doktadne odwzorowanie koloréw, z
trybami wyswietlania od sRGB po zywe i dopasowane do réznorodnych materiatéw.

Ciesz sie elastycznoscia krétkiego rzutu

Zyskaj swobode w aranzacji przestrzeni, wyswietlajgc duzy obraz nawet z niewielkiej odlegtosci od ekranu. Projektor Optoma X309ST short
throw zostat zaprojektowany z myslg o krétkim rzucie, co pozwala na uzyskanie przekatnej obrazu od 0.81 do 6.28 metra, przy odlegtosci od
ekranu wynoszacej zaledwie 0.4 do 3.1 metra. Ta cecha sprawia, ze projektor jest praktycznym narzedziem do matych sal i klas, ograniczajac
cienie rzucane przez prelegentéw i eliminujgc efekt oslepiania. Jego kompaktowa i lekka konstrukcja, wazaca 3.29 kg, utatwia instalacje oraz
transport.

Wciagajaca rozrywka w full 3D

Przenies sie w $wiat tréjwymiarowych wrazen, ktére wzbogacajg filmy i gry. Projektor Optoma X309ST short throw umozliwia wys$wietlanie tresci
3D z wielu Zrédet, takich jak odtwarzacze Blu-ray 3D, transmisje 3D oraz najnowsze konsole do gier. Funkcja ta uatrakcyjnia zaréwno
prezentacje, jak i rozrywke, dostarczajac bardziej realistycznych i angazujacych doswiadczen wizualnych.

Wszechstronna tacznos¢ i petne brzmienie

Podtaczaj swoje urzadzenia z tatwoscig i korzystaj z klarownego dZzwieku bez dodatkowego sprzetu. Projektor Optoma X309ST short throw
dysponuje wieloma wejsciami, w tym HDMI, Composite, D-sub 15-pin (wejscie i wyjscie), audio in/out, RS232 oraz USB (A). Umozliwia to
swobodne podtaczenie , , odtwarzacza Blu-ray, a takze klucza sprzetowego HDMI do prezentacji bezprzewodowych. Zintegrowany gtosnik o
mocy 10W zapewnia dobrg jako$¢ dzwieku, co redukuje potrzebe stosowania zewnetrznych gto$nikéw i upraszcza przygotowanie zestawu.

Komfort uzytkowania i oszczednosc¢ z projektorem Optoma X309ST short throw

Ciesz sie dtugotrwatym i ekonomicznym uzytkowaniem, ktére ogranicza koszty eksploatacji. Projektor Optoma X309ST short throw wykorzystuje
technologie Eco+, taczaca wysoki kontrast z wydtuzong zywotnoscia lampy do 10000 godzin w trybie ekonomicznym. Funkcje oszczedzania
energii, takie jak automatyczne wytgczanie po okresie bezczynnosci, pomagaja obnizy¢ zuzycie pradu do zaledwie 0.5 W w trybie spoczynku.
Dodatkowo, cicha praca na poziomie 28 dB pozwala na petne skupienie na prezentacji lub filmie, bez niepozadanych zaktécen.

Auto power off automatyczne wytaczanie

Moga wystapic¢ sytuacje, gdy projektor pozostanie uruchomiony, gdy nie jest uzywany. By oszczedza¢ energie, funkcja "automatycznego
wytgczania" automatycznie wytgcza projektor po okreslonym czasie, jesli nie jest uzywany.
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