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Reolink P434

Cena brutto 531 zł

Cena netto 432 zł

Cena poprzednia 637 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2 Dni

Kod producenta P434

Kod EAN 6975253983971

Producent Reolink

Opis produktu
Reolink P434

Kolor: biały

Specyfikacja techniczna

Kolor: biały
Waga: 510 g
Wymiary: 117.4 x 103.8 mm
Funkcje Smart Home: tak
Grupa produktowa: Kamery do monitoringu Reolink
Gwarancja: 2 lata w serwisie zewnętrznym
Komunikacja: Ethernet
Praca w nocy: tak
Producent: Reolink
Rodzaj: kopułkowa
Typ: przewodowa
Współpraca z systemami: Google Home
Funkcje: praca dwukierunkowa
Wbudowany głośnik: tak
Wbudowany mikrofon: tak
Wodoszczelność: tak (IP66)
Maks. pojemność karty pamięci: 256 GB
Zapis na karcie pamięci: microSD XC (eXtended Capacity)
Efektywna liczba pikseli: 8 mln
Jasność obiektywu: 1.6 F
Kodowanie: H.265
Kąt widzenia w pionie: 53 stopnie
Kąt widzenia w poziomie: 94 stopnie
Liczba diod: 2
Maks. rozdzielczość: 3840 x 2160
Ogniskowa: 2.8 - 8 mm
Rejestrowanie obrazu: kolor
Sensor: 1/2.8" CMOS
Widoczność w nocy: 30 m
Sposób zarządzania kamerą: aplikacja na androidaplikacja na iOSWindows
Nazwa producenta / importera: Reolink K&L Leszek Jeleń Podmiejska 95 Bud. BH1/205 44-207 Rybnik Polska
PL Email: info@k8l.pl
Zasilanie: 12V DC
Interfejs: 10/100 BaseTX RJ-45
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Zastanawiasz się, jak skutecznie monitorować otoczenie domu lub firmy? Reolink P434 stanowi odpowiedź, oferując obraz o
rozdzielczości 8MP, który pozwala na szczegółową obserwację każdego zakamarka. To urządzenie, dzięki swoim
przemyślanym funkcjom i trwałej budowie, efektywnie wspiera system ochrony, dostarczając klarowny obraz i pomagając w
zachowaniu spokoju.

Klarowny obraz 4K
Wysoka jakość obrazu pozwala na dokładne rozpoznawanie detali w monitorowanym obszarze. Kamera generuje krystalicznie czysty obraz w
rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli, co oznacza 8 milionów efektywnych punktów. Nagrania są rejestrowane w pełnym kolorze, co ułatwia
identyfikację osób i obiektów. Zastosowanie kompresji H.265 optymalizuje wykorzystanie miejsca na dysku, pozwalając na przechowywanie
obszernej ilości nagrań bez obniżania ich czytelności.

Widoczność po zmroku
Monitoring funkcjonuje niezawodnie również po zapadnięciu zmroku. Kamera wyposażona jest w diody LED IR o jasności 700 lumenów i
temperaturze barwowej 6500 K, co umożliwia widoczność na dystansie do 30 metrów. Dodatkowo, technologia kolorowego widzenia nocnego
prezentuje obraz w pełnej palecie barw, co wspiera skuteczność nadzoru w nocy i ułatwia dostrzeżenie istotnych szczegółów.

Inteligentny nadzór
Utrzymujesz bieżący wgląd w sytuację dzięki funkcjom wykrywania ruchu oraz zintegrowanym systemom alarmowym. Urządzenie szybko
przekaże Ci powiadomienia o każdej nietypowej aktywności za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej. Zintegrowany mikrofon i głośnik
wspierają dwukierunkową komunikację, pozwalając na rozmowę z osobami w zasięgu obiektywu, co wpływa na większą kontrolę nad
otoczeniem.

Konstrukcja i łatwa instalacja
Urządzenie charakteryzuje się trwałą konstrukcją, przygotowaną do pracy w zmiennych warunkach środowiskowych. Obudowa z klasą
szczelności IP66, wykonana z połączenia metalu i tworzywa sztucznego, jest odporna na działanie deszczu, kurzu oraz skrajnych temperatur.
Ponadto, zastosowanie technologii Power over Ethernet (PoE) ułatwia proces instalacji, umożliwiając przesyłanie zarówno zasilania, jak i danych
poprzez pojedynczy kabel Ethernet.

Szeroki zakres obserwacji
Elastyczność w obserwacji obszaru gwarantuje regulowany obiektyw o ogniskowej od 2.8 do 8 mm, co przekłada się na szerokie kąty widzenia –
od 94° do 50° w poziomie i od 53° do 30° w pionie. Trzykrotny zoom optyczny pozwala na zbliżenie odległych fragmentów obrazu bez obniżania
jego klarowności. Takie możliwości konfiguracji pola widzenia wspierają precyzyjne monitorowanie wybranego obszaru.
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